Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a

situagdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.628.132/0001-00 DUNS®: 914776112

Razio Social: LICITEC TECNOLOGIA EIRELI

Nome Fantasia: LICITEC

Situa¢io do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2023

Natureza Juridica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESARIA)

MEI: Nio

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servi¢o Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:

I - Credenciamento
II - Habilitag¢ao Juridica
IIT - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 24/12/2022

FGTS Validade: 10/10/2022

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 15/0 1/2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/10/2022

Receita Municipal Validade: 27/10/2022

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira
Validade: 30/04/2023

Emitido em: 06/10/2022 11:29 1 de 1
CPF: 007.718.164-64 Nome: RICARDO BATISTA PEREIRA
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

Sistema Integrado
de Administragao Financeira .
do Gowverno Fedaral i TESOURDMNACIGNAL

Data e horada consulta:  06/10/2022 11:30:32

Usuério: 00771816464
Cadastro Informativo de Créditos Nao-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Titulo: Situagdo Total de Registros 0
16628132000 Credor/Devedor ndo existente no Siafi Adimplente Ha até 30 dias:

Ha mais de 30 dias:

Cadigo Credor Data/Hora de Incluséo

* Registros incluidos ha até 30 dias.
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: LICI TEC TECNOLOG A EI RELI (MATRI Z E FILIAIS)

CNPJ: 16.628.132/0001-00

Certidédo n°: 33731608/ 2022

Expedi ¢do: 06/10/ 2022, as 11:31:02

Val i dade: 04/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que LICITEC TECNOLOGI A EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.628.132/0001-00, NAO CONSTA cono
i nadi npl ente no Banco Nacional de Devedores Trabal histas.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatério tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A
informacgao relativa a razdo social da Pessoa Juridica ¢ extraida do Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/10/2022 11:30:48

Informacodes da Pessoa Juridica:

Razao Social: LICITEC TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 16.628.132/0001-00

Resultados da Consulta Eletronica:

Orgio Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidoneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgao gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenagodes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgao gestor, clique AQUI.

Orgdo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgado gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificagdo e


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

racionalizacdo de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP
. . Rua GUILHERME 1191 SALA 05 - COSTA E SILVA - JOINVILLE SC
L":rtec CEP: 89.218-501
) -_ Telefone: (47) 3025-4100
tecnologla cnpy: 16.628.132/0001-00 IE: 256792682
Email: DIEGO@LICITECTECNOLOGIA.COM.BR

Ao Orgio 158470 - Campus Patos. Pregéo Eletronico N° 82022. Apresentamos nossa proposta de pregos.
Item Descricao Unidade Qtd R$ Unitario Valor Total
3 PONTO DE ACESSO CARACTERISTICAS UNIDADE 5,00 10.202,00 51.010,00

ADICIONAIS: ESPECIFICAGAO DE REFERENCIA
- PONTO DE ACESSO

MARCA: ARUBA
FABRICANTE: ARUBA
MODELO/VERSAO: AP-515

Valor total da proposta: 51.010,00

O valor total dessa proposta ¢ de R$51.010,00 (cinqlienta e um mil e dez reais).

Dados Comerciais:

Razao Social: LICITEC TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ/MF: 16.628.132/0001-00

Enderego: RUA GUILHERME 1191 SALA 05 CEP: 89.218-501

Cidade: JOINVILLE UF: SC

Tel./Fax: (47) 3025-4100

Banco: BB Agéncia: 3155-0 C/C: 35879-7

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome: DIEGO PEREZ ALVAREZ

Data De Nascimento: 13/11/1984

Endereco: Rua Eca De Queiroz 125 Ap 1101 Saguagu Joinville SC CEP 89.221-360
CPF/MF:048.545.549-83 CARGO/ Fungéo: DIRETOR

RG n°:3138051 Expedido por: SSPSC

Naturalidade: JOINVILLE Nacionalidade: BRASILEIRA

PRAZO DE ENTREGA: De Acordo Com Edital

PRAZO DE GARANTIA: De Acordo Com Edital

PRAZO DE PAGAMENTO: até 30 (Trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal
VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da sessao publica do Pregao

Observagoes:

LICITEC TECNOLOGIA , inscrita no CNPJ sob o n° 16.628.132/0001-00, sediada na RUA GUILHERME 1191 SALA 05 JOINVILLE SC,
declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIll, do artigo 7° da Constituicdo Federal, consoante o que se
estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos.

A LICITEC TECNOLOGIA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n® 16.628.132/0001-00, com sede na RUA
GUILHERME 1191 SALA 05 JOINVILLE SC, por intermédio de seu representante legal SR DIEGO PEREZ ALVAREZ, nacionalidade,
estado civil, profissdo, portador(a) da cédula de identidade RG n°® 3138051 e inscrito no CPF sob n°® 048.545.549-83, Declara sob as
penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, de acordo com o artigo 13, 2° do Decreto Federal n° 8.538, de 6 de outubro de
2015.

Declaramos ainda, que nos pregos estao inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execugao do objeto.

JOINVILLE, 5 de Outubro de 2022
Representante Legal

) |

| f'&-.l'.-' VL L 'J i "':-.-\

DIEGO PEREZ ALVAREZ
RG:3138051 CPF:048.545.549-83

11 Gerado por: * effecCticomor


https://www.effecti.com.br
https://www.effecti.com.br

JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA
Rua Paschoal Apéstolo Pitsica, 4810 - Bairro Agrondmica - CEP 88025-255 - Florian6polis - SC - www.jfsc.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
16.628.132/0001-00, com sede na Avenida Getulio Vargas, 1063, bairro Bucarein, Joinville/SC, CEP: 89202-295, foi contratada pela JUSTICA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA, com sede na Rua Paschoal Apdéstolo Pitsica, 4810, Agrondmica, Florian6polis/SC, CNPJ
n. 05.427.319/0001-11 (Contrato n°® 12/2018 (3958272) - PA n° 0004470-82.2017.4.04.8002), através da licitacdo modalidade Pregdo n°® 61/2017, para
fornecimento dos produtos listados abaixo, conforme segue:

ITEM OBJETO QTDE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Access Point Cisco Aironet 1702
28 (com servigo de garantia/suporte Cisco 23 RS$ 3.190,00 R$ 73.370,00
Smartnet 8x5xNBD de 60 meses)
VALOR TOTAL R$ 73.370,00

Valor total de R$ 73.370,00 (setenta e trés mil trezentos e setenta reais).

Gestor:

Diretor do Niicleo de Tecnologia da Informagdo - Rogério Abreu da Cunha, matricula 10701;
Fiscais:

Supervisor da Se¢do de Redes - Andrei Luciano Krause, matricula 11095;

Supervisor da Se¢do de Seguranga da Informacéo - Milton Liicio de Souza Cortes, matricula 10697.

Declaramos, ainda, que a empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP forneceu os referidos produtos dentro do prazo
estipulado, cumprindo todas as exigéncias técnicas, de qualidade e de garantia previstas no contrato, nao havendo até o momento presente nenhum fato
que a desabone em relagdo aos servicos prestados e a sua capacidade técnica.

Era o que cabia atestar.
Floriandpolis, 31 de Janeiro de 2018.
Rogério Abreu da Cunha, Matricula 10701 - Diretor do Nicleo de Tecnologia da Informagao

nti.direcao@jfsc.jus.br, (48) 3251-2589.

il
SEI
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Rogério Abreu da Cunha, Diretor do Niicleo de Tecnologia da Informacao, em 31/01/2018, as 18:36,
conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o cédigo verificador 3994424 ¢ o
c6digo CRC 794E0984.

0000004-45.2017.4.04.8002 3994424v4




FOLHA DE DADOS

ACCESS POINTS PARA
CAMPUS ARUBA SERIE 510

Enterprise access points 802.11ax de alto
desempenho para implanta¢@es de campus

Com um numero cada vez maior de dispositivos méveis e de
Internet das Coisas (loT) dependentes do acesso sem fio, as
redes precisam ser capazes de acomodar um combinacao
diversificada de tipos de dispositivos, aplicativos e servicos.

Os access points para campus Aruba série 510 com
tecnologia 802.11ax foram criados para oferecer acesso

de alto desempenho para dispositivos méveis e (IoT) em
ambientes com problemas de densidade. O Aruba série 510
usa recursos do 802.11ax para atender de maneira eficiente
e simultanea varios clientes e tipos de trafego em ambientes
densos, aumentando as velocidades de transmissdo de
dados para dispositivos individuais e para o sistema

em geral.

A série 510 é compativel com todos os recursos obrigatérios
e varios recursos opcionais do 802.11ax, que incluem
OFDMA * de uplink e downlink com até 16 unidades de
recursos, MIMO multiusuario (MU-MIMO)*, MIMO 4x4 com
até quatro fluxos espaciais em 5 GHz e 2x2 com até dois
fluxos especiais em 2,4 GHz, larguras de banda de canal

de até 160 MHz (5 GHz; 40 MHz em 2,4 GHz) e modulagdo
1024-QAM.

A série 510 oferece uma velocidade maxima de transmissao
de dados de 4,8 Gbps na banda de 5 GHz e 575 Mbps na
banda de 2,4 GHz (para uma velocidade de transmissao

de dados de pico agregada de 5,4 Gbps). Cada AP suporta
até 256 dispositivos clientes associados por radio (o limite
normalmente recomendado para clientes ativos é 150),
tornando os APs 802.11ax série 510 intermediarios ideais
para ambientes de alta densidade, como escolas, filiais de
varejo, hotéis e escritdrios corporativos.

Além dos recursos padrdo do 802.11ax, a série 510 suporta
recursos exclusivos, como o gerenciamento de radio do
Aruba ClientMatch e radios adicionais para servi¢os de
localizacdo e aplicativos de |0T. Isso proporciona uma
experiéncia de usuario insuperavel no ambiente de trabalho
digital totalmente sem fio de hoje e oferece uma capacidade
até 4 vezes maior de maneira economica.

Qrubq

RECURSOS PRINCIPAIS
+ AP de alto desempenho dual radio 802.11ax com

OFDMA* e MIMO multiusuario (MU-MIMO)*

- Permite todos os recursos obrigatérios e varios

recursos opcionais do 802.1Tax*

+ Velocidade maxima de transmissdo de dados

de 4,8 Gbps na banda de 5 GHz e 575 Mbps
na banda de 2,4 GHz (para uma velocidade de
transmissdo de dados de pico agregada de
5,4 Gbps)

+ Os APs 802.11ax série 510 intermediarios sdo

ideais para ambientes de alta densidade, como
escolas, filiais de varejo, hotéis e
escritérios corporativos

- Inclui radios Zigbee e Bluetooth 5 para localizagdo

e casos de uso de loT

*Recurso ndo suportado na versdo inicial; sera disponibilizado em uma futura versdo de software



ALTA EFICIENCIA

O Aruba série 510 atendera de maneira eficiente e
simultanea vérios clientes, aumentando as velocidades

de transmissdo de dados para dispositivos individuais e

para o sistema em geral. Duas caracteristicas principais do
802.11ax sdo a conectividade multiusuario e a eficiéncia
melhorada usando acesso multiplo por divisdo de frequéncia
ortogonal (OFDMA)* e saida multipla/entrada multipla
multiusuario (MU-MIMO)*.

Transmissdo multiusuario com OFDMA uplink e
downlink — O OFDMA aumenta as velocidades de
transmissao de dados do usuério e também reduz a laténcia,
principalmente para grandes nimeros de dispositivos

com quadros curtos ou requisitos de baixa velocidade de
transmissdo de dados, como voz e dispositivos de 10T. Ao
fornecer recursos multiusuario, um canal pode ser dividido
no dominio da frequéncia e varias transmissdes podem ser
realizadas simultaneamente. O OFDMA é particularmente
eficaz no aumento da eficiéncia e da capacidade de redes
nas quais existem muitos dispositivos, quadros curtos ou
fluxos de baixa velocidade de transmissdo de dados.

Transmissdo multiusuario com MIMO multiusuario
de downlink - O MU-MIMO é outro recurso multiusuério,
originalmente introduzido no 802.11ac. Isso melhora a
capacidade da rede, permitindo a transmissao de varios
dispositivos simultaneamente.

Eficiéncia energética — A medida que os access points
802.11ax de alto desempenho lidam com um maior nimero
de dispositivos e trafego, eles criam a necessidade de

um maior consumo de energia. Para compensar essas
demandas, o Aruba NetInsight inclui um recurso chamado
Green AP, que permite que 0s access points da série 510
consumam menos energia quando ndo estiverem em uso,
como em noites em que os prédios estdo vazios.

DESEMPENHO INSUPERAVEL

Além dos recursos padrdo do 802.11ax, a tecnologia
ClientMatch* da Aruba detecta e classifica automaticamente
os dispositivos mdéveis com caracteristicas comuns, agrupa
esses dispositivos e 0s associa aos melhores APs e radios
para otimizar o desempenho da rede. Por exemplo, o
ClientMatch tentara agrupar automaticamente dispositivos
com capacidade 802.11.ax nos AP disponiveis com recursos
equivalentes, de modo a maximizar os beneficios de
desempenho do acesso multiplo por divisdo de frequéncia
ortogonal (OFDMA)*. Isso significa um aumento no
desempenho e na capacidade da rede.

O AP série 510 é executado no ArubaOS 8, que oferece
rede sempre ativa por meio de recursos como LiveUpgrade,
clusters de controladores e failover completo. O ArubaOS

8 também inclui o AirMatch, que fornece tecnologia de

FOLHA DE DADOS
ACCESS POINTS PARA CAMPUS ARUBA SERIE 510

aprendizado de maquina para otimizar automaticamente
o desempenho de uma rede sem fio, sintonizando as
frequéncias de radio (RF) dos access points.

PRONTO PARA IOT

Atecnologia 802.11ax também oferece beneficios exclusivos
para dispositivos 10T, desde canais dedicados em OFDMA,
que é a transmissdo simultanea de conexdes 10T de baixa
laténcia, até opgdes de economia de energia com o Target
Wake Time (TWT)* para economizar bateria.

Além disso, a série 510 é compativel com radio Zigbee e
Bluetooth 5 integrado, além de apresentar uma porta USB
para maxima flexibilidade, fornecendo conectividade segura
e confiavel para dispositivos 0T e para a implementacéo de
servicos de localizacdo.

RECURSOS ADICIONAIS
+ Suporte a AP unificado: flexibilidade para implantar em
redes com controlador (ArubaOS) ou sem controlador

(InstantQS)

+ Access point de radio duplo 802.11ac com OFDMA* e

MIMO multiusuéario (MU-MIMO)*

- Permite até 4,8 Gbps na banda de 5GHz (com clientes
4SS/HE160) e até 575 Mbps na banda de 2,4 GHz (com
clientes 2SS/HE40)

- Até 16 unidades de recurso OFDMA e até 256
dispositivos de clientes associados por radio (o limite
normalmente recomendado para clientes ativos é 150)
Diversidade de polarizacdo da antena para
desempenho de RF otimizado
+ Porta Ethernet uplink HPE SmartRate (EO)

- Permite até 2,5 Gbps com NBase-T e é compativel com

Ethernet IEEE 802.3bz

- Compatibilidade retroativa com 100/1000Base-T
+ Radio Zigbee e Bluetooth 5
- Permite uma ampla variedade de casos de uso de IoT -
rastreamento de ativos, integragao movel
+ Advanced Cellular Coexistence (ACC)
- Minimiza a interferéncia causada por redes

celulares 3G/4G, sistemas de antena distribuidos e

equipamentos comerciais de

small cell/femtocell
+ Qualidade de servico para aplicativos de comunicag¢do

unificada

- Comporta o tratamento prioritario e a aplicagcdo de
politicas para aplicativos de comunicag¢do unificada,
incluindo Skype para Negdcios com compartilhamento

criptografado de videoconferéncia, voz, bate-papo e

desktop
+ Atecnologia AppRF da Aruba impulsiona a inspecdo

profunda de pacotes para classificar, bloguear,
priorizar ou limitar a largura de banda para milhares de
aplicativos de varias categorias

*Recurso ndo suportado na versdo inicial; sera disponibilizado em uma futura versdo de software



+ O melhor gerenciamento de RF

- Atecnologia AirMatch integrada gerencia as bandas
de radio de 2,4 GHz e 5 GHz e otimiza ativamente o
ambiente de RF, incluindo largura de canal, sele¢do de
canal e poténcia de transmissdo

- Atecnologia Adaptive Radio Management™ (ARM)
oferece equidade de tempo de transmissdo e
assegura que APs permanecam livres de todas as
fontes de interferéncia de RF para fornecer WLANs
confiaveis de alto desempenho

+ Analise de espectro*

- Com capacidade de monitoramento aéreo parcial ou
total, 0 analisador de espectro verifica remotamente
as bandas de radio de 2,4 GHz e 5 GHz para identificar
as fontes de interferéncia de RF na faixa de operagdo
de 20MHz a 160MHz

* Aruba Secure Core

- Garantia do dispositivo: Uso do Trusted Platform
Module (TPM) para o0 armazenamento seguro de
credenciais e chaves, além de inicializacdo segura

- A Protecdo sem fio contra invas@es defende o sistema
e mitiga a ameaca, bem como elimina a necessidade
de sensores de RF separados e equipamentos de
seguranca

- Os servicos de reputacdo e seguranca de IP
identificam, classificam e bloqueiam arquivos, URLs
e IPs mal-intencionados, oferecendo ampla protecdo
contra ameacas on-line avancadas

- Securejack-com capacidade para tunelamento seguro
de trafego Ethernet com fio

- Monitoramento de alimentacdo inteligente (IPM)

- Permite que o AP continuamente monitore e informe
0 consumo real de energia e, de forma opcional, tome
decisdes autbnomas para desativar determinados
recursos com base na quantidade de energia
disponivel para a unidade

- Software configuravel para desativar recursos em uma

ordem de prioridade especifica

O recurso IPM é aplicado quando a unidade é
alimentada por uma fonte PoE

+ Recurso do sistema Green AP (usando o Aruba

NetInsight)

- Os access points série 510 oferecem suporte a um
modo inativo personalizado para oferecer economia
significativa de energia e custo quando usado em
conjunto com o recurso Green AP

FOLHA DE DADOS
ACCESS POINTS PARA CAMPUS ARUBA SERIE 510

OPCOES DE IMPLANTACAO

Os APs Aruba série 510 oferecem op¢des de implantagdo
e modos operacionais para atender as suas necessidades
exclusivas de gerenciamento e implantagao:

+ Modo com controlador - quando implantado em
conjunto com um Aruba Mobility Controller, os APs
série 510 da Aruba oferecem configura¢do centralizada,
criptografia de dados, aplicagdo de politicas e servicos
de rede, bem como encaminhamento de trafego
distribuido e centralizado.

+ Modo sem controlador (Instantaneo) - A fungdo do
controlador é virtualizada em um cluster de APs no
modo instantaneo. A medida que a rede cresce e/ou 0s
requisitos mudam, as implantac¢des instantaneas podem
migrar facilmente para o modo com controlador.

+ Modo Remote AP (RAP) para implanta¢des de
ramificacado.

+ Air monitor (AM) para IDS sem fio, detec¢do e contencao
de invasoes.

+ Analisador de espectro (SA), dedicado ou hibrido, para
identificar fontes de interferéncia de RF.*

+ Protecdo do portal ou ponto de malha corporativa.*

Para grandes instalacbes em varios locais, o servico Aruba
Activate reduz significativamente o tempo de implantacao,
automatizando o provisionamento do dispositivo, as
atualizac®es de firmware e o gerenciamento de inventarios.
Com o Aruba Activate, os APs sdo transportados da fabrica
para qualquer lugar e sdo configurados automaticamente ao
serem ligados.

ESPECIFICACOES

Variantes de hardware
+ AP-514: modelos de antenas externas
+ AP-515: modelos de antenas internas
Especificacdes de radio Wi-Fi
+ Tipo de AP: interno, radio duplo, 5 GHz 802.11ax 4x4
MIMO e 2,4 GHz 802.11ax 2x2 MIMO
+ Rédio de 5 GHz:

- Quatro MIMO de usuario Unico (SU) de fluxo espacial
para até 4,8 Gbps de taxa de dados sem fio para
dispositivos clientes 4SS HE160 802.11ax
individuais (maximo)*

- Dois MIMO de usudrio Unico (SU) de fluxo espacial
para até 1,2 Gbps de taxa de dados sem fio para
dispositivos clientes 2SS HE80 802.11ax
individuais (tipico)*

- Quatro MIMO multiusuario (MU) de fluxo espacial para
até 4,8 Gbps de taxa de dados sem fio para até quatro
dispositivos clientes simultaneos 1SS ou dois 2SS
HE160 802.11ax compativeis com
DL-MU-MIMO (maximo)*

*Recurso ndo suportado na versdo inicial; sera disponibilizado em uma futura versdo de software



- Quatro MIMO multiusuario (MU) de fluxo espacial
para até 2,4 Gbps de taxa de dados sem fio para até
quatro dispositivos clientes simultaneos 1SS ou dois
2SS HE80 802.11ax compativeis com DL-MU-MIMO
(tipico)*

- Radio de 2.4 GHz:

- Dois MIMO de usuario unico (SU) de fluxo espacial
para até 575 Mbps de taxa de dados sem fio para
dispositivos clientes individuais 2SS HE40 802.11ax
ou dois dispositivos clientes simultaneos 1SS HE40
802.11ax compativeis com DL-MU-MIMO (maximo)

- Dois MIMO de usuario unico (SU) de fluxo espacial
para até 287 Mbps de taxa de dados sem fio para
dispositivos clientes individuais 2SS HE20 802.11ax
ou dois dispositivos clientes simultaneos 1SS HE20
802.11ax compativeis com DL-MU-MIMO (tipico)

+ Suporte para até 256 dispositivos de clientes associados

por radio (o limite normalmente recomendado para

clientes ativos € 150) e até 16 BSSIDs por radio

+ Bandas de frequéncia compativeis (as restricoes

especificas do pais sdo aplicaveis):

- 2,400 a 2,4835GHz

- 5,150 a 5,250GHz

- 5,250 a 5,350GHz

- 5470 a5,725GHz

- 5,725 a 5,850GHz

+ Canais disponiveis: dependem do dominio regulatério

configurado

+ A selecao dinamica de frequéncia (DFS) otimiza o uso do

espectro de RF disponivel

+ Tecnologias de radio compativeis:

- 802.11b: sequéncia direta de espalhamento do
espectro (DSSS)

- 802.11a/g/n/ac: multiplexacdo por divisdo de
frequéncias ortogonais (OFDM)

- 802.17ax: acesso multiplo por divisao de frequéncia
ortogonal (OFDMA) com até 16 unidades de recurso
(para um canal de 80 MHz)*

+ Tipos de modulacdo compativeis:

- 802.11b: BPSK, QPSK, CCK

- 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
(extensdo proprietaria)

- 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM,
1024-QAM (extensdo proprietaria)

- 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM,
1024-QAM

+ Compatibilidade de alto rendimento (HT) 802.11n:

HT20/40

+ Compatibilidade de altissimo rendimento (VHT)

802.11ac: VHT20/40/80/160

+ Suporte de alta eficiéncia (HE) 802.11ax:

HE20/40/80/160

+ Taxas de dados compativeis (Mbps):

- 802.11b: 1,2,5,5, 11
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- 802.11a/g:6,9,12,18, 24, 36, 48, 54

- 802.11n (2,4GHz): 6,5 a 300 (MCSO a MCS15, HT20 a
HT40)

- 802.11n (5GHz): 6,5 a 600 (MCS0 a MVC31, HT20 a
HT40)

- 802.11ac: 6,53 3.467 (MCSO a MCS9, NSS =1 a 4,
VHT20 a VHT160)

- 802.11ax (2.4GHz): 3,6 a 574 (MCSO a MCS11, NSS =1
a 2, HE20 a HE40)

- 802.11ax (5GHz): 3,6 a 4.803 (MCSO a MCS11, NSS =1
a4, HE20 a HE160)

+ Agregacdo de pacotes 802.11n/ac: A-MPDU, A-MSDU
+ Poténcia de transmissdo: configuravel em incrementos

de 0,5dBm

+ Poténcia maxima de transmissdo (agregada, total

conduzida) (limitada pelos requisitos regulatorios locais):

- Banda de 2,4 GHz: +21 dBm (18 dBm por cadeia)

- Banda de 5 GHz: +24 dBm (18 dBm por cadeia)

- Nota: os niveis de poténcia de transmissdo conduzida
excluem o ganho da antena. Para a poténcia de
transmissdo total (EIRP), inclua o ganho da antena.

+ A coexisténcia celular avan¢ada (ACC) minimiza o

impacto da interferéncia das redes celulares

+ Combinacdo de maxima razdo (MRC) para melhorar o

desempenho do receptor

+ Diversidade de atraso ciclico/diversidade de mudanca

ciclica (CDD/CSD) para melhorar o desempenho de RF
de downlink

+ Codigo espaco-temporal de bloco (STBC) para aumentar

a banda e melhorar a recepcao

+ Verificagdo de paridade de baixa densidade (LDPC)

para corrigir erros com alta eficiéncia e aumentar o
rendimento

+ Formacdo de feixes de transmissdo (TxBF) para

aumentar a confiabilidade e o intervalo do sinal

+ Tempo de espera pretendido (TWT) do 802.11ax para

suportar dispositivos de clientes de baixa poténcia

Antenas Wi-Fi
+ AP-514: Quatro conectores RP-SMA para antenas

externas de banda dupla (AO a A3, correspondente as
cadeias de radio de 0 a 3). Perda interna de pior caso
entre a interface de radio e os conectores de antena
externos (devido aos circuitos de diplexacao): 1,3 dB em
24 GHze1,7dBem5 GHz.

+ AP-515: Quatro antenas downtilt de banda dupla

omnidirecionais integradas para 4x4 MIMO com

ganho de pico de antena de 4,2 dBiem 2,4 GHz e 7,5

dBi em 5 GHz. As antenas integradas sdo otimizadas

para a orientacdao horizontal e montagem no teto do

AP. O angulo de downtilt para ganho maximo é de

aproximadamente 30 graus.

- Combinando os padr8es de cada uma das antenas
dos radios MIMO, o ganho de pico do padrdo efetivo
por antena é de 3,8 dBiem 2,4 GHz e 4,6 dBi em
5 GHz.

*Recurso ndo suportado na versdo inicial; sera disponibilizado em uma futura versdo de software



Interfaces adicionais

+ EO: porta HPE SmartRate (RJ-45, velocidade maxima

negociada de 2,5 Gbps)

- Detecgao automatica de velocidade de conexdo
(100/1000/2500BASE-T) e MDI/MDX

- Avelocidade de 2,5 Gbps esta em conformidade com
as especificacBes de NBase-T e 802.3bz

- PoE-PD: 802.3af/at/bt de 48 Vcc (nominal) (classe
3 ou superior)

+ E1: Interface de rede Ethernet 10/100/1000BASE-T

(R]-45)

- Detecgao automatica de velocidade de conexdo e
MDI/MDX

+ Suporte de agregacdo de link (LACP) entre ambas as

portas de rede para oferecer redundancia e

maior capacidade

+ Interface de alimentagdo CC: 12 Vcc (nominal, +/- 5%),

aceita conector circular com centro positivo de 2,1/5,5

mm, medindo 9,5 mm de comprimento

+ Interface de host USB 2.0 (conector tipo A)

- Capaz de alimentar até 1A/5 W para um
dispositivo conectado

- Radio Bluetooth 5 e Zigbee (802.15.4)

- Bluetooth 5: poténcia de transmissdo de até 8 dBm
(classe 1) e sensibilidade de recep¢do de -95 dBm

- Zigbee: poténcia de transmissao de até 8 dBm e
sensibilidade de recepgdo de -97 dBm

- Antena integrada omnidirecional polarizada
verticalmente com aproximadamente 30 graus de
downtilt e ganho de pico de 3,5 dBi (AP-515) ou
4,9 dBi (AP-514)

+ Indicadores visuais (dois LEDs de varias cores): para

status de sistema e radio

- Botdo de reset: reset de fabrica, controle do modo de

LED (normal/off)

+ Interface de console serial (proprietario, conector fisico

USB micro-B)

+ Slot de seguranca Kensington

Fontes de alimentacdo e consumo

+ O AP comporta alimenta¢do CC direta e Power over
Ethernet (PoE; na porta EO)

+ Quando as duas fontes de alimentacdo estdo
disponiveis, a alimenta¢do CC tem prioridade em relagdo
a PoE

+ As fontes de alimentacdo sdo vendidas separadamente;
consulte a secdo Informac8es de pedido abaixo para
obter detalhes

+ Quando alimentado por CC ou POE 802.3at (classe
4)/802.3bt (classe 5), o AP funcionara sem restricées.

+ Quando alimentado pelo PoE 802.3af (classe 3) e com

o recurso de IPM ativado, o AP sera iniciado no modo
irrestrito, mas podera aplicar restricbes dependendo do
orcamento do PoE e da energia real, quais restri¢cdes de
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IPM devem ser aplicadas e em qual ordem
sdo programadas.
+ Operar o AP com uma fonte PoE 802.3af (classe 3 ou
inferior) e IPM desativado ndo é permitido.
+ Consumo maximo de energia (pior caso):
- Alimentacao CC: 16,0W
- Alimentacdo PoE (802.3af, IPM ativado): 13,5W
- Alimentacao PoE (802.3at/bt); 20,8W
- Todos os nUmeros acima estdo sem um dispositivo
USB externo conectado. Ao obter o orcamento total
de 5 W para esse dispositivo, 0 consumo de energia
incremental (pior caso) para o AP é de até 5,7 W
(alimentacdo PoE) ou 5,5 W (alimentagdo CC).
+ Consumo maximo de energia (pior caso) Nno modo
0cioso: 12,6 W (PoE) ou 9,7 W (CC)
+ Consumo maximo de energia (pior caso) Nno modo
inativo: 5,9 W (PoE) ou 1,5W (CC)

Detalhes da montagem

Um suporte de montagem foi pré-instalado na parte traseira
do AP. Esse suporte é usado para prender o AP a qualquer
um dos kits de montagem (vendidos separadamente);
consulte a secdo InformacgSes de Pedido abaixo para

obter detalhes.

Especificacdes mecanicas
- Dimensdes/peso (AP-515; unidade, excluindo suporte
de montagem):
- 200 mm (L) x 200 mm (P) x 46 (A)/
79" (L)x7,9"(P)x 1,8" (A)
- 810g/28,50z
+ Dimens@es/peso (AP-515; transporte):
- 230 mm (L) x 220 mm (P) x 72 (A)/
91" (L) x 8,7" (P)x 2,8" (A)
- 1010g/35,50z

Especificacdes ambientais

-+ CondicBes de operagdo
- Temperatura: 0 °C a +50 °C/+32 °Fa +122 °F
- Umidade: 5% a 93% sem condensacdo
- O AP é classificado como plenum para uso em

espacos de tratamento de ar

- Ambientes ETS 300 019 classe 3.2

-+ Condic¢Bes de armazenamento e transporte
- Temperatura: -40 °C a +70 °C/-40 °F a +158 °F
- Umidade: 5% a 93% sem condensacdo
- Ambientes ETS 300 019 classes 1.2 e 2.3

Confiabilidade

Periodo médio entre falhas (MTBF): 560.000 h (64 anos) a
uma temperatura operacional de +25 °C.

Conformidade regulamentar
+ FCC/ISED
+ Marca CE
+ Diretiva RED 2014/53/EU



+ Diretiva EMC 2014/30/EU

- Diretiva de baixa tensédo 2014/35/EU
+ UL/IEC/EN 60950

+ EN 60601-1-1, EN60601-1-2

Para obter mais informaces regulatérias e aprovacdes
especificas do pais, consulte o representante Aruba.

Numeros de modelo regulatério
- AP-514: APINO514
- AP-515: APINO515

CertificagOes
- Classificacdo plena UL2043
+ Wi-Fi Alliance;
- CERTIFICADO PARA Wi-Fia, b, g n, ac
- CERTIFICADO PARA Wi-Fi ax'

- WPA, WPA2 e WPA3 - Empresarial com a opgdo CNSA,

Pessoal (SAE), Enhanced Open (OWE)

- WMM, WMM-PS, Wi-Fi Vantage, W-Fi Agile Multiband

- Localizagdo do Wi-Fi?
- Passpoint (versdo 2)
+ Bluetooth SIG
- Ethernet Alliance (POE, dispositivo PD, classe 4)

GARANTIA

Garantia vitalicia limitada de hardware da Aruba.

VERSOES DE SOFTWARE DO SISTEMA
OPERACIONAL MiNIMO

ArubaOSs e Aruba InstantOS 8.4.0.0

TABELA DE DESEMPENHO RF

Banda, taxa

2,4GHz, 802.11b

TMbps 18
11Mbps 18
2,4GHz, 802.11g

6Mbps 18
54Mbps 17
2,4 GHz, 802.11n HT20

MCSO 18
MCS7 16
2,4 GHz, 802.11ax HE20

MCSO 18
MCST1 14

Poténcia de transmissao maxima (dBm)
por cadeia de transmissao
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Sensibilidade do receptor (dBm)
por cadeia de recebimento

-96
-88

-93
-75

-93
-75

-92
-62

'Exigira atualizagdo de software. O esforco de certificagdo sera iniciado assim que a Wi-Fi Alliance iniciar o programa.

’Ndo disponivel inicialmente; uma atualiza¢do de software sera necessaria



TABELA DE DESEMPENHO RF

Banda, taxa

5GHz, 802.11a

6Mbps

54Mbps

5GHz, 802.11n HT20
MCSO

MCS7

5GHz, 802.11n HT40
MCSO

MCS7

5 GHz, 802.11ac VHT20
MCSO

MCS9

5 GHz, 802.11ac VHT40
MCSO

MCS9

5 GHz, 802.11ac VHT80
MCSO

MCS9

5 GHz, 802.11ac VHT160
MCSO

MCS9

5 GHz, 802.11ax HE20
MCSO

MCS11

5 GHz, 802.11ax HE40
MCSO

MCS11

5 GHz, 802.11ax HE80
MCSO

MCS11

5 GHz, 802.11ax HE160
MCSO

MCS11

Poténcia de transmissao maxima (dBm)
por cadeia de transmissao

18

17

18
16

18
16

18
16

18
16

18
16

18
16

18
14

18
14

18
14

18
13

Sensibilidade do receptor (dBm)
por cadeia de recebimento

-93

-75

-93
-73

-90
-70

-93
-68

-90
-65

-87
-62

-84
-59

-90
-60

-87
-57

-84
-54

-81
-51
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GRAFICOS DOS PADROES DA ANTENA AP-515/IAP-515

Planos horizontais (visdo superior)

Mostrando padrées de downtilt de azimute (0 graus) e 30 graus (padrdes médios para todas as antenas aplicaveis)

180

180
s Azimute médio de 5,5 GHz === Downtilt médio de 30 de 5,5 GHZ

~— Azimute médio em WIFI de 2,45 GHz ~— Downtilt médio de 30 em WIFI de 2,45 GHZ

Wi-Fi de 2,45 GHz (antenas 1, 2) Wi-Fi de 5,5 GHz (antenas 1, 2, 3, 4)

Planos verticais (elevacao) (vista lateral, AP voltado para baixo)

Mostrando a vista lateral com o AP girado em 0 e 90 graus (padroes médios para todas as antenas aplicaveis)

180 180
—— Elevacio média de 0 em WIFI de 2,45 GHz —— Elevacio média de 90 em WIFI de 2,45 GHz ~= Elevacdo média de 0 de 5,5 GHz == Elevacdo média de 90 de 5,5 GHz

Wi-Fi de 2,45 GHz (antenas 1, 2) Wi-Fi de 5,5 GHz (antenas 1, 2, 3, 4)
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INFORMACOES DE PEDIDOS

Numero de peca Descricao

Access Points para campus Aruba série 510

Q9H54A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (EG) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H55A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (IL) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H56A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (JP) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H57A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (RW) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H58A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (US) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H59A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (EG) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H60A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (IL) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H61A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (JP) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H62A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (RW) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H63A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (US) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo
Q9H64A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (EG) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9H65A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (IL) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9H66A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (JP) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9H67A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (RW) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9H68A AP unificado para campus com antenas externas Aruba AP-514 (US) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9HBE9A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (EG) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9H70A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (IL) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9H71A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (JP) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9HT72A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (RW) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA
Q9H73A AP unificado para campus com antenas internas Aruba AP-515 (US) 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax de radio duplo TAA

Kits de montagem

Kit de montagem de AP para campus AP-MNT-MP10-A (pacote com 10) tipo A: trilho para suspensdo no teto,

J2370A 9/16 reto

Q9G69A Kit de montagem de AP para campus AP-MNT-MP10-B (pacote com 10) tipo B: trilho para suspensdo no teto,
15/16 reto

Q9G70A Kit de montagem de AP para campus AP-MNT-MP10-C (pacote com 10) tipo C: trilho para suspensao no teto,
9/16 perfil

Q9G71A Kit de montagem de AP para campus AP-MNT-MP10-D (pacote com 10) tipo D: superficie sélida

R1C72A Kit de montagem de AP para campus AP-MNT-MP10-E (pacote com 10) tipo E: caixa de parede

Coberturas estéticas

Coberturas de encaixe AP-515-CVR-20 (pacote com 20) para AP-515 com furos para indicadores LED brancas

QoH74A nao brilhantes
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Numero de peca Descricao

Acessoérios de alimentacao
JX990A Adaptador de CA para CC AP-AC-12V30B (12V/30W)
JW629A Injetor Midspan PD-9001GR-AC com classificacdo interna Ethernet 10/100/1000 PoE+ 802.3at de 30W

Outros acessorios
JY728A Cabo adaptador para console de AP AP-CBL-SERU Micro-USB TTL3.3V para USB2.0

Consulte o Guia de pedidos da série 510 para ver op¢8es compativeis e o site da Aruba para obter
as especificacBes

Antenas
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