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EXA-2

C
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Ø 500

CÓDIGO FABRICANTE/MODELO COMPRIMENTO X LARGURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFAS

VAZÃO TOTAL
1

COLARINHOS

COI-02 REFRIN MODELO CL-IFA-2000-1400-SU OU SIMILAR 2,00 X 1,40 M 6.450 M³/H

QUANTIDADE

01

QUANTIDADE DE FILTROS

06

NOTAS:
· A COIFA DEVE CAPTAR E LAVAR O AR, RETIRANDO AS IMPUREZAS E GORDURAS GERADAS NO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS;
· DEVE TER CALHA COLETORA QUE EXPULSA A GORDURA IMEDIATAMENTE APÓS A LAVAGEM DO AR;
· TER SISTEMA DE LAVAGEM INTERNA COM BOMBA ACOPLADA;
· POSSUIR PROTEÇÃO EXTRA CONTRA PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS NA REDE DE DUTOS;
· TER FILTROS METÁLICOS LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS, COM SISTEMA INTERNO DE PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA DE ÁGUA;
· ESTRUTURA SOLDADA CONTINUAMENTE, ESTANQUE A VAZAMENTOS CONFORME NBR 14518;
· TODO SEU MATERIAL FABRICADO EM AÇO INOX 304;
· POSSUIR CENTRAL CONTROLADORA DE LAVAGEM INTERNA COM RESERVATÓRIO DE DETERGENTE;
· A VAZÃO DESCRITA É O MÁXIMO VALOR QUE A MESMA PODE ATINGIR, NÃO SIGNIFICANDO ENTÃO QUE CADA UMA TERÁ TAL VAZÃO (VER CÁLCULO).

CÓDIGO DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAMPER CORTA-FOGO

DAM-01 DAMPER CORTA-FOGO PARA DUTO REDONDO 200° C DE ATUACAO E REARME MANUAL, Ø 48 CM, FAB. TROX MOD. FKR-D-BR-60 OU SIMILAR
QUANTIDADE

01
NOTAS:

DAMPERS CORTA-FOGO COM ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO DEVEM SER INSTALADOS NO DUTO DE EXAUSTÃO, NA SEÇÃO ONDE ESTE ATRAVESSA UMA
PAREDE, PISO OU TETO QUE LIMITE O AMBIENTE DA COZINHA, ISTO É, NA TRAVESSIA DE DUTO POR ELEMENTO CONSTRUTIVO INCOMBUSTÍVEL QUE
CARACTERIZE À DESCOMPARTIMENTAÇÃO DO AMBIENTE DA COZINHA.

OS DAMPERS CORTA-FOGO DEVEM DISPOR DE ENSAIOS TÉCNICOS EFETIVOS, CONFORME NORMA NBR 6479/1992, EXECUTADOS POR ÓRGÃO TÉCNICO
RECONHECIDO NACIONALMENTE E REALIZADOS SOB CONDIÇÃO DE FOGO SIMULADO TÍPICO EM REDE DE DUTOS DE EXAUSTÃO DE COZINHAS, OU SEJA, COM
IMPREGNAÇÃO DE PRODUTOS COMBUSTÍVEIS ADERENTES. DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

·  ESTANQUEIDADE A LÍQUIDOS, CHAMAS E FUMAÇAS;
·  TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE NA FACE NÃO EXPOSTA À CHAMA INFERIOR À TEMPERATURA DE FULGOR DE ÓLEOS E GORDURAS;
·  CLASSE DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMA DE 1 H;
·  PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

TUBULAÇÃO QUE DESCE

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES SIMBÓLICAS
SÍMBOLO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

QUANTIDADE

GRE-1 GRELHA PARA EXAUSTÃO,

VAT 1225X125MM, FAB. TROX OU SIMILAR

-

-

01COM VAZÃO MÍNIMA DE 1.100 M³/H - MODELO 

PONTO DE FORÇA

PONTO DE DRENO

-

-

MEMÓRIA DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Para os ambientes especificados no projeto arquitetônico, Cocção e ambientes
adjacentes, utilizou-se como diretrizes as normas da ABNT:

· NBR 14518: Sistema de Ventilação para Cozinhas Industriais.

De conformidade com o projeto arquitetônico, foram levantados elementos
importantes para o cálculo de insuflamento e exaustão, conforme memória descrita
abaixo:

· V1: 0,00 m³/h;

· V2: 0,00 m³/h;

· V3: 0,00 m³/h;

· V4: 30,00 m² * 0,1 m/s * 3.600 = 10.800,00 m³/h;

· V5: V2 + V4 = 10.800,00 m³/h;

· V6: 10.752,00 m³/h;

· V7: 11.000 m³/h (a vazão máxima das 3 Coifas é de 21.768,00 m³/h);

· V8: V6 - V7 = 250,00 m³/h (valor aplicado no exaustor);
· V9: V6 - V5 = 48,00 m³/h (valor não considerado).

Onde:
· V1: Insuflamento do condicionador de ar;
· V2: Ar externo do condicionador de ar;
· V3: V1 - V2;
· V4: Área da porta/elementos vazados * 0,1 * 3600;
· V5: V2 + V4;
· V6: Vazão/volume da Cozinha;
· V7: Vazão da Coifa;
· V8: V6 - V7 (caso V6 seja > V7);
· V9: V6 - V5 (caso V6 seja > V5).

Número Vazão Comp.Eq. Vel.Inic. Perda Unit PerdaTotal Vel.Final Altura Largura Diam.Equiv Seção
Trecho (m3/h) (m) (m/s) (Pa/m) (Pa) (m/s) (mm) (mm) (mm) L x A (mm)

A-B 11000.0 3.77 14.0 4 3.77 13.6 300 750 506 750x300

B-C 5000.0 2.88 13.6 5.7582 2.88 12.6 200 550 352 550x200

C-D 2500.0 3.49 12.6 6.9754 3.49 11.6 150 400 260 400x150

C-E 2500.0 3.49 12.6 6.9754 3.49 11.6 150 400 260 400x150

B-F 6000.0 3.32 13.6 4.2874 3.32 12.3 300 450 400 450x300

F-G 3500.0 11.79 12.3 4.5784 11.79 10.8 200 450 321 450x200

G-H 1000.0 14.51 10.8 3.6281 14.51 7.4 150 250 210 250x150

G-I 2500.0 2.08 10.8 3.4732 2.08 9.3 300 250 299 250x300

Perda de Carga Total = 45.33 Pa    [4.53 mmca]

DIMENSIONAMENTO DOS DUTOS DE EXAUSTÃO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO EXAUSTOR 01
1,50 M DO PISO

EXA

GRE-2 GRELHA PARA PORTA, PEITORIL 0,30 M DO PISO, 

AGS-T 325X225MM FAB. TROX OU SIMILAR

COM VAZÃO MÍNIMA DE 500 M³/H - MODELO 03

CÓDIGO FABRICANTE/MODELO VAZÃO (M³/H)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXAUSTORES

380 V / 10 CV

ALIMENTAÇÃO (V / W OU CV)

EXA-2 CLS 500, ARRANJO 9,  PROJELMEC OU SIMILAR 11.000,00 M³/H

QUANTIDADE

01

ACIONAMENTO

BOTOEIRA A 1,50 M DO PISO

PROJETO

COORDENADOR

ELABORADO

PROPRIETÁRIO

POR
COMPOR ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
PARA A CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFPB, CAMPUS JOÃO PESSOA - PB

INSTITUTO FEDERAL PARAÍBA - IFPB - JOÃO PESSOA - PB

ARTUR MAGNO N. CAETANO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.103.303-6

DATA: DEZEMBRO/2013

AUTOR ARQUITETO AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA - CAU A69679-0

DESENHISTA EDSON FERNANDES

PRANCHAS:

ETAPA VERSÃO

Compor Engenharia e Automação LTDA. Avenida Aprígio Veloso, n° 785, Bairro Universitário. Campina Grande/PB. CEP: 58.429-170. CNPJ:
10.911.755/0001-00

CONFERIDO POR DATA CONFERÊNCIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

VENTILAÇÃO MECÂNICA PROJETADA:

QUANTIDADE DE PAVIMENTOS:

1/100

PROJETO CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

11.900,00 M³/H

2

EXECUTIVO R00

Artur Magno N. Caetano - Engenheiro Civil
CREA 160.103.303-6
Coordenador Técnico

Arquiteto Augusto César Siqueira
CAU A69679-0

Autor e Responsável Técnico

Instituto Federal da Paraíba - IFPB - João Pessoa - PB
Proprietário

/02

ESCALA DA DESENHOS
PLOTAGEM

01/02 - PLANTAS BAIXAS TÉRREO E SUPERIOR E LEGENDAS;
02/02 - PLANTA DE COBERTA, CORTE, DETALHES TÍPICOS E LEGENDAS.

TÉCNICO

ÁREA DA CONST.: 1.157,27 M²
CARGA TÉRMICA PROJETADA: 308.000,00 BTU/H E 25,67 TR

01PLANTAS BAIXAS TÉRREO E SUPERIOR E LEGENDAS 
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