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preenchimento com 14 de vidro 50 mm. Referéncia técnica:
S I s ) O B 120/70/600/MS/1ST12,5+1ST12,5/BR/1LV50.
7.70 Piso tatil alerta de borracha sintética, placas medindo
L L . o
1 1 250x250x5 mm, cor preta, colado sobre o piso de granilite.
Piso tatil direcional de borracha sintética, placas medindo
250x250x5 mm, cor preta, colado sobre o piso de granilite. _——ee——
Planta Baixa - Pavimento Térreo
Escala 1/75
N
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QUADRO DE ESPECIFICAGOES
N~
N
PISO R ' _ Bloco 07
1. Granilite polido (COR NATURAL), com espagamento em quadras de 1 m?, separados por juntas plasticas de dilatagdo (COR ] - Ite) i
GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos arredondados. < Bloco 06
2. Ceramica 34x34 cm, cor branca. PEI 5, variagao de tonalidade uniforme V1, Coeficiente de atrito COF |. Referéncia técnica: Elizabeth QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS Portdo de metalon rfi —
” - o o P . v . T , perfis quadrados 50x50
linha Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e DIMENSOES AREAS “
algas, cor branca. Referéncia técnica: Rejuntamento ep6xi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. ESQ. — QUANT|— = TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVAGOES mm, fechamento com barras chatas de 1 B _ Bloco 05 O
Vao da o Area | Area 1/2"x1/4" de ago galvanizado, com
PAREDE Esquadria | Vo live A terd) acabamento em pintura com esmalte =
De giro, com 1 folha movel. Aluminio, estrutura em perfil retangular e | Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca. X X P [52) Bl Prof. Clist Bloco 04
giro, " : . : ; o - 4 p o R oco Prof. Clistenes
1. Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo. P01/ 0,96x240) 0,90x2,10| 12 2,30| 27,60 Rotacao conforme desenho. | preenchimento em lambri ou veneziana. Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia sintético, executada em duas deméos, e s 3 ) T
2. Ceramica 34x34 cm, PEI néo aplicavel, cor branca. Referéncia técnica: Elizabeth linha Everest White. Rejunte impermeavel de alta técnica: Belmetal Imperial 2.5. uma demao de fundo para galvanizados, cor — - L] N
resisténcia a fungos e algas, cor branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Referéncia técnica: " - — " " : Anni Anring- \\\\\\\\\\
Rejuntamento epdxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. po2| 088x1.80 0,80x210| 15 158] 23,70 Wmﬁm_qw. oo:.ﬂ ﬂo_:m Bo<ﬂ_. b,_‘_w_mﬂmﬁ?.wﬂﬂﬁﬂ _MH% wH ”\Mﬁ”“m_m_nwm Anodizado cor natural. mﬂﬂ%wswmmmﬂmmw“mwwwmﬂm M_ﬁ”_ﬁm:mﬁ“mﬂwwm. réncia branco .mowﬁ._smao. Referéncia técnica: =1 _ Bloco 03 \ &
3. Revestimento com casquilho ceramico, (Iaminas de 7x22 cm) com baixa absorgo de 4gua, na cor vermelha. Acabamento com otagao conforme desenho. | P " teenica: mw_BMm_ \mperial 2.5 ' Esmalte sintético Coralar Branco AC 001. © = ~ Z
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel, frisado, cor marrom tabaco. Referéncia técnica: Rejuntamento . P .. Ol m @ ~ 0| «
flexivel Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. De giro, com 2 folhas méveis. | Aluminio e vidro laminado 6 mm, parte Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca. % N| “ N N o % N X} Bloco 02 _
4. Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas deméos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo, com P 03| 1,66 x2,40| 1,60x2,10| 02 3,98 7,96 Rotag&o conforme desenho. | inferior com fechamento em lambri ou Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia I & N = N - A NN
revestimento ceramico 5x10 cm, branca, até a altura de 1,20 m. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm ou veneziana e parte superior com vidro. técnica: Belmetal Imperial 2.5. N I i
m_B__m_‘ oo.B mm Ewmam.m omSszmzoﬁm .&oaomm w. de ,o.:m._amao. Rejunte §vm§mu<m_‘ a.m alta .qwm._mnwso_m a E:m.Om e algas, cor branca Do giro. com 1 folha movel Aluminio & vidro laminado 6 mm. parte | Anodizado cor natural Ferragens 6 maganstas do fipo alavanca 4 M
Referéncia técnica: Rejuntamento epoxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. P 04| 0,96 x2,40| 0,90 x 2,10 15 2,30| 3450 xoﬁmnmw onforme ammm:_:.u. inferior com fechamento em _m:..c.: ou Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia ..%
TETO veneziana e parte superior com vidro. técnica: Belmetal Imperial 2.5. )
=
De giro, com 1 folha mével. Aco galvanizado, estrutura tubular Liso, Pintura com esmalte Ferragens e maganetas do tipo alavanca. o
1. Forro de gesso com acabamento em pintura latex acrilica com emassamento, cor branco neve fosco. P 05| 1,20 x2,15( 1,10 x 2,10 04 2,58| 10,32 Rotacéo conforme desenho. | € fechamento em chapa. sintético na cor branca. Ref. © _ _
2. Pintura latex acrilica sobre laje, cor branco neve, executada em duas deméos, acabamento fosco. Coralar Branco AC 001. % DUn
Jo1 | 1.60x0,60 - 12 0,96 | 11,52| Maxim-ar, 4 folhas, com Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial %
OUTROS 1,80 bandeira fixa. técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5.
J 02| 1,20x0,60 - 16 0,72| 11,52 | Maxim-ar, 2 folhas méveis. Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial _ Bloco 01 _ _ _
1. Lavatdrio suspenso de louga, cor branca. Referéncia técnica: Lavatério Deca Izy L.15.17.Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, 1,80 técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5.
sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), cor branca, altura para o assento de 0,44 m. Referéncia técnica: Deca N - — - - " " - — Py n
Linha Vogue Plus Conforto P.515.17 (bacia) CDC.01F.17 (caixa acoplada). Assento de poliéster, na cor branca. 403 | 2,40x0,60 »o;xmomo ° 2% 1,44] 37,44 | Maxim-ar, 4 folhas moveis. Aluminio e vidro laminado & mm. Anodizado cor natural. Mw_ﬁoﬁm Mm%@ﬂﬁﬁmﬁ_ﬂw:ﬂﬂ _w_.wﬁ_‘__“__ow. %&ma:o_m %
2. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba em louga, de embutir, oval 33x44 cm, cor branca, Referéncia técnica: i . = uBRi .
Deca L37.17. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), cor J 04| 3,00x1,20 - 35 3,60| 126,00 | Maxim-ar, 24 folhas, 16 Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial = — 5»4 Estacionamento
branca, Referéncia técnica: Deca Linha Ravena P.909.17 (bacia) CD.00F.17 (caixa acoplada). Assento com tampa de poliéster, na cor 1,20 moveis, 8 fixas. técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5. - el <« .
branca. . . T J 05| 1,20x1,20 - 01 1,44 1,44| Maxim-ar, 1 folha mével. Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial o~
3. Wmsom_w%wawwm_‘%::o <m_dw Ubatuba @mumwmcmm 20 mm, oo:” M_._wm @“: _o:Mm. Mm embutir, o<m_ 33x44 o%f cor branca, _NMQM_J_W_@ zwo:_om“ 1,20 técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5.
eca .17. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), cor " " " —
branca, Referéncia técnica: Deca Linha Ravena P.909.17 (bacia) CD.00F.17 (caixa acoplada). Assento com tampa de poliéster, na cor C 01| 1,20x1,20 N 03 1,44|  4,32| Elemento vazado 39x39x7 cm, Concreto pré-moldado. ”_:E_‘m latex acrilica na cor m_mﬂm.:n_u MmNmMmO*am ooﬁoqwno,wmuwwww om. mo \_ - Dm.ﬂm_ jm O \_ Rua José Antdnio da Silva
branca. Mictério tipo calha em ago inox, com siféo, para fixagdo na parede, medindo 2,00x0,32 m (comprimento x profundidade) 1,20 quadriculado, 16 furos, aleta ranca. quadricufado, 16 furos. Referencia tecnica: Oo nm >> - Dm.ﬂm_ —Jm o \—
Referéncia técnica: Mictdrio coletivo em ago inox 2,00x0,32 m Franke, Modelo F2000. inclinada. Neorex 90. Escala 1125
4. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de ago inox polido retangular 600x500x320 mm. Referéncia técnica: C 02| 1,20x1,20 - 01 1,44 1,44 | Elemento vazado 39x39x7 cm,| Concreto pré-moldado. Pintura latex acrilica na cor | Elemento vazado de concreto 39x39x7 cm, Escala 1/25
Tramontina Dritta Modelo 94094/102, sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica 0,90 quadriculado, 16 furos, aleta branca. quadriculado, 16 furos. Referéncia técnica:
Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. inclinada. Neorex 90. =~ 24
5. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de alvenaria, medindo 1,29x0,55 m e altura de 0,86 m, revestida com _ 3 U_m D.Hm mmo - mmn Cm Bm.ﬂ_ Om
granito preto ou verde Ubatuba, sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica
Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. Escala 1/2000
6. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, retangular, com trecho rebaixado e altura total 75 cm e altura livre
73 cm (abaixo da bancada), sobre alvenari, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth
HD Cristal Branco 5x10 cm. H
7. Bancada de trabalho, de canto, de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, altura 90 cm, com trecho rebaixado e altura total 75 cm e D : NQ —no Q m mﬁ— : — vm 3 m :.ﬂom
m_:.__nm livre w.w cm (abaixo da bancada), sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: — — - - - - N e WM._B_II‘NB e ASSINATURA DO PROPRIETARIO
Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. Kit para realizacao de ensaios em Espectrofotdmetro M 1
8. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, retangular, sobre alvenaria com revestimento em ceramica 5x10 cm, estruturas — -
cor branca. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. . 7 M ~ — T1 7
9. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, em formato "U", altura 90 cm com a parte central rebaixada e altura - - Balanga analitica 7 7 7 N /‘\ 7 7 7
total 75 cm e altura livre 73 cm (abaixo da bancada), sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia Ll AN 2 Mw\ Ll
técnica: Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. I ) Estufa de esterilizag&o e secagem Forno mufla 7 + n 002 m + 7
10. Layout para instalagéo dos pontos de agua e esgoto, as pegas sanitarias e divisérias ndo serdo colocadas na construgao do bloco. 7 05 L’ 096 096 / @ 096 05 7
Ay . . . : . - ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
OBSERVAGOES ol .03} /,10.70570 -10.705.101 /.03
’ mMu Prensa hidraulica Reator DQO | o — + Tt )H:a £ d e N i |
COBERTA: Telha ondulada 6mm, sem amianto, medindo 1,10 m de largura e comprimento variavel de forma a evitar recortes. Referéncia 7 7 ﬁ rﬁOON 05 ( 05 .OON[ 7 7
técnica: Telha Ondulada Brasilit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas. Vi imet i i Selad letréni 7 d I T 0 1 7T 1T 1 1 1 7
Iscosimetro cinematico eladora eletronica 4
REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS ;ﬁ_o A5] .27 4 1.26 i 30 115 A@
e Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7x22 cm) com baixa absorgéo de agua, na cor vermelha. Acabamento com Viscosimetro Sistema de *__:.mmmo avacuo 7 . 7 ASSINATURA DO CONSTRUTOR
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado, na mesma cor do casquilho. 7 >_u_‘_@0 de gas 7
. _u_:wc_‘ﬂ _wzwx acrilica, com emassamento, executada em duas demé&os, acabamento acetinado ou semi-brilho, cores conforme indicado Ductildmetro Om::.:"com de bancada 7 7 7 7
na fachada. microprocessada | 7 =) 7 ° |
CORRIMAOS: Tubo redondo de ago galvanizado, didmetro de 40 mm, acabamento em pintura com esmalte sintético, fosco, na cor preta. Ponto de fulgor 7 -~ 7 <
Referéncia técnica: Coralar Preto FO 008, ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. No inicio e no final dos Agitador de tubos vértex 7 7 7 ~ 7
corrimaos deve ser colocada a sinalizagao tatil, em alto relevo e braile, identificando o pavimento. Ponto de amolecimento automatico 7 10 .15 1.83 15110 7
— . : , PRANCHA Bloco de Salas de Aula e Laboratérios de Engenharia Civil
GUARDA-CORPO: Tubo redondo de ago galvanizado, didmetro de 50 mm, sobre alvenaria com altura de 50 cm, acabamento e em pintura Chapa aquecedora 7 | 10 .15 32 1.20 315 15 ‘_Oi 7 PROJETO @
com esmalte sintético, executada em duas demaos, e uma demé&o de fundo para galvanizados, cor branco acetinado. Referéncia técnica: PenetrOmetro Av. - y ¥ -~ — : % o ARIO _ _H_Uw
Esmalte sintético Coralar Branco Gelo 002 AC. : . PROPRIETARI
Microscépio 7 7 7 7 01/05
SOLEIRAS: Devem ser colocadas soleiras de granito verde ubatuba, espessura 20 mm, em todas as portas fixadas em alvenaria, a largura . 7 ©0 __ __ __ E __ __ __ _ 7 ENDERECO mcm (_OMW >_)__“03 10 Qm m__<m. “woo. (_m—.Q_B Omm_m. Om._mNm__.mm - _Uw
deve ser de 15 cm para alvenaria de § vez, comprimento de acordo com a largura da porta. Onde houver desnivel a borda deve ser Argamassadeira Lanterna UV 7 7 = 7 7
chanfrada com inclinagéo de 25%. L o= ] 4 DATA | RESPONSAVEL COLABORAGAO RUBRICA OBSERVAGOES:
ESCADAS: Piso e espelho de granito verde Ubatuba 20mm, com rodapé do mesmo material e altura de 5 cm. Devem ser colocadas, nos mm_msom >©:mo_o_. Jar Test 7 7 Jaciara L da Sil Eduardo J. Sant _Verificar todas as medidas no local
degraus e nos espelhos, faixas adesivas antiderrapantes fotoluminescentes com largura igual a 3 cm e comprimento igual a extenséo do 7 7 DESENHO | 07/2016 aclara Lopes da ollva uardo J. santos ~Em caso de davida, contactar o arquiteto ou engenheiro
degrau . Destilador pilsen parede i i 4 i 2
P p m Placa Aquecedora | | PROJETO | 072016 | Jaciara Lopes da Silva José Valdivan M. Jr. responsavel
RAMPA: Piso de granilite lavado (COR NATURAL), com espagamento em quadras de 1 m?, separados por juntas plasticas de dilatagdo ) . . 5 A 4o = 2
(COR GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos arredondados. Agitador de peneiras O Barrilete PVC 20 litros 7 7 REVISAQ M__HM“ Mwmwﬂm.mﬂw%%%:ﬂom m
) e . _
DIVISORIAS BANHEIROS: Granito preto ou verde Ubatuba espessura 20 mm e altura 2,10 m. = Sistema de UC_.Eomomo de Um_‘mam COPIA 07/2016
DIVISORIAS SALAS: Gesso acartonado dry wall) com espessura total de 120 mm, largura dos montantes 70 mm, distancia entre os Estufa _umoﬁm_._o_oo_om ESCALA: DESENHO:

montantes de 600 mm, Montante Simples, 01 (uma) placa Standard 12,5 mm + 01 (uma) placa Standard 12,5 mm, Borda Rebaixada,
preenchimento com |3 de vidro de 50 mm de espessura para isolamento acustico dos ambientes. Referéncia técnica:
120/70/600/MS/1ST 12,5 + 1ST 12,5/BR/1LV50.
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