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T ' I Alvenaria de 1/2 vez de tijolos ceramicos de 8 furos.
18.00 Diviséria de Gesso acartonado, espessura 120 mm,
i preenchimento com & de vidro 50 mm. Referéncia técnica:
: 120/70/600/MS/1ST12,5+1ST12,5/BR/1LV50.
.60 o 7.70 Piso tatil alerta de borracha sintética, placas medindo
L © . - :
> 1 : 250x250x5 mm, cor preta, colado sobre o piso de granilite. R
QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS Piso tatil direcional de borracha sintética, placas medindo
A 250x250x5 mm, cor preta, colado sobre o piso de granilite.
ESQ— ﬂgmszmm QUANT— >wm>w TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVAGOES »oorp P g
H (0] ao da rea rea
Planta Baixa - 2° Andar Esqueca | Vaoiwo | |unara| ot
Escala 1/75 De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil retangular e | Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca.
PO1| 0,96x240 0,90x2,10( 12 2,30| 27,60 Rotagao conforme desenho. | preenchimento em lambri ou veneziana. Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia
técnica: Belmetal Imperial 2.5.
De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil retangular e | Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca.
P 02| 0,88x 1,80 0,80x2,10| 15 1,58| 23,70 Rotagao conforme desenho. | preenchimento em lambri ou veneziana. Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia
técnica: Belmetal Imperial 2.5.
QUADRO DE mm_umﬂ__u_0>00mm De giro, com 2 folhas méveis. | Aluminio e vidro laminado 6 mm, parte Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca.
P 03| 1,66 x240/ 1,60 x2,10 02 3,98 7,96 Rotagdo conforme desenho. | inferior com fechamento em lambri ou Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia
veneziana e parte superior com vidro. técnica: Belmetal Imperial 2.5.
PISO De giro, com 1 folha mével. Aluminio e vidro laminado 6 mm, parte | Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca.
» . ) . L ) ~ P 04| 0,96x240 0,90x2,10| 15 2,30| 34,50 Rotago conforme desenho. | inferior com fechamento em lambri ou Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia
M_»Zu_mw_.qmqu:ﬁm%o_im AMO_N u)._.ﬁ_»b,_.v. com mmtmnm“q:wq_zm em quadras Qw 1m? mqmtmn__quom por juntas plasticas de dilatagdo (COR veneziana e parte superior com vidro. técnica: Belmetal Imperial 2.5.
. Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos arredondados.
2. Ceramica 34x34 cm, cor branca. PEI 5, variagao de tonalidade uniforme V1, Coeficiente de atrito COF |. Referéncia técnica: Elizabeth De giro, com 1 folha mével. Aco galvanizado, estrutura tubular _.mmo. _u_::.:m com esmalte | Ferragens e maganetas do tipo alavanca.
linha Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e P05 1,20x2,15) 1,10 x 2,10 04 2,58| 10,32 Rotagao conforme desenho. | e fechamento em chapa. sintético na cor branca. Ref.
algas, cor branca. Referéncia técnica: Rejuntamento epdxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Coralar Branco AC 001.
PAREDE Jo1 | 1.60x0,60 - 12 0,96 | 11,52| Maxim-ar, 4 folhas, com Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial
1,80 bandeira fixa. técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5.
1. Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo. J 02| 1,20x0,60 - 16 0,72| 11,52 | Maxim-ar, 2 folhas méveis. Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncia
2. Ceramica 34x34 cm, PE| ndo aplicavel, cor branca. Referéncia técnica: Elizabeth linha Everest White. Rejunte impermeavel de alta 1,80 técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5.
resisténcia a fungos e algas, cor branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Referéncia técnica: J 03| 2,40x0,60 - 26 1,44 37,44 | Maxim-ar, 4 folhas méveis. Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial
Rejuntamento epdxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. 1.80 técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5.
3. Revestimento com casquilho ceramico, (laminas de 7x22 cm) com baixa absorgao de agua, na cor vermelha. Acabamento com - — N " Anodizad | " " — Py
hidrofugante para fachadas & base de silicone (incolor). Rejunte flexivel, frisado, cor marrom tabaco. Referéncia técnica: Rejuntamento J 04| 3,00x1,20 - 35 3,60| 126,00 | Maxim-ar, 24 folhas, 16 Aluminio e vidro laminado 6 mm. nodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial
flexivel Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. 1,20 moveis, 8 fixas. técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5.
4. Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo, com JO05| 1,20x1,20 - 01 1,44 1,44| Maxim-ar, 1 folha movel. Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncia
revestimento ceramico 5x10 cm, branca, até a altura de 1,20 m. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm ou 1,20 técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5.
M_M_m_wm%m“: ﬁMM:ﬂwm.ﬂww:wﬂw%“ﬂ_wﬁn_wwm_%x”w”_mwwwomM%:M-M_.___MW MM?_MM_.“”MM?ﬁwwmﬂmw%ﬂhﬂ“ﬂ%hﬂ%:% wmmﬁm_ﬂwﬂmw%mm_@mm, corbranca C 01| 1,20x1,20 - 03 1,44 4,32| Elemento vazado 39x39x7 cm,| Concreto pré-moldado. Pintura latex acrilica na cor | Elemento vazado de concreto 39x39x7 cm,
. . 1,20 quadriculado, 16 furos, aleta branca. quadriculado, 16 furos. Referéncia técnica:
inclinada. Neorex 90.
TETO
C 02| 1,20x1,20 - 01 1,44 1,44 | Elemento vazado 39x39x7 cm,| Concreto pré-moldado. Pintura latex acrilica na cor | Elemento vazado de concreto 39x39x7 cm,
1. Forro de gesso com acabamento em pintura latex acrilica com emassamento, cor branco neve fosco. 0,90 quadriculado, 16 furos, aleta branca. quadriculado, 16 furos. Referéncia técnica:
2. Pintura latex acrilica sobre laje, cor branco neve, executada em duas demaos, acabamento fosco. inclinada. Neorex 90.
OUTROS
1. Lavatério suspenso de louga, cor branca. Referéncia técnica: Lavatério Deca Izy L.15.17.Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, FT FT
sistema de descarga com 2 opg¢des de acionamento (3 e 6 litros), cor branca, altura para o assento de 0,44 m. Referéncia técnica: Deca
Linha Vogue Plus Conforto P.515.17 (bacia) CDC.01F.17 (caixa acoplada). Assento de poliéster, na cor branca.
2. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba em louga, de embutir, oval 33x44 cm, cor branca, Referéncia técnica:
Deca L37.17. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgées de acionamento (3 e 6 litros), cor % %
branca, Referéncia técnica: Deca Linha Ravena P.909.17 (bacia) CD.00F.17 (caixa acoplada). Assento com tampa de poliéster, na cor - -
branca.
3. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba em louga, de embutir, oval 33x44 cm, cor branca, Referéncia técnica: N N N SN
Deca L37.17. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), cor = —]
branca, Referéncia técnica: Deca Linha Ravena P.909.17 (bacia) CD.00F.17 (caixa acoplada). Assento com tampa de poliéster, na cor M8 e e B
branca. Mictério tipo calha em ago inox, com siféo, para fixagéo na parede, medindo 2,00x0,32 m (comprimento x profundidade) rfY————e————————————_———_———————————————,——————,—_———,—,———,—,—,——_—_—_—_———ee T Q 2 T
Referéncia técnica: Mictorio coletivo em ago inox 2,00x0,32 m Franke, Modelo F2000. = = i ..:i m - ™ ©w m
4. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de ago inox polido retangular 600x500x320 mm. Referéncia técnica: i ooi . @ -] .
Tramontina Dritta Modelo 94094/102, sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica ~ -~ % — -~
Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. "
5. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de alvenaria, medindo 1,29x0,55 m e altura de 0,86 m, revestida com (@) = [=]
granito preto ou verde Ubatuba, sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica «© N © w w
Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. - ., = -~
6. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, retangular, com trecho rebaixado e altura total 75 cm e altura livre ~ = I = -~
73 cm (abaixo da bancada), sobre alvenari, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth o =) \ o
HD Cristal Branco 5x10 cm. o % © m %
7. Bancada de trabalho, de canto, de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, altura 90 cm, com trecho rebaixado e altura total 75 cm e ¢ m 'e] i - \ ASSINATURA DO PROPRIETARIO
altura livre 73 cm (abaixo da bancada), sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: — -~ Il o
Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. o [Te) | o o]
8. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, retangular, sobre alvenaria com revestimento em ceramica 5x10 cm, A © S Te) % 2 @ =
cor branca. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. T N ﬁ S = = — m m o= = —
9. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, em formato "U", altura 90 cm com a parte central rebaixada e altura s O A (vo] o o~ [ o N
total 75 c¢m e altura livre 73 cm (abaixo da bancada), sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia = ﬂ“ T = H ] © r
técnica: Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. A0 | T Rl n 2 - = || 6.4 [ 640 A4 2
10. Layout para instalagéo dos pontos de &gua e esgoto, as pegas sanitarias e divisdrias néo serdo colocadas na construgéo do bloco. == ) [ () ™ H - . : -
> N S ~ X o ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
a 0 i BPINHEIRO FEMININO Af>z£ IRO-MASCULINO Aft_xoc_.>n>o ° -
OBSERVAGOES © (=] o . < °
¥ ] B 1|~ 0 > = - ®
COBERTA: Telha ondulada 6mm, sem amianto, medindo 1,10 m de largura e comprimento variavel de forma a evitar recortes. Referéncia o . R Q N~ e mM
técnica: Telha Ondulada Brasilit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas. © r T e
o @ o o = 44 = -~
REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS - = 3 = o = » 38
s N Bl = o = E %) W o ASSINATURA DO CONSTRUTOR
e Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7x22 cm) com baixa absorgéo de agua, na cor vermelha. Acabamento com - - » |l . N
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado, na mesma cor do casquilho. i :O.v
. Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cores conforme indicado 3 440 = Y b Hl = m -
na fachada. o ! -~ Iee) o o -
N2 ¥ - = = = e = =t
CORRIMAQOS: Tubo redondo de ago galvanizado, diametro de 40 mm, acabamento em pintura com esmalte sintético, fosco, na cor preta. D) (=] £ ) N N “ m €L
Referéncia técnica: Coralar Preto FO 008, ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. No inicio e no final dos J_I_ 1390 ﬂﬂ o i — 7 . 1 =7 d T:H:HA III T:HA o
corrimaos deve ser colocada a sinalizagao tatil, em alto relevo e braile, identificando o pavimento. . © b I ~ © PRANCHA Ari 1 i
¢ P . ﬁ 3 £ : j . c PROJETO Bloco de Salas de Aula e Laboratérios de Engenharia Civil
GUARDA-CORPO: Tubo redondo de ago galvanizado, diametro de 50 mm, sobre alvenaria com altura de 50 cm, acabamento e em pintura o I AWTZIm__" ®) _u,m _<__z_ NO ANHE __NO\Z_HM CULINO t__NOC_|>O>O o I
com esmalte sintético, executada em duas demaos, e uma deméao de fundo para galvanizados, cor branco acetinado. Referéncia técnica: H - H OHW\Om PROPRIETARIO _ _H_Uw
Esmalte sintético Coralar Branco Gelo 002 AC. a2} o o
N ~ Ioe) , A s . . P . .
SOLEIRAS: Devem ser colocadas soleiras de granito verde ubatuba, espessura 20 mm, em todas as portas fixadas em alvenaria, a largura N m T I T ENDERECO mcm t_OWm >3_“03 10 Qm m__<m. “woo. t_m—.Q_B Omm_m. Om._mNm__.mm - _Uw
deve ser de 15 cm para alvenaria de w vez, comprimento de acordo com a largura da porta. Onde houver desnivel a borda deve ser o I Ul 1 I A - Ara.
chanfrada com inclinagéo de 25%. ~ = = N DATA | RESPONSAVEL COLABORAGAO RUBRICA OBSERVACOES:
N © W . K Verif .
ESCADAS: Piso e espelho de granito verde Ubatuba 20mm, com rodapé do mesmo material e altura de 5 cm. Devem ser colocadas, nos & . [e] ¥ H N o) DESENHO | 07/2016 | Jaciara Lopes da Silva Eduardo J. Santos Verificar todas as medidas no local .
B s : . N ) N = i Te] [T - Em caso de duvida, contactar o arquiteto ou engenheiro
degraus e nos espelhos, faixas adesivas antiderrapantes fotoluminescentes com largura igual @ 3 cm e comprimento igual a extens&o do - - o b - - - - responsavel
degrau . i ° +0.90 © M o) o v Ml = N PROJETO |07/2016 | Jaciara Lopes da Silva José Valdivan M. Jr. P
i 0 o o
= N : ; . o
RAMPA: Piso de granilite lavado (COR NATURAL), com espagamento em quadras de 1 m?, separados por juntas plasticas de dilatagao . N 4 o ~ “ “ il = o REVISAO ?‘mm Construida = 1.847,08 m*
(COR GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos arredondados. ) 0 1 - Area Coberta =730,06m*
—0.01 = -0t —0.01 COPIA 07/2016
DIVISORIAS BANHEIROS: Granito preto ou verde Ubatuba espessura 20 mm e altura 2,10 m. % % — m ! 2 7 i 2 7 m
. . | e © BPINHEIRO FEMININO _ _ 4f>z£ IRQ-MASCULINO 4¥ T . .
DIVISORIAS SALAS: Gesso acartonado dry wall) com espessura total de 120 mm, largura dos montantes 70 mm, distancia entre os :10 m..u* 1L _k1.v _k1.v - h - z ! L , IRCULACA o ﬁ :1u ESCALA: DESENHO: Wmm
montantes de 600 mm, Montante Simples, 01 (uma) placa Standard 12,5 mm + 01 (uma) placa Standard 12,5 mm, Borda Rebaixada, ] _r ~ ] T = ™ ] . o
preenchimento com |3 de vidro de 50 mm de espessura para isolamento actstico dos ambientes. Referéncia técnica: - ! ! —‘..H m m ! \_ \Nm _U_mq._._“m mm_xm N >3Qm_.. WWU _ Zm-—-—.—-C-—-o “ mc m w>—l
120/70/600/MS/1ST 12,5 + 1ST 12,5/BR/1LV50. O _1H Oo m »_ \Nm O
) ) ortes AA e BB SN ;
orte Paraiba
Escala 1/75 o
Escala 1175 ARGUIVG

FIRMA 7 PMC




