Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas demaos,
cor concreto. Referéncia técnica: Coralar Concreto FO 666 ou similar
com as mesmas caracteristicas técnicas.

Brises horizontais de chapa de placa cimenticia 10 mm, acabamento
em pintura latex acrilica, executada em duas demé&os, cor marfim.
Referéncia técnica: Coralar Marfim FO 818 ou similar com as mesmas
caracteristicas técnicas.

Abrigo de gases

Casquilho cerédmico vermelho, acabamento com
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor),
e rejuntamento impermeavel de alta resisténcia a
fungos e algas na mesma cor do casquilho.

Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas
demaos, cor marfim. Referéncia técnica: Coralar Marfim FO 818
ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Fachada Sudeste

Escala 1/75

Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas acri
demaos, cor marfim. Referéncia técnica: Coralar Marfim FO 818
ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Guia de balizamento em alvenaria, altura 20 cm, acabamento em pintura
ica com emassamento, executada em duas demados, cor marfim,
referéncia técnica: Coralar Marfim FO 818 ou Coralar Concreto FO 666 ou
similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.

Brises horizontais de chapa de placa cimenticia 10 mm, acabamento
em pintura latex acrilica, executada em duas demé&os, cor marfim.
Referéncia técnica: Coralar Marfim FO 818 ou similar com as mesmas

caracteristicas técnicas.

Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas
demaos, cor marfim. Referéncia técnica: Coralar Marfim
FO 818 ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.
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Guarda-corpo de alvenaria (at¢é 0,50 m) e tubos de ago
galvanizado, segao circular, didmetro 2", acabamento em
pintura com esmalte sintético, executada em duas deméos
e uma deméo de fundo para galvanizados, na cor branco
acetinado. Referéncia técnica: Coralar Branco Neve
AC 001 ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Casquilhno ceramico vermelho, acabamento com
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor),
e rejuntamento impermeavel de alta resisténcia a
fungos e algas na mesma cor do casquilho.

demaos, cor

Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas
concreto. Referéncia técnica: Coralar Concreto
FO 666 ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Fachada Noroeste

Escala

1/75

Guarda-corpo de alvenaria (até 0,50 m) e tubos de ago galvanizado, segao circular,
diametro 2", acabamento em pintura com esmalte sintético, executada em duas demé&os
e uma demao de fundo para galvanizados, na cor branco acetinado. Referéncia técnica:
Coralar Branco Neve AC 001 ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas
demaos, cor marfim. Referéncia técnica: Coralar Marfim FO 818
ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas
demaos, cor concreto. Referéncia técnica: Coralar Concreto
FO 666 ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.
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Fachada Sudoeste

Escala 1/75

Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas
demaos, cor marfim. Referéncia técnica: Coralar Marfim

FO 818 ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Elemento vazado, pré moldado de
concreto, 16 furos com aleta inclinada
39x39x7 cm. Referéncia técnica Neorex
quadriculado modelo 90 ou 90A ou similar
com as mesmas caracteristicas técnicas.

Pintura latex acrilica com emassamento, executada em duas
demaos, cor concreto. Referéncia técnica: Coralar Concreto

FO 666 ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Guarda-corpo de alvenaria (até 0,50 m) e tubos de ago galvanizado, segdo circular,
diametro 2", acabamento em pintura com esmalte sintético, executada em duas demaos
e uma demao de fundo para galvanizados, na cor branco acetinado. Referéncia técnica:
Coralar Branco Neve AC 001 ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

Fachada Nordeste

Escala 1/75
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