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+4.80 1 Diviséria de Gesso acartonado, espessura 120 mm,
l e i s preenchimento com |a de vidro 50 mm. Referéncia técnica:
: i 120/70/600/MS/1ST12,5+1ST12,5/BR/1LV50.
7.70 Piso tatil alerta de borracha sintética, placas medindo
L L . "
> ! i 250x250x5 mm, cor preta, colado sobre o piso de granilite.
Piso tatil direcional de borracha sintética, placas medindo
250x250x5 mm, cor preta, colado sobre o piso de granilite.
i (o)
Planta Baixa - 1° Andar
Escala 1/75
QUADRO DE ESPECIFICAGOES
PISO
1. Granilite polido (COR NATURAL), com espagamento em quadras de 1 m?, separados por juntas plasticas de dilatagdo (COR T
GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos arredondados.
2. Ceramica 34x34 cm, cor branca. PEI 5, variagéo de tonalidade uniforme V1, Coeficiente de atrito COF |. Referéncia técnica: Elizabeth
linha Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e
algas, cor branca. Referéncia técnica: Rejuntamento epoxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. [ +1.04 N +1.04
N Bloco 04 Bloco 04 N Bloco 04
PAREDE
1. Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo.
2. Ceramica 34x34 cm, PEI néo aplicavel, cor branca. Referéncia técnica: Elizabeth linha Everest White. Rejunte impermeavel de alta LEGENDA
resisténcia a fungos e algas, cor branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Referéncia técnica:
Rejuntamento epéxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.
3. Revestimento com casquilho ceramico, (laminas de 7x22 cm) com baixa absor¢édo de agua, na cor vermelha. Acabamento com —
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel, frisado, cor marrom tabaco. Referéncia técnica: Rejuntamento _‘
flexivel Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. 7 / . i
4. a, com emassamento, executada em duas deméos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo, com u Banheiros a demolir s
revestimento ceramico 5x10 cm, branca, até a altura de 1,20 m. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm ou 7 Bloco - alas de >C_m.m € .
similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor branca \ Laboratérios msom:_._m_._m Civil
Referéncia técnica: Rejuntamento ep6xi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. 7’ ———4
TETO
7
1. Forro de gesso com acabamento em pintura latex acrilica com emassamento, cor branco neve fosco. J 7 . I T derfil origingl |
2. Pintura latex acrilica sobre laje, cor branco neve, executada em duas demaos, acabamento fosco. ? Bancos a demolir , M _ﬁ origing 0.00 | —-Of0 |
O terreno
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1. Lavatério suspenso de louga, cor branca. Referéncia técnica: Lavatdrio Deca Izy L.15.17.Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, Bloco 02 Bloco 02 Bloco 02 OO nm > > mmn C m 3 m.ﬂ_ Oo - U _..o Uom.ﬁm
sistema de descarga com 2 op¢des de acionamento (3 e 6 litros), cor branca, altura para o assento de 0,44 m. Referéncia técnica: Deca Escala 1/500
Linha Vogue Plus Conforto P.515.17 (bacia) CDC.01F.17 (caixa acoplada). Assento de poliéster, na cor branca. U_ Q . ~ > _ U_ . ~ U _ . o~ U_ . ~ U
2. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba em louga, de embutir, oval 33x44 cm, cor branca, Referéncia técnica: m O - Q m - Q m -

Deca L37.17. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), cor m D.Hm m _.HC m mo .HC m m D.Hm m _.HC mmmo m 3 o _ Omo m :.Hm m _.HC m Omo —.-o Uom.ﬁm

branca, Referéncia técnica: Deca Linha Ravena P.909.17 (bacia) CD.00F.17 (caixa acoplada). Assento com tampa de poliéster, na cor Escala 1/500 Escala 1/500 Escala 1/500

branca.

3. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba em louga, de embutir, oval 33x44 cm, cor branca, Referéncia técnica:

Deca L37.17. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), cor

branca, Referéncia técnica: Deca Linha Ravena P.909.17 (bacia) CD.00F.17 (caixa acoplada). Assento com tampa de poliéster, na cor

branca. Mictério tipo calha em ago inox, com siféo, para fixagdo na parede, medindo 2,00x0,32 m (comprimento x profundidade)

Referéncia técnica: Mictério coletivo em ago inox 2,00x0,32 m Franke, Modelo F2000.

4. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de ago inox polido retangular 600x500x320 mm. Referéncia técnica:
Tramontina Dritta Modelo 94094/102, sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica
Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. Z
5. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de alvenaria, medindo 1,29x0,55 m e altura de 0,86 m, revestida com
granito preto ou verde Ubatuba, sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica
Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm.
6. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, retangular, com trecho rebaixado e altura total 75 cm e altura livre 233
73 cm (abaixo da bancada), sobre alvenari, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth w - D
HD Cristal Branco 5x10 cm. .
7. Bancada de trabalho, de canto, de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, altura 90 cm, com trecho rebaixado e altura total 75 cm e .15 v.mw 6.80 r‘_ .‘_O?‘_ 5 A 2.13 10 ASSINATURA DO PROPRIETARIO
altura livre 73 cm (abaixo da bancada), sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia técnica: T 1 il
Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm _k1.v 7 2
- RV A — -5
8. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, retangular, sobre alvenaria com revestimento em ceramica 5x10 cm, QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS of i Sl Laje imper-]| @ 52.05
cor branca. Referéncia técnica: Ceramica Elizabeth HD Cristal Branco 5x10 cm. ™ o @ ﬁw mﬁ e
9. Bancada de trabalho de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, em formato "U", altura 90 cm com a parte central rebaixada e altura ESQ DIMENSOES QUANT AREAS TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVACOES - CALGADA DE CONTORNO o — S
total 75 cm e altura livre 73 cm (abaixo da bancada), sobre alvenaria, com revestimento em ceramica 5x10 cm, cor branca. Referéncia g V3o da Area Area ¢ =) I T =T v o g
técnica: Om_‘m.:.;om m:chmﬁ: HD O:m,m_‘mqm:oo 5x10 cm. o o . . Esquadria | Vo livre unitaria| total <] 7|ﬁ~_.h.~  — \ﬁjnm - 1T 1T T - ‘2|:‘ e I e I \ﬁjnm_ - 1T 1T 1T \j ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
10.  Layout para instalagéo dos pontos de dgua e esgoto, as pegas sanitdrias e divisdrias ndo seréo colocadas na construgéo do bloco. De giro, com 1 folha mével Aluminio, estrutura em perfil retangular e | Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca. T T T T T T e L T T T T T T T O I T o T T T T e T T T T A T T [
P 01| 0,96x2,400 0,90x2,10 12 2,30| 27,60| Rotagao conforme desenho. | preenchimento em lambri ou veneziana. Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia
OBSERVAGOES técnica: Belmetal Imperial 2.5.
COBERTA: Telha ondulada 6mm, sem amianto, medindo 1,10 m de largura e comprimento variavel de forma a evitar recortes. Referéncia De giro, com 1 folha mével. | Aluminio, estrutura em perfil retangular e | Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca. ™ 10%
técnica: Telha Ondulada Brasilit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas. P02| 0,88x1,380 0,80x210| 15 1,58| 23,70 Rotagao conforme desenho. | preenchimento em lambri ou veneziana. Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia m < m
técnica: Belmetal Imperial 2.5.
REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS o w0l 160x210] o2 | sos o6 D diro. com 2 foihas méves. | Aluminio e vidro laminado 6 mm, parte | Anodizado cor natural Ferragens e maganetas do tipo alavanca. ol o S ASSINATURA DO CONSTRUTOR
. . i L L . _ i P 1,66 x 2,40 1,60 x 2,1 3 7,96 Rotag&o conforme desenho. | inferior com fechamento em lambri ou Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia S 3 <9 NI
Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7x22 cm) com baixa absorgéo de agua, na cor vermelha. Acabamento com veneziana e parte superior com vidro. técnica: Belmetal Imperial 2.5 4 d nP.J —
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado, na mesma cor do casquilho. : ’ - M A1.. - -
e Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cores conforme indicado De giro, com 1 folha mével. Aluminio e vidro laminado 6 mm, parte | Anodizado cor natural. Ferragens e maganetas do tipo alavanca. 5 S0y NN N
na fachada. P 04| 0,96 x2,40[ 0,90x2,10| 15 2,30| 34,50 Rotagao conforme desenho. | inferior com fechamento em lambri ou Sistema de esquadrias em aluminio, referéncia a. nl,w w Yo} m w m ITe)
veneziana e parte superior com vidro. técnica: Belmetal Imperial 2.5. = = “ id W.‘_m = “
Reforenca téenica, Corala Preto FO 006, o amiar com a8 mosas caraciritcas écncas e onaliace. No o & o el dos De giro, com 1 folamovel. | AGo galvanizado, esiutura tubular | Liso, Pintura com esmalte | Ferragens e maganetas do ipo alavanca. B0 15 PRANCHA : o Civi
. > . P05| 1,20x2,15( 1,10x2,10| 04 2,58| 10,32 5 fech t hapa. intéti b . Ref. A
corriméos deve ser colocada a sinalizagéo tatil, em alto relevo e braile, identificando o pavimento. Rotagao conforme desenho. | ¢ fechamento em chapa MMM_M%%M%MM >M_w%. © 7 : 7 PROJETO W_OOO Qm mm_mm Qm >C_m e _Im —UO_.N._“O ros Qm m3@®33m—._m O_<__
— — ol n =2 )
GUARDA-CORPO: Tubo redondo de ago galvanizado, diametro de 50 mm, sobre alvenaria com altura de 50 cm, acabamento e em pintura Jo1 | 1.60x0,60 - 12 0,96 | 11,52| Maxim-ar, 4 folhas, com Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncia (=} _,.1.. o PROPRIETARIO _ _H_Uw
com esmalte sintético, executada em duas deméos, e uma demao de fundo para galvanizados, cor branco acetinado. Referéncia técnica: 1,80 bandeira fixa. técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5. = oFE Ok ON\Om
P 0 y ~n . . 7 . .
Esmalte sintético Coralar Branco Gelo 002 AC. J02 | 1,20x0,60 - 16 0,72| 11,52 | Maxim-ar, 2 folhas méveis. Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncia -~ : : lﬂ/ﬂo‘ﬂlﬂj : 18% ‘_w.ﬂm L AR ENDERECO mcm Qomm >_)_._“03 10 Qm m__<m. “woo. (_m—.Q_B Omm_m. Om._mNm__-mm - ﬂw
1,80 técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5. = I I ~ I [ 7
SOLEIRAS: Devem ser colocadas soleiras de granito verde ubatuba, espessura 20 mm, em todas as portas fixadas em alvenaria, a largura 8 — - - Anodizad vl Sist q e _v o Referani o N % 7 N%@ / 18.75 1.00 "

N N - - ) . . . A ~ i
deve ser de 15 cm para alvenaria de 3 vez, comprimento de acordo com a largura da porta. Onde houver desnivel a borda deve ser 403 % 26 1,44| 37,44 | Maxim-ar, 4 folhas méveis. Aluminic & vidro laminado 8 mm. nodizado cor natural. ﬁm_wsm.mzw mm_.m_,w\_n_.m_.mw»,_m_m__.w:msa _ﬂcaq_ms__om 5 elerencia | o..WM = & F—t DATA | RESPONSAVEL COLABORACAO RUBRICA OBSERVACOES:
chanfrada com inclinagéo de 25%. i a a ‘mperial 2.5. O ~ - . Verificar tod did local

J 04 | 3,00x1,20 - 35 3,60| 126,00| Maxim-ar, 24 folhas, 16 Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial - 60.70 . DESENHO |07/2016 | Jaciara Lopes da Silva Eduardo J. Santos - mﬂ_ icar w mw .mm.gam ! wm _,”o oca e hei
ESCADAS: Piso e espelho de granito verde Ubatuba 20mm, com rodapé do mesmo material e altura de 5 cm. Devem ser colocadas, nos 1,20 moveis, 8 fixas. técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5. Laje impermeabiliZzada K . . . mmmaomwwmm_m e, comaciaro aruicio ot engemheto
Mmmqm:w e nos espelhos, faixas adesivas antiderrapantes fotoluminescentes com largura igual a 3 cm e comprimento igual a extensao do J05| 1.20x1.20 _ 01 1,44 1,44] Maxim-ar, 1 folha movel. Aluminio e vidro laminado 6 mm. Anodizado cor natural. Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncial PROJETO | 07/2016 Jaciara _|O_umm da Silva José Valdivan M. Jr. P!
egrau . = 5cnica: i ; .

g 1,20 técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5. REVISAO Area Construida = 1.847,08 m?
RAMPA: Piso de granilite lavado (COR NATURAL), com espagamento em quadras de 1 m2, separados por juntas plasticas de dilatagéo C 01| 1,20x1,20 - 03 1,44 4,32 Elemento vazado 39x39x7 cm,| Concreto pré-moldado. Pintura latex acrilica na cor | Elemento vazado de oo:o_‘m,ohm.xwm.xw com, Area Coberta = 730,06m?
(COR GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos arredondados. 1,20 quadriculado, 16 furos, aleta branca. quadriculado, 16 furos. Referéncia técnica: w D .

inclinada. Neorex 90. COPIA 07/2016
DIVISORIAS BANHEIROS: Granito preto ou verde Ubatuba espessura 20 mm e altura 2,10 m. C 02| 1,20x1,20 - 01 1,44|  1,44| Elemento vazado 39x39x7 cm,| Concreto pré-moldado. Pintura latex acrilica na cor | Elemento vazado de concreto 39x39x7 cm,
—=hae k E ° g : PSP ESCALA: DESENHO:
0,90 quadriculado, 16 furos, aleta branca. quadriculado, 16 furos. Referéncia técnica: WUU
DIVISORIAS SALAS: Gesso acartonado dry wall) com espessura total de 120 mm, largura dos montantes 70 mm, distancia entre os incli . Neorex 90. H o]
y wall) p 8 inclinada 1/75 Planta Baixa 1° Andar [ | |

montantes de 600 mm, Montante Simples, 01 (uma) placa Standard 12,5 mm + 01 (uma) placa Standard 12,5 mm, Borda Rebaixada,
preenchimento com |3 de vidro de 50 mm de espessura para isolamento acustico dos ambientes. Referéncia técnica:
120/70/600/MS/1ST 12,5 + 1ST 12,5/BR/1LV50.
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