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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquiteténico basico para a
construgcdo de uma quadra poliesportiva descoberta no campus Princesa Isabel,
localizado no Acesso a Rodovia BR 426, S/N Zona Rural, Sitio Barro Vermelho, no
municipio de Princesa Isabel - PB.

A obra consistira na execugdo do piso e fechamentos da quadra,
arquibancadas, assim como, calgadas de acesso e do entorno.

A quadra deve ter seu eixo longitudinal orientado para nordeste e sudoeste,
de forma a minimizar a interferéncia do sol e do vento nas atividades esportivas
desenvolvidas no local.

O piso da quadra sera asfaltico sobre solo compactado, e camada de pé de
pedra, de brita n° 01, de pedrisco, de lama asfaltica, e duas camadas de resina, uma
reguladora e a Ultima de acabamento. Os fechamentos laterais serdo de alambrado
de tela de ago galvanizado, fio 12 bwg, malha 2", quadrada, revestida com PVC,
sobre mureta de alvenaria de 'z vez, estrutura tubular, segdo circular, diametro 2",
formando quadrados de 2,00 x 2,00 m, sendo na parte superior de 4,00 x 4,00 m.

As arquibancadas serdo de concreto, em dois niveis, 0 acesso ao segundo
nivel sera por degraus, no layout foram indicados os locais para pessoas em cadeira
de rodas (P.C.R.), e assentos para pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.),
pessoas obesas (P.O.) e pessoas com deficiéncia visual acompanhadas de céo-
guia, conforme exigido pelo Decreto n.° 5.296/2004.

Para efeitos de layout foram utilizados assentos esportivos medindo
450x440x340 mm (largura x profundidade x altura) para os assentos gerais e
medindo 750x440x340 mm (largura x profundidade x altura) para pessoas obesas,
mas, inicialmente, sera construida apenas a arquibancada, sem a colocagao dos
assentos, para fins de demarcagdo de assentos, deve-se considerar a largura de
60 cm para os assentos gerais e 85 cm para assentos para pessoas obesas, 0s

assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa com deficiéncia visual
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terao a mesma dimensao dos assentos gerais, sendo o ultimo acrescido de espago
lateral para cao-guia, medindo 40x70x30 cm (largura x profundidade x altura),
conforme indicado em projeto (ver prancha 01/02). Os espagos para pessoas em
cadeira de rodas terdo dimensao de 0,80x1,20 m e deverao estar sinalizados com o
simbolo internacional do acesso e localizados conforme indicado no projeto (ver
prancha 01/02).

1. MATERIAIS E ACABAMENTOS

1.1. FUNDAGOES E ESTRUTURA

As fundagées deverao ser definidas pelo projeto estrutural.

1.2. INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

As instalagcbes elétricas e teleféonicas devem ser embutidas e utilizar
eletrodutos de PVC rigido, caixas 4"x2" (quatro polegadas por duas polegadas) e
4"x4” (quatro polegadas por quatro polegadas) com placa na cor branca.

A iluminacao geral da quadra deve ser alimentada, preferencialmente, por
energia solar, e devem ser utilizadas luminarias e lampadas econémicas, conforme
recomendado pela Instrugdo normativa 01/2010 do Ministério do Planejamento
Orgamento e Gestdo — MPOG, adequando as suas recomendagoes as tecnologias
mais recentes relativas a iluminagao e eficiéncia energética. Demais especificagdes

de acordo com o projeto elétrico.

1.3. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Deve ser instalada, pelo menos, uma torneira baixa, preferencialmente longe

das arquibancadas, para atender as necessidades de lavagem do piso da quadra.
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1.4. ALVENARIA E VEDAGOES

As paredes da mureta para assentamento do alambrado serdo de alvenaria
de %2 vez, de tijolos ceramicos de 8 furos. Devem ser construidos pilaretes para
amarragao a cada 2,00 m coincidindo com a locag¢éao da estrutura de sustentagéo do

alambrado.

1.5. IMPERMEABILIZAGAO

A fundacao da mureta de alvenaria deve ser impermeabilizada com aplicagao
de tinta asfaltica, em duas demaos, referéncia técnica: Pintura asfaltica Acqua
Quartzolit ou tinta asfaltica Neutrol Vedacit ou similar com as mesmas caracteristicas
técnicas. Devem ser respeitadas as recomendagbes do fabricante quanto a

preparagao do substrato, preparo do produto e forma de aplicagao.

1.6. ESQUADRIAS

Serao utilizados quatro Portdes com moldura tubular em ago galvanizado,
secéo circular de 2" e fechamento em tela de ago galvanizado 12 bwg, malha 1/2",

ondulada, quadrada, revestida com PVC, medindo 1,60 x 2,10 m.

1.7. REVESTIMENTO

1.9.2. Chapisco
Sera utilizado chapisco nas faces externa e interna da mureta, a fim de dar
aderéncia para a aplicagao do reboco, o trago recomendado & de 1:3 de cimento e

areia.
1.9.3. Reboco

Sera utilizado reboco em massa Unica, nas faces externa e interna da mureta,

o trago recomendado é 1:2:9 de cimento cal e areia.
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1.8. PISO E PAVIMENTAGAO

A pavimentagdo das areas externas sera, nas calgcadas, de blocos de
concreto intertravado tipo prisma ou tijolo medindo 20x10x6 cm, cor cinza natural.

Sera utilizado piso tatil alerta no comego dos degraus da arquibancada, cor
natural com acabamento em pintura para piso na cor preta, de concreto, medindo
25x25x2 cm, de acordo com a indicagao do projeto.

O piso da quadra sera asfaltico sobre o solo compactado com uma camada
de p6 de pedra, uma camada de brita n° 01, uma camada de pedrisco, uma camada
de lama asfaltica, e duas camadas de resina reguladora sendo a ultima para

acabamento.
1.9. PINTURA

A mureta de alvenaria receberd acabamento em pintura acrilica, com
emassamento, executada em duas demaos, cor branco gelo, conforme indicagao do
projeto, acabamento acetinado ou semi-brilho.

A estrutura e os portdes de ago galvanizado devem receber acabamento em
pintura com esmalte sintético, executada em duas deméaos e uma deméao de fundo
para galvanizados, na cor branca, Referéncia Técnica: Coralar 001 AC ou similar
com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.

O piso tatil alerta deve receber pintura para piso na cor preta, aplicada em

duas demaos.
1.10. OUTROS

Nos casos omissos e/ou nas possiveis duvidas que assim surgirem oS

responsaveis técnicos deverao ser consultados previamente.

Joao Pessoa, 30 de outubro de 2017.

7, c/c,; 9ilve.

Jaciara Lopeés da Silva
Arquiteta e Urbanisga — CAU n.° A36365-0

IFPB Mat. 1506433
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