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MINISTERIO DA EDUCAGAO ( N
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA

DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

MiEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquiteténico basico para a construgdo de uma
quadra poliesportiva descoberta, 12 Etapa, no campus Picui do IFPB, localizado no acesso a
Rodovia PB-151, s/n, Cenecista, municipio de Picui, Paraiba, 58.187-000.

A obra consistira na execugac do piso, pintura do piso e fechamento lateral da quadra com mureta
de protegao.

A quadra, com area construida de 1.056,00m? tem seu eixo longitudinal orientado para norte e sul,
de forma a minimizar a interferéncia do sol e do vento nas atividades esportivas desenvolvidas no
local.

O piso da quadra sera em concreto, com espessura de 7cm, sobre lona plastica para
impermeabilizacdo. O acabamento sera em pintura com tinta a base de borracha e pintura das
linhas de jogo nas diversas modalidades esportivas na cor branca (largura:0,05m). Os fechamentos
laterais serdo de mureta (altura de 1,20m), de alvenaria de %2 vez, com acabamento em pintura
com textura acrilica, executada em duas demaos, cor branco gelo.

MATERIAIS E ACABAMENTOS

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Locagdo da Obra

A localizag3o da obra no terreno devera ser realizada a partir das referencias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugéo do projeto. Sempre que
possivel, a localizagdo da obra devera ser feita com equipamentos compativeis com os utilizados
para o levantamento topografico. A locagdo propriamente dita deverd ser executada a partir das
direcOes e pontos obtidos na localizagéo da obra.

A locacdo devera ser global, sobre quadros de madeiras. Os quadros, que ser@o executados em
tabuas para forma (10 cm) estruturadas em pontaletes 3x3” com pregos 18x24 e arame
galvanizado n° 14, deverdo ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos
aesforgos dos fios de marcagio, sem oscilag2o e sem possibilidades de fuga da posigao correta.

A locagac devera ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagéo nas
tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes de madeira e pregos.

Execugdo de cortes e retiradas de arvores:

Apés a obra locada inicia-se a execucao de cortes e retiradas de arvores que estejam localizadas
no interior do terreno onde sera executada a obra.
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2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

Escavagéo de valas

Todo o servico de escavagéo e movimento de terra devera ser feito atenden '
precaucdes. Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagdo de pedestres ou
veiculos.Os trabaihos de aterro e reaterro deverdo ser executados com material da propria
escavagao, apos aprovacao da FISCALIZACAO.

Reguiarizagdo da superficie

Apos a obra iocada inicia-se a execugéo de cortes e aterros conforme indicado no projeto. As
cotas e declividades devem ser verificadas pela equipe de topografia, para que o piso seja
construido com elevagbes e inclinagbes adequadas. A CONTRATADA devera realizar o
nivelamento do terreno necessario para a execugao do projeto. ,

Em seguida & realizada a regularizagdo e compactagdo do terreno. E essencial que seja
observado o grau de compactagdo indicados em projeto. A regularizagéo tem como objetivo
eliminar qualquer tipo de buraco ou calombo ao longo da superficie do piso.

Com a compactagao o solo de fundagéo adquire resisténcia adequada para suportar as cargas de
utilizag@o que seréo transferidas até ele.

3.0 - FUNDACAO

As fundagbes seréo executadas seguindo as determinagdes especificadas pela CONTRATADA,
ndo sendo tolerados alteragbes quanto & profundidade, dimensédo, especificagdo e método
executivo sem a expressa anuéncia da Fiscalizagao.

4.0 - ESTRUTRA

Normas, Especificagdes e Métodos Oficiais

Esta especificacdo complementa as seguintes normas, especificagbes e métodos da ABNT em
suas ultimas edicdes (com suas atualizagdes):

NBR 6118 — Calculo e execugéo de obras de concreto armado.

NBR 5732 - Cimento Portland comum.

NBR 7480 — Barras e fios de ago destinados a armaduras de concreto armado.

NBR 7211 - Agregados para concreto.

NBR 7112 - Concreto pré-misturado.

NBR 5738 — Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos de concreto.

NBR 5739 - Ensaio de compress&o de corpos de prova cilindricos de concreto.

Em Concreto Armado

As estruturas serdo executadas seguindo as determinagdes especificadas pela CONTRATADA,
nao sendo folerados alteragdes quanto a profundidade, dimensdo, especificagdo e método
executivo sem a expressa anuéncia da Fiscalizag&o.

Cimento Portland

O cimento Portland a ser empregado devera satisfazer a NBR-5732 (e suas atualizacdes) e ao
itermn 8.1.1.1 da NBR-6118 (e suas atualizagGes).
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O cimento acondicionade em sacos deverd ser recebido no invélucro original da f& nca _
devidamente identificado com a marca do cimento, peso liquido, marca da fabrica, local e da
fabricag&o. Os invélucros deveréo estar em perfeito estado de conservagao, néo sendo ac lt S
aqueles avariados ou que contiverem cimento empedrado. i

O armazenamento do cimento devera ser em local protegido da acdo de intempéries, da umidade
do solo e de outros agentes nocivos.

Os sacos contendo cimento deverdo ser empilhados de maneira a permitir facilidades de
contagens, inspecéo e identificagdo de cada partida; cada pilha tera no méximo dez sacos.

Agregado Miado
Poderéo ser empregados dois tipos de agregado mildo:

Tipo 1: Areia natural quartzosa, com diametro igual ou inferior a 4,8mm proveniente de
britagem de rochas estaveis.

Tipo 2: O Agregado mitdo poderéa ser constituido pela mistura de areia e brita indicada desde
que a porcentagem de areia seja superior a 50% e mediante aprovagéo pela Fiscalizagao.

O agregado mitido devera obedecer ao item 8 da NBR-7211.
O Armazenamento devera ser de modo a ndo haver mistura com outros tipos de agregados e
ainda n&o haver contaminagado por impurezas.

Agregado Gratdo

O agregado gralido deveré ser o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente de britagem
de rochas estéaveis, com um maximo de 15%, passando pela peneira 4,8mm.

O agregado gratdo devera obedecer ao item 9 da NBR-7211.

Os agregados a serem utilizados deverdo estar classificados em tipos 1, 2 e 3, conforme o item 11
da NBR-7225.

Os diferentes tipos de agregados deverdo chegar a betoneira separadamente com umidade
uniforme.

Os agregados de diferentes tamanhos dever&o ser armazenados em compartimentos separados.
Se acontecer mistura de agregados de diferentes tipos, eles poderéo ser aproveitados apos serem
peneirados e separados de acordo com a sua granulometria.

Dever8o ser tomadas precaucdes para que materiais estranhos ndo se misturem com 0s
agregados, vindo a prejudicar as suas caracteristicas. Caso isso venha a acontecer, os agregados
deverdo ser lavados antes de serem utilizados, ou rejeitados.

- Agos para Armaduras

Todo o ago das armaduras passivas das pecas estruturais de concreto armado deve estar de
acordo com o que prescreve a NBR-7480. Para amarragdo das armaduras devera ser usado
arame recozido preto, bitola 1BAWG.

As barras de ago que néo se apresentarem retas antes da preparagéo das armaduras, deveréo
ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as caracteristicas mecanicas do material.

O corte e dobramento das barras deverdo ser executados por processos que ndo alterem as
caracteristicas mecanicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverdo seguir as determinagdes especificadas pela
CONTRATADA.

A montagem das barras das armaduras obedecera sempre & recomendagdes estabelecidas pela
CONTRATADA.
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As barras deverao ser devidamente amarradas a fim de ndo sofrerem deslocamentosde suas
posicdes no interior das formas antes e durante a concretagem. :
Quando os desenhos de armaduras n&o indicarem os espagamentos entre barras parale|a ﬁo
devergo ser admitidas distancias infericres aos valores minimos prescritos pela NBR-6118.\-
O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras ndo podera ser inferior aos valores
mencionados no item 6.1.1.1 da NBR-6118.

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com tubulagdes, eletrodutos,
chumbadores, insertos, efc., e se este deslocamento exceder um didmetro da barra ou as
tolerancias permitidas por norma, a nova posigdo deveré ser comunicada & FISCALIZACAQ e
submetida a sua aprovagdo, que podera, se julgar necessério, exigir a colocagdo de armaduras
adicionais de reforgo na regido afetada pelo deslocamento.

As armaduras deverdo ser inspecionadas antes da concretagem a fim de constatar estarem
corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminagéo, terra, argamassa, dleo,
escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto.

Formas de Madeira

A madeira de uso provisorio para a montagem de formas, devera ser o Pinho do Parana ou
equivalente, o tipo de madeira podera ser substituido por uma de uso local, com resisténcia e
finalidade equivalentes, com prévia aprovagdo da Fiscalizagdo nas dimensdes comerciais
adequadas ao fim a que se destinem.

A madeira serrada e beneficiada devera satisfazer a NBR-7201.

As formas dever&o apresentar geometria, alinhamento e dimensdes rigorosamente de acordo com
as indicagdes dos desenhos.

As formas deverdo ser dimensionadas para nédo apresentarem deformagdes substanciais sob agdo
de quaisquer causas, particularmente cargas que deverdo ser suportadas; para tanto & necessario
que as mesmas sejam suficientemente resistentes e rigidas, bem como adequadamente
escoradas.

As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa haver vazamento
de argamassa dever&o ser preenchidas devidamente.

As madeiras deveréo ser de boa qualidade, sem apresentar curvaturas, sinais de apodrecimento
ou nos soltos.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a saturaco.

Dosagem e controle do concreto

O concreto poderéd ser preparado na propria obra em central ou betoneira, ou fornecido por
empresa especializada em concreto pré-misturado.

Para o concreto preparado na obra, por betoneira, os componentes deveréo ser medidos em peso
ou volume, e separadamente.

Lancamento do concreto

A FISCALIZACAO s podera autorizar o langamento do concreto nas formas apos a verificagao e
aprovacao de:
a) Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas:
b) Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amarracdes;
¢) Montagem correta e completa de todas as pegas embutidas na estrutura (tubulago,
eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.);
d) Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio:
&) Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necesséria vedag&o das formas.
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Nao poderd ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de pega, segregagao)
desagregagao dos componentes, ndo podendo ainda decorrer mais de uma hora desde o fi
amassamento até o fim do langcamento.

Para o langamento do concreto, além do exposto nesta especificagéo, devera ser seguido o i
11.2 da NBR-6118, —
Para o concreto que for langado em camadas, deverdo ser tomadas precaugdes para que uma
camada n&o seja langada sobre a anterior parcialmente endurecida.

O concreto néo podera ser langado com altura de queda livre superior a dois metros. Em pegas
estreitas e altas o concreto devera ser langado por meio de funis ou trombas ou ento por janelas
abertas nas laterais das formas.

Durante e apos o seu fangamento, o concreto deverd ser vibrado por meio de equipamento
adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e a devida compactagéo
do concreto. Os equipamentos a empregar s3o os vibradores de agulha ou de superficie,
dependendo da natureza da peca estrutural que esteja sendo concretada.

O tempo de vibragdo do concreto ndo podera ser excessivo, devendo ser o suficiente para
assegurar a perfeita compactag@o de toda a massa de concreto sem a ocorréncia de ninhos ou
segregagao dos materiais.

As armaduras n&o deverdo ser vibradas para n&o acarretar prejuizos na aderéncia com o concreto
em virtude de vazios que poderdo surgir ao redor das mesmas.

Cura do Concreto

Depois de langado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto devera ser
protegido contra secagem, chuva, variagdes de temperatura e outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto ndo poderéd sofrer vibragdes ou choques que possam
produzir fissuragéo na massa de concreto ou prejudicar a sua aderéncia com as armaduras.
Durante os primeiros 7 dias apés o langamento o concreto devera ser protegido contra a secagem
prematura umedecendo-se a sua superficie exposta.

Sempre que for necessério interromper a concretagem da estrutura, a interrupcéo devera ocorrer
em locais pré-determinados.

A concretagem s6 podera ser interrompida fora dos locais indicados pela contratada com o
conhecimento e autorizaggo da FISCALIZACAOQ. Nestes casos, a interrupgao devera ser prevista
de modo a se formar juntas de concretagem, na medida do possivel, com a superficie normal &
diregéio dos esforgos de compressdo, devendo ainda essas juntas ser armadas para resistir a
eventuais esforgos de cisalhamento, de modo a n&o diminuir a resisténcia da peca.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes devera ser interrompida
no plano da face inferior da viga ou laje pelo tempo suficiente para ocorrer o assentamento do
concreto, de modo a se evitar a formagao de fissuras horizontais nas imediacées do nivel de
apoio.

Retirada de Formas

As formas s6 poderéo ser retiradas depois que o concreto estiver suficientemente endurecido de
modo a apresentar resisténcia necessaria as solicitagdes decorrentes das cargas que atuardo.
Nos casos normais os prazos minimos para retirada de formas s&o os seguintes:

Faces laterais: 3 dias;

Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e adequadamente espagados:

14 dias;

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
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Sera dedicado particular cuidado na remogo de quaisquer detritos ou salpicos de arggiigssa
endurecida das superficies.
Seréo removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas asp
componenies da edificag@o. Os servigos executados que exigirem a interferé :
instalacdes deverao ser reparados pela CONTRATADA sem qualquer 6nus ao IFPB.

Para assequrar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os
demais arremates que julgar necessarios e os que a FISCALIZACAOQ determinar.

E responsabilidade da CONTRATANTE, a remocgdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente livre e desimpedida de quaisquer residuos de construgao.

Serdo limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que porventura tenham
recebido detritos provenientes da obra.

outras

DANOS AQ PATRIMONIO

[. responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos causados pela mesma ao patrimdnio da
CONTRATANTE. Neste sentido, a CONTRATADA devera corrigir, concertar ou substituir
quaisquer bens por ela danificado ou destruido durante a execugao da obra.

DISPOSICOES FINAIS

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com as Espemfrcagoes 0
PROJETO BASICO e a planilha orcamentaria, sendo todos complementares entre si.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario nas Especificages e planilhas, seréo fornecidos
pela CONTRATADA.

Toda a mé&o-de-obra, salvo o disposto em contrario, sera fornecida pela CONTRATADA.

Serfo impugnados pela FISCALIZACAQ todos os trabalhos que n3o satisfagam as condicGes
contratuais.

Ficard a CONTRATADA, obrigado a demolir ¢ a refazer os trabalhos impugnados logo apds
Comunicagao/Notificagdo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

Tendo vista &s necessidades da obra durante a execugao, alguns dos itens e servicos poder&o ser
ajustados, incluidos ou excluidos conforme acordado com a CONTRATADA, sem prejuizo do
objeto fim desta contratagdo.

O valor de referéncia foi elaborado com base na média de pregos apresentados em orgamentos
orientativos, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatorio.

Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer ao setor de Engenharia do IFPB o
repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos fabricantes juntamente com copia das notas
fiscais dos respectivos produtos.

Os casos omissos e eventuais ddvidas que surgirem no decorrer do servigo serdo esclarecidas,
exclusivamente, com a FISCALIZACAO.

Jodo Pessoa, 12 de SETEMBRO de 2018.

\J
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VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO
Engenheiro civil - IFPB/Reitoria
Mat. SIAPE n°® 1812575
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