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4 Corte BB - Depdsito AlImoxarifado

QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS

s
,Il%‘\\

B -

o v

ANHIIIERITIITININNY

AN

o 2

% +0.295

L

[\

% +0.385

CIRCULAGAD COBERTA

CRCULAGAO

CIRCULAGAO

20

21

22 23

24

25

Calgada - piso imeniado.

AT DEsc0BERTO 7 ﬁ\

VIVEIRO ANIMAIS

21

1/75 Escala 1/75
Depésito Almoxarifado -
— Area=1531m?
NS
o
DEPOSITO ALMOXARIFADO - AREA 144,60 m?
Depésito
3 Almoxarifado -
_H Area=9,21m?
=
N\
J01 J01 J 01 @ M @
—— N | ——
LEGENDA
. , . . Alvenaria existente
Planta Baixa - Depdsito Almoxarifado
Escala 1/75 —————=— Alvenaria a demolir
I Alvenaria a construir
LEGENDA
_ / = = ™ 7/ AREA DE INTERVENCAO
J . o
7 —
m K 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 = g
& o 0 0 0 ] 1 1 1
j e 1217t H I = 7 \GAC o
| L T _—— (M
| 1+ T | |
7 o T lj
| “ i
@ - | i
ﬂ 15 (G182 (En _7 7 ]
_7 7 L] nm
1

388

AN AN

N

Planta Baixa - PRAF Geral

Escala

1/250

ESQ. DIMENSOES QUANT|__AREAS TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVAGOES
Véo da Area Area
Esquadria_| Va&o livre unitaria| _total
De giro, com 1 folha movel. Aluminio, estrutura de tubo Anodizado, cor natural | Maganetas do tipo alavanca. Sistema de esquadrias em
P01(0,96x2713|0,90x2,10( 02 2,04 | 4,08 | Rotacso conforme desenho. | retangular e preenchimento com aluminio, Referéncia técnica: BELMETAL Linha Imperial
chapa tipo lambri ou veneziana. 2.5 ou Alcoa Inova.
P02 1,66 x2,13| 1,60 x2,10 01 3,54 3,54 | De giro, com 2 folhas moveis. | Aluminio, estrutura de tubo Anodizado, cor natural | Maganetas do tipo alavanca. Sistema de esquadrias em
Rotagdo conforme desenho. | retangular e preenchimento com aluminio, Referéncia técnica: BELMETAL Linha Imperial
chapa tipo lambri ou veneziana. 2.5 ou Alcoa Inova.
J 01| 2,40x0,50 06 1,20 7,20| Correr, 4 folhas, 2 moéveis e 2 | Aluminio e vidro 6 mm incolor. Anodizado, cor natural. | Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncia técnica:
1,80 fixas . BELMETAL Linha Imperial 2.5 ou Alcoa Inova.
J 02| 1,20x1,00 01 1,20 1,20| Correr, 2 folhas moveis. Aluminio e vidro 6 mm incolor. Anodizado, cor natural. | Sistema de esquadrias em aluminio, Referéncia técnica:
1,10 BELMETAL Linha Imperial 2.5 ou Alcoa Inova.
QUADRO DE ESPECIFICAGOES
@ PISO
1. Ceramica 34x34 cm, cor branca. PEI 4, variagéo de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito maior que 0,4 COF Il, acabamento

acetinado. Referéncia técnica: Elizabeth linha Cristal Branco SEG. Rejuntamento impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor

branca. Referéncia técnica: Rejuntamento epdxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

PAREDE

1. Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo.

@ <

TETO

1. Pintura acrilica sobre laje existente, com emassamento executada em duas demé&os cor branco neve fosco. Referéncia técnica:

Coralar Cor Branco Neve 001 FO ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.

ASSINATURA DO PROPRIETARIO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

PRANCHA rroseo  Reforma da PRAF - Deposito Almoxarifado
GD_Om PROPRIETARIO __HUW
envereco AV, Almirante Barroso, 1077 Centro, Jodo Pessoa - PB
DATA | RESPONSAVEL INSC. PMJP RUBRICA OBSERVAGOES:
DESENHO 1017 Ar. Jaciara Lopes da Silva H/\m@hﬁomwm_\‘nwﬂmw%\maﬂ,m Mwﬂwwhmuﬂowﬂgcmﬁmﬁo ou engenheiro
PROJETO | 11/2017 |  Arq. Jaciara Lopes da Silva responsavel
REVISAO Area construida da intervengéo = 192,15 m?
COPIA 11/2017
ESCALA: DESENHO:
1/250 Planta Baixa - PRAF Geral INSTITUTO FEDERAL
1/75 Planta Baixa - Depdsito Almoxarifado
1/75 Corte AA e BB
ARQUIVO
FIRMA Tu_,\_,_n




