MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquitetdnico basico de
Reforma da Proé-reitoria de Administracao e Financas do IFPB - Deposito do
Almoxarifado. A intervencao consistira no fechamento de uma area atualmente
coberta, porém sem fechamentos laterais, com a finalidade de criacdo de um
local para ser depoésito do Almoxarifado, também serdo colocadas portas e
janelas, executado revestimento com chapisco e reboca e pintura interna,
externa e do teto, além disso, em virtude da execucdo de alvenaria, o piso da

area de intervencao devera ser refeito.

1. MATERIAIS E ACABAMENTOS

1.1. FUNDAGOES E ESTRUTURA
Deve ser aproveitada as fundacgdes ja existentes para apoiar a alvenaria a

construcdo, e nos locais onde nao existir fundacao deve ser utilizada pedra

argamassada e alvenaria de 1 vez no embasamento da alvenaria.
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1.2. INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

As instalacdes elétricas e telefénicas devem ser embutidas e utilizar
eletrodutos de PVC rigido, caixas 4"x2" (quatro polegadas por duas polegadas) e
4"x4" (quatro polegadas por quatro polegadas) com placa na cor branca, devem
ser observados os requisitos técnicos dos equipamentos previstos para o local
conforme projeto arquitetdnico.

Devem ser utilizadas lampadas e luminarias econémicas. Demais

especificagdes de acordo com o projeto elétrico.
1.3. ALVENARIA E VEDAGOES

As paredes a construir serdo de % vez, de tijolos ceramicos de 8 furos

com revestimento de chapisco e reboco e acabamento em pintura acrilica

1.4. ESQUADRIAS

Serdo utilizadas portas de giro de aluminio anodizado, cor natural,
estrutura em perfil retangular e preenchimento em lambri ou veneziana, sistema
de esquadrias Belmetal Linha Imperial 2.5, Alcoa Inova ou similar com as
mesmas caracteristicas técnicas.

As janelas serdo de correr, de aluminio anodizado, cor natural, executada
de acordo com o sistema de esquadrias da Belmetal Linha Imperial 2.5, Alcoa
Inova ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas, com vidro laminado

incolor de 6 mm, inclusive contramarco, fecho central e acessorios.

)
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1.5. REVESTIMENTO

1.5.1. Chapisco
Sera utilizado chapisco em todas as paredes a construir de tijolos interna
e externamente, a fim de dar aderéncia para a aplicagdo do reboco, o trago

recomendado é de 1:3 de cimento e areia.

1.5.2. Reboco
Seré utilizado reboco em massa Unica nas paredes a construir, nas areas
internas e externas, o traco recomendado é 1:2:9 de cimento cal e areia. Nas

areas externas deve ser utilizado o reboco hidrofugado.

1.6. PISO E PAVIMENTACAO

O piso do depésito do almoxarifado sera de ceramica 34x34 cm, PEIl 4,
variacdo de tonalidade uniforme V1, Coeficiente de atrito maior que 0,4 - COF II,
cor branca, acabamento acetinado. Referéncia técnica: Elizabeth linha Cristal
Branco SEG ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.
Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor branca. Referéncia
técnica: Rejuntamento epdxi Quartzolit, ou similar com as mesmas
caracteristicas técnicas e de tonalidade. Nas portas e na area de circulagdo que
faz limite com a sala a ser criada deve ser instalada soleira de granito preto ou

verde Ubatuba.

1.7. VIDROS

Nas esquadrias de aluminio utilizar vidro laminado incolor com

espessura minima de 6 mm.
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1.8. PINTURA

As paredes internas e externas receberdo acabamento em pintura
acrilica, com emassamento, executada em duas demados, cor branco gelo,
conforme indicacdo do projeto, acabamento acetinado ou semi-brilho.

O teto recebera pintura acrilica, com emassamento, executada em duas
demaos, cor branco neve, fosco, referéncia técnica: Tinta acrilica Coralar 001 FO

Branco Neve.

1.9. OUTROS

Nos casos omissos e/ou nas possiveis duvidas que assim surgirem os

responsaveis técnicos deverdo ser consultados previamente.

Jodo Pessoa, 14 de novembro de 2017.

(tate A % a%ﬂ

// jaciaeropes da Silva
’ Arquiteta e Urbanista - CAU n.° A36365-0

IFPB Mat. 1506433

Péagina 4 de 4



