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MINISTERIO DA EDUCAGAO g
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquitetdnico basico para a
.strucéc do Bloco de Salas de Aula de Engenharia Civil no campus Cajazeiras. A
(lficaglo tera area total construida de 1.457,72 m2 distribuida em dois pavimentos

e -rea co! 2rta de 906,89 m2.

O Bloco contara com os seguintes ambientes:
Térreo
o Circulagéo Principal — Area = 181,52 mz;
e Sala 01— Area = 62,00 m;
+ Sala 02 — Area = 62,00 m;
Sala 03 — Area = 62,00 m2;

s Circulagdo WC’s — Area = 21,30 m2;
o WC acessivel feminino — Area = 3,52 m2;
= NC feminino — Area = 14,70 m2;
= WC acessivel masculino — Area = 3,52 m2;
= /C masculino — Area = 14,70 m2;
e Sala 04 — Area = 62,00 m2;
“ala 05 — Area = 62,00 m2;

ala 06 — /rea = 62,00 m2:
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Sunerior

= irculagéo Principal — Area = 179,62 mz;

“ala 07 - /rea = 62,00 m2;

~ala 08 — Area = 62,00 mz;

- Gala 09 - Area = 62,00 mz;

- irculagdo WC’s — Area = 21,30 m2: \J , "
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= /C acessivel feminino — Area = 3,52 m2; X/Y
> /Cfeminino — Area = 14,70 m2; Pty
= /C acessivel masculino — Area = 3,52 m2;

e G masculino— Area = 14,70 m2;

+ ~la10-‘rea=62,00 m

> 2la11-/rea=62,00mz

e “2la12-Area=62,00mz

Q = 'vel do terreno onde o bloco deve ser construido sera rebaixado em, pelo
menos, 3C =, para rue ele fiqgue no mesmo nivel da circulagéo de acesso existente
e mais ele' 270 em relagdo ao terreno imediatamente adjacente.

A - lificagéo lerd estrutura de concreto moldado in loco e fechamentos em
alvenaria = 2 vez de tijolos de 8 furos, também serdo utilizadas divisérias de
granito ve = Ubatuba, nos WC’s. O piso serd de granilite acabamento polido,
exceto na ! iiipa onds 0 acabamento sera lavado; nos WC'’s o piso sera de ceramica
34x34 cm = revestimento. O revestimento das Salas, Coordenagbes, escada e
Circulagao /C’s ser. de ceramica, até a altura de 1,05 m a partir do piso, e pintura
acrilica ac: > dessa ~!lura; nos WC'’s o revestimento sera de cerdmica 34x34 cm do
piso até ¢ ro; na crculagdo principal o revestimento serd de casquilho na parede
jurlo as £ s e aca 2mento em pintura acrilica nos pilares e no guarda-corpo de
alvenaria;. . forro serda de gesso com acabamento em pintura acrilica. A coberta
sera de ' 28 de [i."ocimento 6 mm sobre estrutura de alvenaria e madeira. O
ac-bame:  =xterno - =ra feito com casquilho ceramico e pintura acrilica.

[. 'ATERIA!- E ACAEAMENTOS

MOVI' ''TO DE TERRA

A de gar= lir a aces-ibilidade entre a circulacdo existente e o novo bloco,
se:1 ne‘e. ~rio 0 12’ aixamenlo do terreno no local onde ele serd construido, em,
pcioment . 30 e Fara fazer a concordancia entre a area rebaixada e o terreno
arizcent~  loaoh! ~0 02 ser’ necesséria a criagdo de um pequeno talude. Junto
ac bloce © ' 2 existe ''m talude, que precisard ser remanejado, a fim de acomodar a
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“UND. .OES E ESTRUTURA

'ndagbes ceverdo ser definidas pelo projeto estrutural. A edificacéo tera

-oncreic “rmado moldado in /oco.

jeto es! utural devera observar os locais indicados para as juntas de
sim coimo 0s locais e o pré-dimensionamento dos pilares e vigas de
alterar © projeto arquitetdnico e inviabilizar a utilizacdo dos ambientes
visto nc 2yout proposto.

INSTAL ~.COES E_LETRICAS E TELEFONICAS

stalag. © elétriczs e telefonicas devem ser embutidas & utilizar
2 PVC gido, caixas 4’2" (quatro polegadas por duas polegadas) e
nolege s por qu=ro polegadas) com placa na cor branca, davem ser
S requi: '0s técnicos dos equipamentos previstos para o local conforme
“=ténico

NC’s » ~zsiveis ¢ove ser instalado dispositivo para acionamento de

2 de er~rgéncia conforme indicado.

m ser ' izadas 12 1padas econdmicas em todo o bloco e sensores de
> WC's. Lemais especificagdes de acordo com o projeto elétrico.
DRENZA :EM
' necesc 10 fazer a drenagem do terreno do entorno do Bloco, \endo em
sidadc '3 rebaix2mento o gue deixard as areas dos blocos 02 e 04
ndo ne  ~séria a ~2ptacdo d= agua pluvial neste ponto.
INSTA * COES ! ORAULIC " S E SANITARIAS
/C's ' ~siveis PR, deve scr rigorosamente respeitada a |ozalizag?o
‘a0 do aparelhos sanitarins, tendo em vista _que o masmo foi
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)15.
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DICIONATO

" ainstal2gdo de aparelhos de ar condicionado tipo split em

exceto V/C’s, os condensadores devem ser colocados na

“IA EVEDACOES

80 de alvenaria de % vez, de tijolos ceramicos d= 8 furos,
3 na ved-gao da rampa, nas fachadas sudoeste e n-rdeste.

JRA

" de telh s de fibrocimento, sem amianto, tipo onculada de

‘2 10% sobre estrutura de alvenaria e madeira.

-ABILIZ* CAO

receber impermeabilizagdo com uma demac de tinia
Vedacit,

uevem

‘Acnica:  Neutrol, ou similar com as mesmas

3 téenic

calhas
“'meay
nheiro.
gulari=

> ser ulil

mboc

~ve ser lilizado manta plastico-asfaltica com espossura de
as emc.das devem ser scldadas = quente. |is &reas
> circulac2o, deve ser utilizado aditivo impermeabiiizante na

70 do pisc.

:do aditivo impermeabilizante na camada de regular:zagéo co
28 WC's.
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1

'3 portas de giro de aluminio anodizado (WC's) e aluminio
nado verde 6 mm, cor natural, estrutura em perfil relangular e
'bri ou veneziana, sistema de esquadrias Inova Alcoa ou

RIAS

= caracteristicas técnicas.

20 de correr com bandeira do tipo maxim-ar, de aluminio
-, executacia de acordo com o sistema de esquadrias da Alcoa
“»smas caracteristicas técnicas, com vidro laminado verde de

rarco, fecho central e acessérios.

IENTC

-0
chapisco em todas as paredes de tijolos interna e
dar adzréncia para a aplicacio do emboco ou do reboco, o
2 1:3 de <imento e areia.

0
=mbogo nas areas internas onde o revestimento da narede for
adas onde for usado o casquilho. Nas 4reas exterras deve
-fugado, > trago recomendado & 1:2:9 de cimento ca! e areia.

~
T

Doco er1 massa Urica, nas éreas internas e exterr2s onde o
<. 0 tracc recomendado é 1:2:9 de cimento cal e z.eia. Nas
" utilizaco o reboco hidrofugado.

ca
a utilize o revestmento interno em cerdmica o x34 cm,
brance, com acabamento aié o forro. Referénciz técnica:
ilar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.
avel de alta resisidncia a z2/gas e fungos na co: branca.

zjuntamcnto epoxi Quartzolii ou similar com a~ mesm-s
agina5 729
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z e de lonalidade. A mesm2 cerAmica sera util ad
- a altura de 1,05 m a pariir do piso, com exz

sera utlzado casquilho ceramico vermelho, o ac-hamer .o
- para fachadas a base de silicone (incolor) e rej.~tamer ‘o
sisténciz 2 algas e fungos, na mesma cor do casquiiho.

AVIME!TACAO

0 das arcas externas serd, nas calgadas, de concreto com

0 m,

0 sera = ceramica 34x34 cm, cor branca, PE 4, variagdo de

., Coeficisnte de al:ito COF |l. Referéncia técnica: “lizabc'h
com as mesmas caracterisiicas técnicas e de |- nalidacs.
¢ alta '=sisténcia 2 fungos ¢ algas, cor branca. F sferéncia
epbxi Quartzolit, ou similar com as mesmas cara::eristicas

7 piso € 2 espelho serdo de granito verde Ubatub- 20 mm,

materiz! = altura de 5 cm. Devem ser colocadas, nc - degravs
adesivas antiderrapantes fotoluminescentes com larcura igual
jual a < lensdo do degrau.

30 sera de granilite lavado, sem polimento, cor naiural, com
“das ei quadradcs de 1,00 x 1,00 i, rodapé ¢ mes: 0
. cm,

vientes © piso seré de graniliiz polido, cor natural, ¢ m juni:s
‘drados '3 1,00x1,00 m, rodzpe de 8 cm de alture = can’ s

Sleira d= granito ve de Ubatu.a, espes-urade 20 neccm

'arede, =m todas 23 portas [ivadas em alvenaria s tijolcs.

+ soleirz deve ser inclinada c= forma a fazer a cor ~ordancia

sera uiiizado o riso tatil ciacional - alerta de horracha
fixado com cola FU sobre o piso do ambiente, ~onforme
oreta, ;- 2dindo 250::250x5 mm, N
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'0 se: ‘e gesso em places, acabarento em pintura ac ‘lica, or

br-mcore  2sco.
/IDRC

squa: - de aluminio utilizar vidro laminado verde com ¢3pessura

m’ ma | m.
’INTU

arede:  ternas sceberdo acabamerlo em pintura acri @, ¢m
e 382 ., exe. uaem duas demac:, cor brarco gelo, conforme inc agdo o
proisto, A mentc etinado cu semi-brilho.

redec  ‘ernas csvem reccher pintu:2 acrilica. com ema -amer ),

er “uta ~dua:  maos, ccr Marfim cu concreto. conformz indicado + projc'o

pron J3/0-  oferén.i- técnica: inta acria Corals Marfim - 818 u
Corcret - 666 1 similar com as mesmas caracterisiicas técnics e e
to: lida”

') rece 3 pinture acrilica, ~om emassamento, executada =m duas
d- Ao- ranc ve, fosco, referénc’a técnice” Tinta ac:'lica Corals 001 | D

- ommégs de ago galvanizado da rampz e da escada dever recelar
ac ham: -m pin - com ecmalte siniclico, executada em duas dems s e uia

deao do p»  alvanizeos, na cc: preto fo- .o, referé cia técnice Esm- ‘2
sin‘atice ar 0C ' (preto) ou similar .om as m<=mas ca:rcteristicaz  cnice. e
dc 'ona'r

1 .CE:" "IOS

. Lou e met2is sanitarics
‘WC’s ¢ utilizade bacia sanitaria com caixa de descarga - coplacia,

sic ma ¢ ":scar’  2m dues opgbes d- acionam=nto (3 € & litros), pe’ “itindc o
,"\ igina7 -9
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jua, cor branca, F.cferéncia 'écnica: “zca Linha
coplada, ou simila: com as r=smas cz acteristice.

. poliésier na cor branca, nos WC’s ac=zssiveis er < utili

ixa de czscarga acoplada, sistema de descarga
'+ (3 e € litros), cor branca, allura para © assento ¢
-'eca Linha lzy Conforto F.115 (bacia) CDC.0 ~
‘M as mesmas carz.cteristicas técnicas. .Assento de
1xima de 2 cm.

s cubas em louge. de embulir, oval 32x44 cm, ¢
a L37 ou similar com as m=smas ca 2cteristicas
ara utiiizedo lavato:'o pequenc (395x29:> mm), sus

réncia lecnica: Lavaidrio Deca Linha Izy L.15 ou s
;as técni-as.

rao de !cuga branc' com siféc integracd-. Referén:
rado M 7 15 Deca, u similar <2 igual cu ~jidade e !

siras (- bancad> ou de [2rede, cciforme prc
da me:-a Deca, | :ha Deca atic, ou utra similz
mercz 0. Nos V.'s aces: eis deve cer utilize

1 mecar'smo auto:atico de ‘schamenic. E obrige!

'am a substituicdo Co reparo interno da torneira pz

‘osel>ras de arvio

siveis dzvem ser lilizadas "arras de aco inox
didmel > 35 mm ¢ de 70 e 20 cm e diametro de

1S parsii=s, no mir 'mo, 40 11, e barra em “U” cle
ura = 40 mm, conforms indicagic do proj-
: forme: unto a bz a sanité;'a: 1 barrz horizonia)
alao furlode 80 cm e um~ hHarra ve:'izal laters

‘ra em "' horizor ‘2l na lat~ 21 de 30 :m e 1 bs:

' de 40 m. Tamb ™M deve -~r instal=c/ " barra ¢

dessur~ ~om altu'  de 90 ¢ do piso 20 seu €'
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ie, no 7 'nimo, 4C 1m para  parede ‘' outro ¢ Aaculc o
tura co' - esmalte  intético, <. preto {czco.
'as e d'v'=6rias do= WC’s

los WC'~ serdo '~ granito erde Ub~!uba, es sura le
altura dc 15 cm e lesteira com altura de 6 cm | bém e
3spessiy ade 20 m .

s banh='r0s serdc e granitc. cor verdc Ubatuba, pessiia
30 m.

s

‘a0 prol - de 4 mr. de espe:  ura, cor comprimc igue’ a
icada, ¢com altura = 80 cm 1cabamz"!o mini bi- 'ado ~m
‘ravés . botéo fr- cés ou ¢ agem s2' ‘@ painel  mad-ra
5 Wc's - cessiveis  espelhc sera prel- de 4 m:  apida. o,
i0, tam= .00 60x8( cm (largu:a x altura).

'Ss0S €/ 11 nas pcsiveis dividas que assim s irem 0s

“los prev: " mente.
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