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ANEXO I-A - PROJETO ARQUITETONICO
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Planta de Situacao
11 ; :
PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTA PLANTA BAIXA - Especificacoes
1 . 2 ; 3 :
Escala 1/50 Escala 1/50 Escala 1/50
N N N
Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7cm
X 22cm) com baixa absor¢do de agua, na cor
vermelha. Acabamento com hidrofugante para
fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel
Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa hidrofugado, frisado, na mesma cor do casquilho. ) . )
Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de 7cm x 22cm) com absor¢do de agua, PEIl ndo aplicavel, cor branco mm<mm=.3m:8 ceramico Go.o:._ x.foo:d com baixa
baixa absor¢édo de agua, na cor vermelha. Acabamento com brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha muwoﬁmo de mo)cm_. PEI ~:m.o .m_o__nm<m_. cor cqw:oo
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte Cristal. Rejunte epoxi impermeavel de alta resisténcia _u:._:m:”m. .mmqmqm:m_m. Amo:_om. Blizabeth - _n__.;.._m
flexivel hidrofugado, frisado, na mesma cor do casquilho. a algas e fungos na cor branca. Cristal. Rejunte ep6xi impermeavel de alta resisténcia
a algas e fungos na cor branca.
Brise (reto na parte inferior e com inclinagdo na parte superior = 2%) m_w
em concreto com revestimento ceramico (10cm x 10cm) de baixa 210
absor¢cdo de é&gua, PElI ndo aplicavel, cor branco brilhante. 2l | g dado ( Grade de enrolar 2
Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal. Rejunte epoxi Elemento vazado reto em concreto pré-moldado (40 o
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. cm x 40cm x 10 cm), formando uma composi¢cdo
com 4 tipos diferentes. Acabamento em pintura 5 ; f —
mnm__nm na cor branca. Rejunte na :._mm_.:ﬂ cor. Balcdo mB.@qm:_S com apolo kx i
em alvenaria e barras de aco. Pintura em tinta acrilica sobre massa acrilica, . i
acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco neve. ®
Banco em alvenaria e concreto = «w W
2.00 =34y =9
==
S
N
~
Planta de Locacéo e Coberta
12 Escala 1/200 )
QUADRO DE ESPECIFICACOES
Grade de enrolar
@ PISO @ OBSERVACOES
© 1. Granilite polido (COR NATURAL), com espagamento 1. Balc&o com apoio em alvenaria e tampos em granito
3 0 ° em quadras de 1m?, separados por juntas plasticas de polido, cor verde ubatuba, cuba em inox. Respaldo de 7cm
\\\. B ~ 7 .
s — ﬁ\\ﬂﬂ = dilatagdo (COR GRAFITE). Sem rodapé. e testeira de 10 cm. Acabamento reto das bordas para
H/] —_— N . A ~ .
%lms ) - =i 19 2. Ceramica antiderrapante 34cm x 34cm. Referéncia contencdo de agua.
0 = i o L , - técnica: ELIZABETH Cristal Branco SEG, COF I, PEI 4, ou Balc&o de atendimento em granito polido, cor verde
2 e " similar com as mesmas caracteristicas técnicas. Rejunte ubatuba, altura 1,10m, &rea PNE altura 0,80m. Apoio em
! . i o impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas. alvenaria e barras de aco. Acabamento borda dupla reta.
TN s
0 5 _ . . .
| o i o — 2. Pilares com pintura em tinta acrilica sobre massa
: ™ - w m o 59 PAREDE acrilica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor colorado
o ie ; - w o o (referéncia Coral).
N - ”, = o 1. Revestimento cerdmico (10cm x 10cm) com baixa
. . . e : 3 = absorcéo de agua, PEI ndo aplicavel, cor branco brilhante.
Balcdo em granito com apoio < 3 | o v Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal. Rejunte epoOxi
em alvenaria e barras de ago. N o N = © @ ~ § . . . A
=] + L ;” > o = 3 j impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor
— <
= = o _ N~ branca.
e Sardineira = - 2. Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de
T _ 0.00 8 +0.02 : © = 7cm x 22cm) com baixa absorgdo de agua, na cor
. -0.05 [T) : \ +0.02 p . N
Banco em alvenaria e concreto < Jw % - - Jw‘ -0.05 vermelha. Acabamento com hidrofugante para fachadas a
= | base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado,
= frisado, na mesma cor do casquilho.
m W TETO
1 Forro de gesso, com detalhe em tabica invertida de
5cm x 5cm e acabamento em pintura latex PVA com
emassamento, cor branco neve fosco.
2. Forro de gesso com acabamento em pintura latex
OO m|_|m >> OO _N|_|m w w PVA com emassamento, cor branco neve fosco.
Escala 1/50 Escala 1/50 OUTROS:
TRATAMENTO DE DESNIVEIS: Conforme a ABNT NBR 9050:2015 desniveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessiveis. Eventuais
desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinacéo (chanfro) méaxima de 1:2
~ (50 %), vide Detalhe 01.
QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS - QUIOSQUE - EXPANSAOQ Il
DIMENSOES AREAS : Balcédo (com cuba em inox) em granito polido, cor verde ubatuba, com respaldo de 7cm e testeira de 10 cm (com borda). Altura O,
BANCADA COZINHA: Bal b t lid de ubatub Ido de 7 test de 10 borda). Altura 0,90
ESQ. QUANT. TIPO MATERIAL ACABAMENTO Omwmm<>00mm m.
Véo de Porta |Vao livre Area unit. Area total
De abrir, com 1 folha movel. Liso, com verniz (Sem brilho). Soleira em aranito polido cor verde ubatuba BALCAO DE ATENDIMENTO: Balcéo em granito polido, cor verde ubatuba, altura 1,10m, area PNE altura 0,80m.
PO1 | 0,86x213 | 0,80x2,10 01 1,83 1,83 - Madeira laminad ieleo solid o / g polido 3. .040
Rotacdo conforme desenho. adeira laminada, com nucleo solido. Com alizar no mesmo material. Ferragens e maganetas do tipo alavanca em inox. o L
0,0,000 0000000 |88 = =B 2 (]|800000g|9.6,0,0,0.0 0.0,00.00(0O e e | I i | 0.0,0.0.0.0 8 . i ami de bai 50 de 4 5 licavel b brilh feréncia Técnica:
S el la alatal = — | 000oga e ee 000000000 0 [ P > BRISES: Em concreto com revestimento cerdmico (10cm x 10cm) de baixa absorcdo de dgua, PEI ndo aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica:
De abrir, com 1 folha mével. ) ) ) L Liso, com verniz (Sem brilho). Soleira em granito polido cor verde ubatuba. 6 6 06 0 0 ——— I — — i i i i Axi i = istdnei i i incli 3
P02 | 0,76x213 | 0,70x2,10 o1 1,62 1,62 Rotagdo conforme desenho, Madeira laminada, com nicleo sélido. Cotn altont 10 e matorial. Fermagens o maganetas do fipo alavanca em inox. olo00/00|0000on |2 [ — [ 000000 |0.0.0.0.0.0 000000 | (= == [ 000000 m__NmU.mS Linha Cristal. Rejunte epdxi impermeével de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Reto na parte inferior e com inclinagdo na parte
0,000 00 (0000000 = O0000o (o0,0,0,0,0.0 °0°0°0°0° e — 0’0’0’0’ superior = 2%
00000, [ ———T — ,0,0,0,0, 0,0,0,0,001] C = —==|[] ——|0,0,0,0,0,0 :
P Pintura de esmalte sintético, executada 000000000000 C— e —— ——|00000gjo 00,000 O0000O0 CJ|lc— —— 3]0 00000
EO1 | 2,30x1,10 | 2,30x1,05 01 2,53 2,53 De enrolar, com 2 folhas moveis. Aco galvanizado. em duas demaos, e uma de fundo o’o’oc’c’o’o| 000000 _H_ OO | ——= _H_ DO 000000 |o0’c’0’oc’o °0’0°0°0° _H_ _H_ 0’0’0’0’ < : . .
=T | T : : Abertura para cima. para galvenizatos. na cor branca fosca 000000 e e LIL]]000000 COBOGOS: Elemento vazado reto em concreto pré-moldado (40 cm x 40cm x 10 cm), formando uma composicéo com 4 tipos diferentes. Acabamento em
: - — pintura acrilica na cor branca. Rejunte minimo na mesma cor. Vide detalhe da composicao.
lar. com 1 folha mével ) Pintura de esmalte sintético, executada
g0z | 290x1.40 | ggqy135 01 1,26 1,26 be m:%ﬂmmcﬂm aracima Ago galvanizado. em duas demaos, e uma de fundo
0.80 P : para galvanizados, na cor branca fosca. COBERTA: Telha metalica galvanizada, perfil ondulada, e = 0,5mm, com inclinagdo 5%, cor natural, sobre estrutura metdlica ou madeira e alvenaria.
195 %035 De correr, composta por 02 folhas méveis. | Alminio anodizado com fechamento . i Referéncia técnica: BELMETAL Linha Imperial 2.5. Referéncia técnica: Telha metélica ondulada 17 Eternit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.
J01 4 . 02 044 088 ' em vidro verde laminado. ranco brilhante. Peitoril com inclinag&o minima de 2 %. U ml_l>_| —|— m O H U ml_l>_| —|— m ON U ml_l>_| —|— m O H . . . 3 ) B . . o
m @ HO REVESTIMENTO EXTERNO: Revestimento cerdmico (10 cm x1 0 cm) com baixa absorcdo de agua, PEI ndo aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia
Jo2 | 250x035 . o1 0.8 0.8 De corer, composta por 04 folhas, sendo | Aluminio anodizado com fechamento Branco brilhante. Referéncia Mﬂ__oh__mwwm_,\n_um:ﬂ_ﬂ%hwM@mw:m_ 25. m SC m._ a “_. \ NO m SC m._ a “_. \ NO m SC m._ a “_. \ m Técnica: Elizabeth - Linha Cristal. Rejuntamento impermeavel, com alta resisténcia a fungos e algas, cor branca. . ,
1,78 as 02 centrais moveis. : Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de 7x22 cm) com baixa absor¢éo de agua, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para fachadas a
o 40 (0.40 X 0.40 x 10 cm) ceiunt . g . base de silicone (incolor). Rejuntamento impermeavel, frisado, com alta resisténcia a fungos e algas, cor vermelha.
N_mo X O\—O _ emento vazado (0. x 0. X cm). 4 - o ejunte na mesma cor. Formanao uma composi¢cao
co1 1775 01 112 112 Composto por 7 moédulos. Concreto pré-moldado. Pintura acrilica. Cor branca. com 4 tipos diferentes, conforme detalhamento.
2,00 x 0,40 : Elemento vazado (0.40 x 0.40 x 10 cm). “ . o Rejunte na mesma cor. Formando uma composigéo
Cco2 75 02 0,80 1,60 Composto por 5 médulos. Concreto pré-moldado. Pintura acrilica. Cor branca. com 4 tipos diferentes, conforme detalhamento. - Observar a indicaco dos pontos de descida de aguas pluviais ( ). mmu
EEl NSTITUTO FEDERAL
Bl PForaibao




	ANEXO I-A -  PROJETO ARQUITETÔNICO

