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1.1. Aquisicdo de materiais de consumo e permanentes destinados ao atendimento das necessidades de oferta dos cursos do
Qualifica Mais EnerglIF, fruto de Chamada Ptiblica de Adesdo ao Fomento da Bolsa Formacdo - Qualifica Mais EnergIF " para
fins de atendimento as necessidades institucionais, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas

neste instrumento.

ITEM DESCRIGCAO

CATMAT

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Painel Solar Fotovoltaico; Tipo de célula:
de silicio monocristalina; Poténcia
maxima entre 460Wp e 650 Wp;
Tolerancia maxima: + ou — 5% (nas
condigdes padrdo STC: 1000W/m2, 25°C
e AM 1,5 g); Eficiéncia minima de 20%
(PBE classificacdo A); Coeficiente de
temperatura da poténcia de maxima
poténcia no maximo -0,45 %/°C. Valores
especificados nas condi¢des STC.
Dimensdes: comprimento entre 1800mm
e 2500mm; Largura entre 900 e
1400mm; Espessura entre 30 e 40 mm;
Garantia minima de 10 anos contra
1 defeitos de fabricacéo; Corrente de curto
circuito entre 12A e 18A .Tenséo de
maxima poténcia entre 35V e 50V;
Corrente de maxima poténcia entre 12A
e 17A; Tensdo maxima em circuito
aberto entre 40 e 55V; Numero de
células: no minimo 144 células;
Tecnologia Half-Cell. Com caixa de
jungdo com IP65 (minimo), cabos com
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conectores MC4. Vidro de alta
transmissividade, com baixo teor de ferro
e espessura de maximo 3,2 mm.

Inversor fotovoltaico ON-Grid (conectado
a rede): com poténcia CC de 3 kW, que
permita conexdo a rede elétrica de 220V,
monofasico (faixa de tensdo CA de 170 a
265V, com frequéncia de 60 Hz com
faixa de variagcdo de 57 a 63 Hz),
poténcia CA de saida nominal minima de
3 kW, Maxima tenséo CC de 550V.
Distorgdo harménica total da corrente
menor do que 4%, eficiéncia minima de
97%; temperatura de operacao de -20°C
a 55°C; fornecimento de certificado das
normas DIN VDE 0126-1-1/A1, VDE AR .
N 4105, [EC 62109-1-2, IEC 62116, [EC Unidade 14 R$ 3.756,31 | R$ 52.588,34
61727, CER 06-190, CEIl 0-21, EN
50438. Fornecido com caixa de conexao
integrada, composta por 2 entradas
MPPT com conectores MC4, para
ligagdo de strings fotovoltaicas. Cada
entrada com dispositivos de protecéo
contra surtos compativeis com a
capacidade do inversor; e por 1 conexao
AC monofasica. Inversor com interface
com no minimo RS-485/USB/Wi-Fi.
Garantia do fabricante de pelo menos 10
anos.

Kit de montagem de médulos
fotovoltaicos em telhados com telha
ceramica 04 médulos, que permita a

instalacao e fixagcdo de painéis
fotovoltaicos com espessura ajustavel
entre 30 e 50 mm (combinando com
painel FV), com 10 grampos finalizadores
e 10 grampos finalizadores
intermediarios, ambos ajustaveis no
intervalo entre 30 e 50 mm, de aluminio
constituido por no minimo: 20 ganchos*
(* combinando com tipo de telha: salva
telhas, parafuso passador etc.) em ago
inoxidavel para fixagao dos trilhos em
telhados com telhas de cerémica:
romanas, portuguesas, italianas ou
francesas, fornecido com parafusos
3 préprio para engate rapido com os trilhos Unidade 23 R$ 801,08 | R$ 18.424,84
e incluso parafusos para madeira; 4
trilhos em aluminio (tipo 6063 ou similar)
estrudado para sustentacdo de painéis
fotovoltaicos, com comprimento minimo
de 2400 mm e 2 emendas (cada um
trilho), com rasgos para fixacéo de
ganchos adaptadores e grampos
intermediérios e finalizadores; 2 grampos
de aterramento em cobre; Conjunto de
parafusos, porcas e arruelas,
necessarios para a montagem da
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estrutura e para a completa fixagéo tanto
dos painéis na estrutura, quanto da
estrutura no telhado, em namero
excedente de 5% e em material aco
inoxidavel.

Kit de montagem de médulos
fotovoltaicos em telhados com telha
fibrocimento para 04 médulosque permita
a instalacao e fixagado de painéis
fotovoltaicos com espessura ajustavel
entre 30 e 50 mm (combinando com
painel FV), com 10 grampos finalizadores
e 10 grampos intermediarios, ambos
ajustaveis no intervalo entre 30 e 50 mm,
de aluminio constituido por no minimo:
20 ganchos* (* combinando com tipo de
telha: salva telhas, parafuso passador
etc.) em aco inoxidavel para fixacéo dos
trilhos em telhados com telhas de
cerdmica: romanas, portuguesas,
italianas ou francesas, fornecido com
4 parafusos proprio para engate rapido Unidade 30 R$ 844,42 | R$ 25.332,60
com os trilhos e incluso parafusos para
madeira; 4 trilhos em aluminio (tipo 6063
ou similar) estrudado para sustentacéo
de painéis fotovoltaicos, com
comprimento minimo de 2400 mm e 2
emendas (cada um trilho), com rasgos
para fixagdo de ganchos adaptadores e
grampos intermediérios e finalizadores; 2
grampos de aterramento em cobre;
Conjunto de parafusos, porcas e
arruelas, necessarios para a montagem
da estrutura e para a completa fixacao
tanto dos painéis na estrutura, quanto da
estrutura no telhado, em namero
excedente de 5% e em material aco
inoxidavel.

Kit de montagem de modulos
fotovoltaicos no solo para 04 médulos,
que permita a instalagao e fixagdo de
painéis fotovoltaicos com espessura com
espessura ajustavel entre 30 e 50 mm
(combinando com painel FV). O kit de
montagem é composto por: estrutura em

aluminio contendo Viga de fixacédo
vertical, Viga de fixacdo inclinavel,
Longarina de fixagao das placas,
Grampo de fixagao final, Grampo de
fixagdo intermediario + kit de fixagao
composto por parafusos, porcas e
ganchos no modelo: para solo.

Unidade 20 R$ 1.209,63 | R$ 24.192,60

Stringbox 2E/2ES, contendo: chave
seccionadora corrente continua de 25A e
1000V, 2 DPS classe Il CC, para os

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023 3 de 45
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158469

polos positivo e negativo, Vmin = 1000V,
4 porta-fusivel 10x38, 15A/1000 V , 4
fusiveis gPV 10x38, 15A, ja instalado.
Caixa elétrica com IP65 (instalagédo
interna e externa) fornecida com porta
em acrilico fabricado em policarbonato,
auto-extinguivel, 9 prensa-cabos
(entrada, saida e terra), , com estrutura
para conexao de 2 strings de até 12
painéis fotovoltaicos ligados em série,
equipamentos montados em trilho DIN, e
com 1 ano de garantia contra defeito de
fabricacdo dos componentes e materiais.

Unidade

30

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 749,00

R$ 22.470,00

Microinversor “on-grid” solar para
sistemas fotovoltaicos - especificagdes: -
microinversor solar fotovoltaico para
sistemas conectados a rede de energia
monoféasico 220 V; - eficiéncia superior a
96%,; - distor¢cdo harmonica de corrente
de saida inferior a 3%; - poténcia CA
nominal de saida 2000 w; - incluso
interfaces: wi-fi para monitoramento; -
faixa de operacao de tensdo: 20 VCC a
60 VCC,; - corrente CC méaxima: no
mimino de 13 A por entrada; - conectores
AC macho e fémea; - frequéncia de 60
Hz; grau de protegdo minimo IP67.

Unidade

28

R$ 2.088,91

R$ 58.489,48

Medidor de Energia bidirecional,
monofasico, 220V

Unidade

46

R$ 354,00

R$ 16.284,00

Haste de aterramento de 1,5 m até 2,40
m, com conectores GTDU

Unidade

50

R$ 71,88

R$ 3.594,00

10

Capacete de seguranga, sem aba, classe
B, indicado para protecdo da cabeca
contra impactos e queda de objetos,

injetado em polietileno de alta densidade

(PEAD), com suspensao e jugular.

Unidade

380

R$ 213,84

R$ 81.259,20

11

Escada multifuncional 4x4 de aluminio
com 16 degraus

Unidade

20

R$ 827,96

R$ 16.559,20

12

Oculos de seguranca incolor feito em
policarbonato com tratamento anti-riscos

Unidade

440

R$ 6,90

R$ 3.036,00

13

Luvas de protegdo mecanica com face
da palma dos dedos e punho em
borracha para boa aderéncia e grande
resisténcia contra abraséo, tamanho
Unico

Par

460

R$ 7,61

R$ 3.500,60

14

Luva de Raspa Vaqueta, tamanho Unico,
para cobertura e protecéo de luva isolante

Par

a7

R$ 17,00

R$ 799,00
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15

Luvas de protecgéo elétrica, Classe 0, em

borracha isolante, para tenséo de até

1kV; com CA e certificada pelo MTE e
Inmetro

Par

65

R$ 411,06

R$ 26.718,90

16

Botina Eletricista com Elastico em Couro

Vagueta. Solado PU Bidensidade - com

Biqueira ( Bico ) em Composite , Testado

a 14kV conforme norma NBR 12576,
tamanho 41

Par

90

R$ 89,74

R$ 8.076,60

17

CINTURAO SEGURANCA COM
TALABARTE Y Cinturdo de seguran¢a
tipo paraquedista / abdominal, tipo H,
confeccionado em fita sintética de
poliéster ou poliamida com largura de 45
mm e espessura de 1,5 mm, com cinco
fivelas duplas sem pino em aco forjado
sendo: uma localizada na correia da
cintura para fechamento e ajuste, duas
fivelas para ajuste do suspensoério e duas
para ajuste nas coxas, com seis pontos
de conexao sendo dois lagos frontais de
material sintético, dois lagos na altura
dos ombros para suspensao, e trés meia-
argolas em "D” confeccionadas em ago
forjado fixas nas laterais do cinto e
dorsal, todas por meio cadargo sintético
e faixa refletiva. Acompanha talabarte
tipo (Y), confeccionado em fita poliéster
ou poliamida tubular com elastico interno
dotado de absorvedor de energia de 17
mm de espessura na cor laranja, 2 pecas
de conectores trava-dupla de 54mm e 1
peca de mosquetdo trava-dupla de 17
mm. Referéncia: 1084WN+2009WN Com
CA-

Unidade

90

R$ 407,88

R$ 36.709,20

18

Fixador Grampo intermediario para o
perfil trilho solar (Mid Clamp), pacote
com 6 unidades.

Pacote

54

R$ 104,46

R$ 5.640,84

19

Fita de Ancoragem 120Cm

Unidade

70

R$ 80,52

R$ 5.636,40

20

Corda trangada em nylon 12mm, rolo de
100 metros

Rolo

20

R$ 549,64

R$ 49.467,60

21
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Talabarte de posicionamento 1,90m,
corda de 12mm; Feito de Corda trancada
poliamida de 15 mm ;

Possui regulador em ago inox; Um
conector classe “T” em ago, com
abertura de 17 mm;

Um conector classe “B” em aco do tipo
oval com trava de rosca, abertura de
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18mm; Protetor de corda,;
Comprimento 1,90 m; Peso 1,200 kg.
Com CA.

Capacete de seguranga tipo alpinista

. Unidade 180 R$ 164,77 | R$ 29.658,60
com jugular

22

Cinta de ancoragem para ferramentas,
90 cm. Descrigéo:
Cinta sem componentes metalicos com
carga de ruptura elevada.
Recomendada para montagem de
ancoragens provisoérios ou transportaveis.
Informacdes Tecnicas:
Fita confeccionadas em poliéster de alta
tenacidade de 45 mm de largura e anéis
23 costurados nas extremidades com Unidade 920 R$ 142,65 | R$ 12.838,50
reforgos em fita, sendo uma extremidade
maior para passagem de fita de
enforcamento “chocker”.
Costuras zig-zag em cor contrastante
para facilitar a inspecéo.
ESPECIFICACOES
Comprimento: 150 cm
Medida dos anéis: 10 e 20 cm
Carga ruptura: 35 kN"

Luva tricotada, pigmentada, preta,
tamanho Unico fios de algodéo e
24 2 gogao € Par 950 R$6,50 | R$6.175,00
poliéster e conta com palma revestida

com pigmentos de PVC, cano curto.

Talabarte em Y com amortecedor, 1,5m
(Talabarte para retencédo de queda com
absorvedor de energia, 1 gancho de 18
mm para conexao aos elementos de
engate "A" do cinturdo e dois ganchos de
55 mm de abertura para conexao dos
25 pontos de ancoragem. Este equipamento Unidade 115 R$ 177,77 | R$ 20.443,55
é confeccionado em fita de poliéster
tubular e elastico com alta resisténcia
quimica e mecénica. O produto possui
comprimento total de 1,15 metro ou 1,5
metro quando encontra-se
completamente esticado.)

Protetor auricular abafador tipo concha,
Protetor auditivo tipo concha, circum-
auricular, modelo ARS;
Constituido de duas conchas individuais
de formato retangular confeccionadas em
material plastico rigido, na cor preta;
As duas conchas séo interligadas por
uma haste ajustavel plastica na forma de
arco;

Sao revestidas por espuma macia para
26 melhor conforto do usuario; Unidade 90 R$ 68,50 | R$6.165,00
Possui uma espuma interna para
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atenuacéo do ruido;

Aprovado e testado segundo a Norma

ANSI S12.6/2008 - METODO B (ouvido

real, colocacéo pelo ouvinte), com

atenuacao NRRsf de 24 dB;

Para exposigao a niveis de ruido acima

de 85 dB(A);

As espumas e as almofadas de cobertura
da concha sé&o substituiveis; CA 7166"

Termo de Referéncia 78/2023

27

KIT CIPA DE RESGATE E
SALVAMENTO PARA IMOBILIZAQAO,
REMOGCAO E TRANSPORTE DE
VITIMA EM CASOS DE ACIDENTES.
Contendo: Capa para kit Cipa; 1 (uma)
Prancha longa em polietileno; 1 (um)
Conjunto de 3 cintos; 1 (um) Jogo de tala
aramada em E.V.A. com 4 tamanhos; 1
(uma) Bandagem triangular tam: G; 1
(um) Colar cervical P; 1 (um) Colar
cervical M; 1 (um) Colar cervical G; 1
(uma) Manta térmica aluminizada; 4
(quatro) Pares de luvas cirtrgicas
estéreis; 1 (uma) Tesoura inox ponta
romba; 2 (dois) Oculos de protecéo; 4
(quatro) Ataduras de crepe 10 cm; 4
(quatro) Ataduras de crepe 15 cm; 1
(uma) Fita Micropore 25 mm x 10 m; 2
(duas) Méascaras RCP descartavel.

Unidade

18

R$ 1.221,65 | R$ 21.989,70

28

Mosquetéo oval 22kN com rosca,
Descrigdo: Mosquetdo Oval com Trava
Roscada, Diametro Nominal: 4 x 40 ,
Material: Ago Inox AlSI 304 Forjado

Unidade

66

R$ 38,75 R$ 2.557,50

29

Fotovoltaica em posigao vertical, para até

Cinta de Igar mddulos de Energia Solar

02 modulos, méx 100kg, 100x200x20
cm, descricdo: Cinta de Igar painéis de
Energia Solar Fotovoltaica em posicao
vertical.
Posicao para icar: Vertical.
Capacidade: Suporta até 2 médulos
(painéis).
Cinta prépria para peso.
Costura resistente e com alta
durabilidade.
Peso maximo: 100 kg.
Facil manipulagéo.

Objetivo: Facilitar o transporte das placas
solares com total autonomia e reduzir o
risco de danos ao produto.”

Unidade

46

R$ 151,32 | R$6.960,72

30

Cone de sinalizacao refletivo. flexivel,
laranja e branco 75cm de altura, Cone
(PADRAO NORMA NBR 15071)

Unidade

230

R$ 147,87 | R$34.010,10

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

7 de 45



UASG 158469 Termo de Referéncia 78/2023

Rolo de Fita Zebrada, Fita Zebrada de
sinalizacéo e seguranca produzida em
filme de polietileno de baixa densidade
31 sem adesivo, impresso em duas cores Unidade 240 R$ 16,00 R$ 3.861,60
preto e amarelo, com espessura de 3

micras e colocada num tubete de

papeldo com largura de 70 mm.

- Espessura da fita: 3 micras
- Metragem: 200m
- Peso: 285 g"

Trava-quedas retratil com fita de poliéster
de 25 mm de largura e 6 metros de
comprimento. O sistema de mola em ago
inoxidavel e duplo freio independente séo
acionados através de forga centrifuga.
Possui um olhal giratério superior para
colocagéo de conector para o engate ao
ponto de ancoragem. Na extremidade do
cabo de aco é colocado um conector tipo
32 gancho com dupla trava, com indicador Unidade 18 R$ 2.011,69 | R$ 36.210,42
de impacto.
ESPECIFICAGOES:

- Corpo: caixa em ABS
- Mecanismo interno: aco
- Dispositivo retrétil: Fita de poliéster com
25mm de largura e 6 m de comprimento
- Conector Oval c/rosca: agco
- Gancho dupla trava: aco
- Peso dispositivo: 3,61 kg"

Kit de Primeiro Socorro basico, Contetdo
do Kit:

- 1 Bolsa de Primeiros Socorros Exclusiva
- 1 Esparadrapo Impermeével (2,5 cm x
90 cm)

- 1 Compressa de Gaze Estéril 13 Fios
(7,5x7,5 cm)

- 1 lodopovidona PVPI 100 ml (Almotolia)
- 1 Agua Oxigenada 10 Volumes 100 ml
(Almotolia)

- 1 Mini Tesoura Romba Aco
- 1 Caixa de Curativo Adesivo Flexivel
33 - 1 Antisséptico Alcool 70% 100 mi Unidade 18 R$ 128,65 | R$ 2.315,70

(Almotolia)
- 1 Par de Luvas Descartaveis Latex
Estéreis
- 1 Pacote de Algodéo Hidroéfilo (25g)
- 1 Pacote de hastes flexiveis com
algodao nas pontas
- 1 Rolo de Atadura de Crepom (6cm x
1,80m)
- 1 Soro Fisioldgico Arboreto 100ml
(Cloreto de Sodio 0,9%)
- 3 Alfinete de Metal
- 1 Pinga Metdlica
- 2 Abaixadores de Lingua de Madeira"

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023 8 de 45
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158469

34

Quadro de distribuicdo de sobrepor com
as seguintes caracteristicas: Material
Termoplastico auto extinguivel.
Barramentos - Monofésico, Terra e
Neutro. Grau de protegdo IP65, para 6
madulos de disjuntores monopolares,
fixacdo interna por meio de trilho DIN.
Tampa semitransparente.

Unidade

75

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 49,48

R$ 3.711,00

35

Chave seccionadora/Interruptor de corte
CC bipolar (4 polos), para aplicagbes
fotovoltaicas, corrente nominal 32A,

tensdo maxima 1000V, fixagao em trilho

DIN.

Unidade

75

R$ 359,40

R$ 26.955,00

36

Dispositivo de Protec¢éo contra Surtos
(DPS) com as seguintes caracteristicas:
Maxima tenséo de operagdo 1000V;
corrente nominal de descarga de no
minimo 12,5 kA (15 impulsos de 8/20 ps);
méaxima corrente de descarga de no
minimo 25 kA; corrente de operagdo <
0,1 mA, grau de protecgéo: IP20;
temperatura de operacao: -40/+80°C;
contatos para sinalizagao remota;
fabricado em material termoplastico,
fixac@o por meio de trilho DIN, conex&o
de cabos por parafuso terminal, que
atenda a norma EM 50539-11. Fornecido
com 3 polos em corpo Unico para
aplicagGes fotovoltaicas. Médulos de
varistores substituiveis.

Unidade

180

R$ 87,25

R$ 15.705,00

37

Disjuntor termomagnético monopolar,
fixagéo por trilho DIN, atenda a norma
NBR IEC 60947-2, tensdo de operacédo
nominal 220V, capacidade de interrupcéo
minima 5 kA, corrente nominal 16 A,
curva tipo B.

Unidade

180

R$ 12,37

R$ 2.226,60

38

Dispositivo de Corrente Residual (DR)
bipolar 1P+N, classe B, In 25A,
Sensibilidade 30 mA, atenda as normas
IEC 61008, EN 61008. Capacidade de
curto circuito minima de 6kA. Tensao
nominal de operacéo de no minimo
230Vac. Fixagéo em perfil padréo DIN.

Unidade

180

R$ 126,04

R$ 22.687,20

39

Base para fusiveis bipolar de corrente
continua para aplicacdes fotovoltaicas,
max. 1000V, fusivel maximo 30A, fixacdo
em trilho DIN

Unidade

180

R$ 60,80

R$ 10.944,00

40
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Fusivel gPV cilindricos 500V, 15A. Que
atenda a norma IEC 60947-3, caixa com
10 unidades
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41

Inversor CC — CA para sistemas solares
isolados, com as seguintes
caracteristicas: protecOes internas ja
configuradas, dentre elas: prote¢éo
contra curto circuito, entrada baixa ou
invertida, sobrecarga. Opera com
Tecnologia PWM (Pulse Width
Modulation), possui controle dindmico de
loop de corrente. Operagao em grande
faixa de tenséo na entrada, com baixa
distorcdo harmonica na saida. Possui
LED indicador para faixa de tenséo e
poténcia na entrada, saida normal e
estado de falha. Operagéo em grande
faixa de temperatura. Especificacdes
técnicas: Faixa minima de tenséo de
entrada: 10 a 16 Vcc, Distorgao
harménica na saida: =< 3%, Tens&o de
Saida (Nominal, RMS): 220Vca +/ - 3%,
Frequéncia de Saida: 60 Hz +/- 0,2%,
Poténcia Extra de no minimo (tempo):
450W (1 min.), Poténcia de Surto no
minimo: 800W, Forma de Onda: Senoidal
Pura, Eficiéncia (Minima): 90%, Protecéo
Contra Curto circuito na Saida, Protecao
Contra Sobrecarga, Protecéo para baixa
tensdo de entrada, Indicagdo Luminosa
de Inversor Ligado, Indicagdo Luminosa
de Sobrecarga/estado de falha,
Consumo em vazio <1W, Conexdes de
Alimentac&o 2P+T padréo brasileiro NBR
14136, Faixa de Temperatura Ambiente:
-20 a +50°C.

Unidade

73

R$ 1.403,56

R$ 102.459,88

42

Painel fotovoltaico poli-cristalino, tensdo
nominal entre 12-17V com poténcia
nominal entre 10 e 60 Wp (nas condicdes
padrao STC: 1000W/mz, 25°C e AM1,
50), eficiéncia do painel no minimo de
15%, coeficiente de temperatura da
poténcia de maxima poténcia no maximo
-0,45 %/°C, Com caixa de juncéo. Vidro
de alta transmissividade, com baixo teor
de ferro.

Unidade

70

R$ 445,14

R$ 31.159,80

43

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Controlador de carga: Funciona em 12V
ou 24V com detecgdo automatica.
Algoritmo de carga da bateria por PWM
(Pulse Width Modulation) de alta
eficiéncia. Corrente maxima de 10A.
Parametros pré-ajustaveis para baterias:
selada, gel ou ventilada. Compensacgéo
de temperatura. Indicadores LED para
estado de carga das baterias. Maxima
tensdo das baterias: 32V. Autoconsumo:
< 6mA. Temperatura de trabalho: -35°C a
+55°C. Grau de protec¢édo IP30. Permita
conexdo de condutores de até 35mmg2,
garantia do fornecedor de até 5 anos,

Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
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Unidade

75

R$ 157,35

R$ 11.801,25
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Termo de Referéncia 78/2023

possua certificacdes em conformidade
com CE e NEC, fornecido com manual
de instalacéo e de configuragéo.

Conexdes de Garras de crocodilo para
bateria, 15A, abertura até 2,5 cm (preto e Par 180 R$ 49,75
vermelho)

44

R$ 8.955,00

Bateria estacionaria chumbo-acido com
filtro anti-chama, de 45Ah e 12V, livre de
manutencgao, descarga em 20h (C20),

Vida util projetada superior a 4 anos,
garantia de 2 anos contra defeitos de
fabricacdo. Tampa selada evitando
escape de eletrolito para o exterior, Filtro
anti-chamas que permite o escape de
gases e impede a penetracdo de chamas
para o interior da bateria, Grade com liga
45 | deChumbo-Calcio-Prata para menor Unidade 46 R$ 592,92 | R$ 27.274,32
perda de 4gua e melhor durabilidade.
Design da grade radial e reforgado.
Placas espessas de alta densidade,
separadores de polietileno, em forma de
envelope. Caixa e tampa de polipropileno
de alta resisténcia a impactos, com
tampas seladas por fusédo do material,
sem possibilidade de apresentar
vazamentos. Indicador de teste para
visualizagdo das condi¢Bes da bateria.
Terminal “L”, de chumbo.

Kit 01 Bomba Solar Submersa contendo:
Bombal20w; 12V; 360 Litros hora com
Tensé&o: 12 V. Poténcia: 120 w; Corrente:
8A ; Elevagdo méaxima: 70 metros ; Agua
por hora: 360 Litros; Calibre saida de
agua: 12.7 MM; Peso: 2.75 KG Para Unidade 20 R$ 2.819,01
pocos 4" ou maior.; 01 Painel Solar
150w; 01 Controlador de carga 30A LCD,
01 Conector MC4 (Par); 15 Metros de
cabo 4mm (Preto), 15 Metros de Cabo
4mm (Vermelho).

46

R$ 56.380,20

Kit 01 Bomba Solar de Superficie
contendo: Bomba solar de superficie do
tipo diafragma, 155 Wp, 12V, Vazéo
47 | Maxima 2940l/dia; Altura Manometrica Unidade 20 R$ 1.605,00 | R$ 32.101,80

Méaxima 42m, altura méxima para succao
3,66m; Painel Solar de Silicio
Policristalino, 155W, 36 células; 01
conector MC4(par);

48 Bornes de baterias positivo e negativo

- Par 900 R$ 34,64 | R$31.176,00
com engate rapido, para cabo 6mm2

Carregador de bateria na rede 220V,
30A,; regulavel; bivolt 12 e 24 Volts

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
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49

Carregador de Bateria F30-12/24 SR
Bivolt Flach
Caracteristicas:

Poténcia real 12V: 10A igual 120W
Poténcia real 24V: 10A igual 240W
Sistema de flutuacéo: 14V/28V
Tensé&o de entrada: BIVOLT 127/220 V
com chave seletora
Corrente de entrada 127 V: 2 A
Corrente de entrada 220 V: 1,5 A
Corrente de saida: 1- 10 A/H
AUTOMATICO
Peso: 7,2 Kg
Medidas (com embalagem)
Comprimento: 36 cm
Largura: 23 cm
Altura: 22 cm
Funcdes e diferenciais:
Selegao automatica de carga quando
conectado em 12V ou 24 V
Auxilia a bateria na partida com até 30 A
Amperimetro digital
Possui transformador envernizado
Caixa galvanizada com pintura
eletrostatica
Voltagem de acionamento automatico:
15V
Protecgao contra sobrecargas na saida e
ligagdo invertida
Refrigeragao forcada
Sistema automatico de reativagdo de
baterias
Cooler para refrigeracéo
Carga inteligente (somente a
necessidade da bateria)
Carrega qualquer tamanho de bateria
Certificado pelo Inmetro
Informacdes importantes Leds
indicadores:

Pélo invertido: quando aceso indica
ligac&o invertida dos cabos do
carregador na bateria.

Ligado: quando aceso indica que o
carregador esta corretamente conectado
a bateria.

Protecé&o:

1. Aceso: em protecgdo térmica.

2. Piscando: em protecéo contra
sobrecarga.

Indicativo de carga:

1. Apagado: Bateria com carga abaixo de
40%.

2. Aceso: A carga da bateria esta entre
40 e 95%.

3. Piscando: A carga da bateria esta
acima de 95%, quanto mais lento o
piscar do LED mais préximo esta de
100% a carga. Obs.: O aparelho tende a
apresentar comportamentos diferentes
em baterias com situagdes adversas. EX:

baterias com “descarga profunda”."

Unidade

25

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 504,70

R$ 12.617,50

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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50 Medidor de Angulo, Inclinémetro, 0 A 90° Unidade 90 R$ 44,48 R$ 4.003,20
51 Suportes para lampadas do tipo E27 Unidade 180 R$ 4,70 R$ 846,00
Prancheta de MDF/Eucatex/duratex,
52 medindo, comprimento x Largura: 36 cm Unidade 180 RS 5.91 RS 1.063.80
X 24 cm, espessura: 3 mm, com

prendendor.

Refletor LED com poténcia minima de
100W. Temperatura de cor 5000K.
Tensao de alimentagao Bivolt Aut.
Zi?r:/.:nao 'iggﬂ'cl’;g fgeor.“gfaie d:;O Unidade 290 R$ 134,05 | RS 38.874,50

protecdo IP65. Fluxo Luminoso de no

minimo 7500 Lm. Vida Gtil minima 40000

h. Garantia de 1 ano.

53

Bolsa Balde Telecon em Lona Encerada,
verde escuro, resistente para icar
ferramentas e uso geral.
Borda superior com cadargo mais arame
mais espaquete para melhor modelagem
da borda e resisténcia.
54 Fundo triplo, Lona + Papelao 0,8mm + Unidade 115 R$ 93,85

Corino Sintético!
Confeccionada em:
Lona resistente verde encerada;
Cadarco 2,5 mm de alta resistencia CA,;
Corino Sintético no fundo;
Fio 40 e 60 preto.

R$ 10.792,75

Alicate crimpador para conectores MC4 +
par de ferramentas para conexao e
desconexdo de MC4: Alicate - ferramenta
de friso, Friso intervalo: 2.5, 4, 6 mm?2/
14-10AWG, Comprimento minimo: 270
mlllmetros, Material: AQ9 Carbono, Tipo: Unidade 90 R$ 14112 | R$ 12.700,80
nariz achatado. Garantia: 12 meses (3

meses de garantia legal por lei, contando
a partir da data de emisséo da Nota
Fiscal de Venda e 9 meses de garantia
concedido pelo fabricante contra defeito
de fabricacao)

55

Par de chaves ferramenta para
montagem, desmontagem, conexao e
desconexao de conectores multicontact
MC4, permite facil desconexaq dos Par 26 RS 42,42 R$ 1.102,92
conectores (plug) MC4 masculino e

feminino e duplo, fixar a contra porca do
conector e ajustar o encaixe do cabo,
fabricado em ago carbono.

56

Alicate de bico reto tipo telefone: Bico
com tratamento térmico especial e corte

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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temperado por indugao; Acabamento

polido e cromado; Cabo emborrachado e
ergondmico, proporcionando maior

conforto; possui bico longo e ponta oval,
57 indicado para cortar arame duro; Unidade 90 R$ 25,98 R$ 2.338,20
Comprimento minimo: 180 mm; Garantia:
12 meses (3 meses de garantia legal por
lei, contando a partir da data de emissao

da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de
garantia concedido pelo fabricante contra

defeito de fabricacéo)

Alicate corte diagonal: Fabricado em ago
cromo vanadio temperado; Arestas de
corte com ajuste preciso, temperadas por
inducéo; Cabo antideslizante com abas
protetoras para maior conforto e
segurancga; Cabo com isolamento de até
1000V; Maior resisténcia e vida util;

58 Produto de acordo com a norma ABNT - Unidade 920 R$ 25,92 R$ 2.332,80
NBR 9699; Comprimento minimo do
alicate 160 mm (6"). Garantia: 12 meses
(3 meses de garantia legal por lei,
contando a partir da data de emissdo da
Nota Fiscal de Venda e 9 meses de
garantia concedido pelo fabricante contra
defeito de fabricagdo)

Alicate desencapador de fios regulavel, 9
59 polegadas, 1000V, com estampa em ago Unidade 920 R$ 105,54 | R$9.498,60
carbono, 2,5 - 6 mm2

Alicate universal: Isolacéo até 1000 V;
Forjado em ago cromo vanadio;
Acabamento polido; Arestas de corte
com ajuste preciso; Corta fios e malhas
de cobre sem deixar rebarbas; Ranhuras
cruzadas nas faces dos mordentes
garantem maior aderéncia no agarre de
cabos e fios em geral e capas isolantes;
Possui dispositivo perto do cabo para
prensar terminais de diversas medidas;
Cabo emborrachado antideslizante com
abas protetoras arredondadas para maior
conforto e seguranca; Produto de acordo
com as normas: ABNT-NBR 9698, 9700,
9701.Comprimento total minimo: 8”
Garantia: 12 meses (3 meses de garantia
legal por lei, contando a partir da data de
emisséo da Nota Fiscal de Venda e 9
meses de garantia concedido pelo
fabricante contra defeito de fabricacéo)

60 Unidade 180 R$ 29,91 R$ 5.383,80

Arco de serra 305 mm. Produto
altamente resistente. Cabo ergonémico.
Permite a regulagem do angulo de corte
45° / 90°. Profundidade de corte minima:
90 mm. Tensionado facilmente com uma

porca borboleta, com compartimento

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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61

para guardar serras, fornecido com serra

para metal. Garantia: 12 meses (3 meses

de garantia legal por lei, contando a partir

da data de emisséo da Nota Fiscal de

Venda e 9 meses de garantia concedido

pelo fabricante contra defeito de
fabricacéo)

Unidade

180

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 32,90

R$ 5.922,00

62

Lamina para arco serra 305mm

Unidade

270

R$ 9,49

R$ 2.562,30

63

Jogo de brocas para metal forjadas em
aco rapido, garantindo alta durabilidade e
qualidade, possui velocidade agressiva
de avango, canais mais amplos e longos
até a ponta da broca o que facilita a
remocao rapida do pd, corpo mais longo
e temperado com tratamento térmico,
tornando a broca mais resistente a
deformacéo e ruptura. Acompanha estojo
metalico injetado de facil manuseio, para
organizagdo e armazenamento das
ferramentas. Aplicagc&o universal.
Contém 29 pecas, sendo de medidas - 1
/16" —5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" -
5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15
/64" - 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" - 5/16"
- 21/64" - 11/32" - 23/64" - 3/8" - 25/64" -
13/32" - 27/64" - 7/16" - 29/64" - 15/32" -
31/64" - 1/2". Garantia: 12 meses (3
meses de garantia legal por lei, contando
a partir da data de emisséo da Nota
Fiscal de Venda e 9 meses de garantia
concedido pelo fabricante contra defeito
de fabricacao)

Unidade

70

R$ 154,44

R$ 10.810,80

64

Jogo de brocas de widea. Acabamento
brilhante. Aplicacdes em construcgéo civil/
alvenaria. Acompanha estojo plastico
com marcagdes de medidas, para
armazenamento das ferramentas.
Contém 08 pecas, sendo de medidas:
3mm — 4mm — 5mm — 6mm — 7mm —
8mm — 9mm — 10mm. Garantia: 3 meses
de garantia legal por lei, contando a partir
da data de emisséo da Nota Fiscal de
Venda contra defeitos de fabricagao.

Unidade

70

R$ 33,45

R$ 2.341,50

65

Jogo de chave allen longa fabricado em
aco carbono, comprimento longo, para
utilizacéo em locais de dificil acesso,
perfil do corpo em “L", o que possibilita o
efeito de alavanca durante o aperto ou
desaperto de parafusos. Contém 25
pegas em milimetros e polegadas: 0.05,
1.27,15,2,25,3,4,45,5,55,6,7, 8,
10 mm. 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3

/16, 7/132, 1/4, 5/16, 3/8”

Unidade

70

R$ 71,09

R$ 4.976,30

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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Jogo de chaves fixa de boca, forjada em
aco alto carbono; Acabamento niquelado,
aumentando a resisténcia a corrosao;
utilizada para aperto e desperto de
porcas ou cabeca de parafusos; possui
bocas com medidas diferentes que
proporciona maior combinacéo de
66 | parafusos; contém 08 pecas, sendo: 6 x Unidade 70 R$ 88,12 | R$6.168,40
7:;8x9;10x11;12x13; 14 x 15; 16 X
17; 18 x 19 e 20 x 22 mm. Garantia: 12
meses (3 meses de garantia legal por lei,
contando a partir da data de emissao da
Nota Fiscal de Venda e 9 meses de
garantia concedido pelo fabricante contra
defeito de fabricacéo)

Jogo de chave estrela fabricada em aco
forjado, com acabamento niquelado e
cromado. Composto por 6 pegas, com
medidas: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm,

67 12?<13mm, Lax15mm, 16x17mm. . Unidade 70 R$ 96,83 R$ 6.778,10

Garantia: 12 meses (3 meses de garantia
legal por lei, contando a partir da data de
emisséo da Nota Fiscal de Venda e 9
meses de garantia concedido pelo
fabricante contra defeito de fabricagéo)

Jogo de chave de fenda phillips em
cromo vanadio, contendo chaves de
fenda, composto por 6 pecas com as
seguintes dimensdes: 1/8 x 3“; 3/16 x 3”;
5/16 x 6”; 3/16 x 1.1/2"; Ya x 4”; 3/8 x 8”.
Fabricada em aco cromo vanadio. Cabo
ergondmico emborrachado que
proporciona menos esfor¢o fisico e muito
mais torque. Ponta oxidada. Garantia: 12
meses (3 meses de garantia legal por lei,
contando a partir da data de emissdo da
Nota Fiscal de Venda e 9 meses de
garantia concedido pelo fabricante contra
defeito de fabricac&o)

68 Unidade 115 R$ 49,71 R$ 5.716,65

Jogo de chave de fenda chata isolada
em cromo vanadio, contendo chaves de
fenda, composto por 7 pegcas com as
seguintes dimensdes: 3x50 mm; 3x150
mm; 5x100 mm; 5x200 mm; 8x100 mm;
8x200 mm; 9x300mm. Fabricada em aco
cromo vanadio. Cabo ergonémico
69 emborrachado que proporciona menos Unidade 115 R$ 137,05 | R$ 15.760,75
esforco fisico e muito mais torque. Ponta
oxidada. Garantia: 12 meses (3 meses
de garantia legal por lei, contando a partir
da data de emisséo da Nota Fiscal de
Venda e 9 meses de garantia concedido
pelo fabricante contra defeito de
fabricacao)
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70 transporte e 1 presilha para fechamento,

de garantia legal por lei, contando a partir

Maleta para ferramentas, tipo bandeja,

indicada para acondicionamento de

ferramentas e afins. Fabricada em
chapas de aco. Possui alga para

acompanha bandeja. Dimensdes
minimas: Comprimento: 40cm, Largura:
16cm, Altura: 15cm. Garantia: 3 meses

da data de emisséo da Nota Fiscal de
Venda contra defeitos de fabricagao

Unidade

55

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 140,08

R$ 7.704,40

71

Marreta oitavada 500 g, cabeca forjada e
temperada em ago carbono especial,
cabeca com acabamento envernizado,
cabo em madeira envernizada, fixagdo
por cunha metalica, para execugao de
trabalhos pesados. Comprimento da
cabeca: 89 mm, comprimento total: 255
mm, didmetro do batente: 30 mm

Unidade

36

R$ 32,00

R$ 1.152,00

72

Chave Catraca %" reversivel fabricado
em aco cromo vanadio, com extensor e
jogo de soquetes curtos (4-5- 5,5 -6-7-8-
10-11-12-13) e longos (6-7-8-10-11-12-
13)

Unidade

36

R$ 235,96

R$ 8.494,56

73

Parafusadeira elétrica a bateria com
bateria reserva, carregador bivolt,
maleta, rota¢des por minuto em alta O-
1.300 e em baixa 0-400, bateria de 14,4V
e 1.3Ah, Garantia: 12 meses (3 meses
de garantia legal por lei, contando a partir
da data de emisséo da Nota Fiscal de
Venda e 9 meses de garantia concedido
pelo fabricante contra defeito de
fabricacéo)

Unidade

37

R$ 466,60

R$ 17.264,20

74

Furadeira de impacto mandril 1/2"-13mm,
rotacdo sem carga 0-3.150rpm, 600
watts velocidade variavel e reversivel
com chave de mandril e maleta

Unidade

45

R$ 320,00

R$ 14.400,00

75

EXTENSAO CARRETEL 3 TOMADAS,
30 METROS Numero de tomadas:
3 tomadas tripolar
Extensdo do Cabo:

30 metros

Bitola do Cabo:
PP3 x1,00mm

Amperagem:

10A
- Bivolt

Carga maxima:
127V — 1400W
220V - 2400W"

Unidade

45

R$ 447,52

R$ 20.138,40
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76

Estilete profissional com Iamina de ago.
Medida minima: 18mm; comprimento
minimo: 16,5cm

Unidade

180

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 18,15

R$ 3.267,00

7

Trena de 5m Caixa com bot&o de trava
rapida para maior controle da medicéo e
retrocesso da fita; gancho especial zero
absoluto permite maior preciséo; fita
revestida de nylon; corpo bimaterial,
fabricado em abs amarelo, 6tima
resistente mecanica e excelente
visibilidade, e protecao emborrachada
aumentando a resisténcia contra
impactos; passivel de aferigdo e
calibracéo; classe 2; incluso presilha
para cinto, facilitando o transporte e
evitando a perda da ferramenta.

Unidade

180

R$ 15,52

R$ 2.793,60

78

Abracadeira plastica 3,6 x 200 mm, em
nylon, preto, resistente ao UV, Pacote
com 100 unidades

Unidade

450

R$ 18,72

R$ 8.424,00

79

Cabo elétrico flexivel, secdo nominal 2,5
mm2, para tensdes nominais até 450/750
V, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole,
encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis),
isolado com Policloreto de Vinila (PVC),
tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-
B), na cor preta. Que atenda os
requisitos das normas: ABNT NBR NM
247-3, ABNT NBR 13248, ABNT NBR
7289. Rolo com 100 metros

Rolo

90

R$ 169,00

R$ 15.210,00

80

Cabo elétrico flexivel, se¢do nominal 2,5
mm2, para tensdes nominais até 450/750
V, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole,
encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis),
isolado com Policloreto de Vinila (PVC),
tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-
B), na cor azul Que atenda os requisitos
das normas: ABNT NBR NM 247-3,
ABNT NBR 13248, ABNT NBR 7289.
Rolo com 100 metros

Rolo

20

R$ 182,42

R$ 16.417,80

81

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Cabo elétrico flexivel, secdo nominal 2,5
mma2, para tensdes nominais até 450/750
V, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole,
encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis),
isolado com Policloreto de Vinila (PVC),
tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-
B), na cor verde Que atenda os
requisitos das normas: ABNT NBR NM
247-3, ABNT NBR 13248, ABNT NBR

7289. Rolo com 100 metros
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82

Cabo solar: Se¢éo nominal 4 mm2.
Formado por fios de cobre estanhado,
témpera mole, encordoamento classe 5.
Isolagdo: LSHF - Composto poliolefinico
termofixo ndo halogenado com baixa
emissao de fumaca na cor vermelha,
com no minimo 2% de negro de fumo.

Cobertura: LSHF - Composto
poliolefinico termofixo ndo halogenado
com baixa emissao de fumaca, com
caracteristicas especiais quanto a nao-
propagacao, auto-extin¢gdo do fogo e com
no minimo 2% de negro de fumo para a
cor preta e com protegdo UV para as
demais cores. Na cor vermelha.
Temperaturas maximas no condutor: 120°

C em servigo continuo; 160°C em
sobrecarga; 250°C em curto-circuito.
Tenséo de trabalho: AC Uo/U = 600/1000
Volts; DC U = 1800 Volts. Aplicacao na

interligac&o entre os moédulos

fotovoltaicos (FV) e entre os modulos e
0s inversores, nos sistemas de geragéo
de energia fotovoltaica, conectados ou
ndo a rede de energia elétrica. Isolado e
coberto com materiais ndo halogenado,
com caracteristicas especiais quanto a
ndo propagacéo, autoextingdo do fogo e
baixa emissé@o de fumaga, livre de metais
pesados atendendo as diretivas RoHS
2000/53 CE e 2002/95 CE. Rolo com 100
metros

Rolo

42

R$ 709,06

R$ 29.780,52

83
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Cabo solar: Se¢do nominal 4 mm2.
Formado por fios de cobre estanhado,
témpera mole, encordoamento classe 5.
Isolagé@o: LSHF - Composto poliolefinico
termofixo ndo halogenado com baixa
emissao de fumaca na cor preta, com no
minimo 2% de negro de fumo. Cobertura:
LSHF - Composto poliolefinico termofixo
ndo halogenado com baixa emisséo de
fumacga, com caracteristicas especiais
quanto & ndo-propagacao, auto-extingdo
do fogo e com no minimo 2% de negro
de fumo para a cor preta e com protecao
UV para as demais cores. Na cor preta.
Temperaturas maximas no condutor: 120°

C em servigo continuo; 160°C em
sobrecarga; 250°C em curto-circuito.
Tenséo de trabalho: AC Uo/U = 600/1000
Volts; DC U = 1800 Volts. Aplicagao na
interligacao entre os modulos

fotovoltaicos (FV) e entre os modulos e
0s inversores, nos sistemas de geragéo
de energia fotovoltaica, conectados ou
ndo a rede de energia elétrica. Isolado e
coberto com materiais ndo halogenado,
com caracteristicas especiais quanto a
ndo propagacédo, autoextingdo do fogo e

Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
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Unidade

42

R$ 717,17

R$ 30.121,14
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baixa emissédo de fumaga, livre de metais
pesados atendendo as diretivas RoHS
2000/53 CE e 2002/95 CE. Rolo com 100
metros

Termo de Referéncia 78/2023

84

Par de Conector MC4 (macho e fémea):
IP67/68; 1000V; material de contato
cobre estanhado; salt spray tested IEC
60068-2-52; minimum current 30A.
Resisténcia ao tempo (protecdo UV e
umidade e intempéries), se¢do nominal
de cabos até 6 mmz2. Pacote com 10
pares

Pacote

600

R$ 183,38

R$ 110.028,00

85

Par de Conector MC4 multibranch: IP67
/68; 1000V; material de contato cobre
estanhado; salt spray tested IEC 60068-2-
52; minimum current 30A, Resisténcia ao

tempo (protecédo UV e umidade e
intempéries), secdo nominal de cabos

até 6 mmz2. Pacote com 10 pares

Pacote

60

R$ 936,52

R$ 56.191,20

86

Lampada fluorescente CC: Poténcia
15W, Tenséo: 12Vcc, Base: E27.

Unidade

150

R$ 18,00

R$ 2.700,00

87

Lampada LED: Poténcia 15W, Tenséo:
220V, Temperatura de Cor 6.500K

Branca, Fluxo Luminoso minimo: 1450
Im, Equivaléncia: Incandescente 150W,
Eficiéncia Energética minima: 98 Im/W,
Base: E27. Angulo de Abertura: 200°.
indice de Reprodugéo de Cor: >80. Fator
de Depreciacdo: 70%. Vida Mediana:

30.000 horas. Garantia: 1 Ano.
Dimensdes minimas 119 x 60mm.

Unidade

360

R$ 8,19

R$ 2.948,40

88

Terminal tubular ilhds sem silicone e sem
halogénio, com estanhagem galvanica,
2,5 mm2, pacote com 100 unidades

Pacote

45

R$ 24,27

R$ 1.092,15

89

Graxa: Aparéncia pasta na cor azul,
temperatura de trabalho -15°C até +100°
C, penetragéo trabalhada de 265 -

295mm, nao téxico, pacote com 500gr

Pacote

45

R$ 54,02

R$ 2.430,90

90

plastico ABS com visada tour; dimensdes

Bussola analégica com visada tour, em
plastico ABS e ajuste norte geografico.
Design moderno: composi¢éo/material

minimas aproximadas do produto em
(cm)—AxLxP:20x 11 x 2 cm; peso
liquido minimo aproximado do produto
(kg) 110g, garantia do fornecedor: 3
meses

Unidade

45

R$ 32,57

R$ 1.465,65
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Alicate amperimetro digital, Instrumento

Congelamento de leitura, Ajuste de zero

Amostragem minima: 3.0 vezes/segundo,
Bateria Fraca, Indicacéo de Sobrefaixa:

Automatico, Abertura da Garra minima:

(precisao especificada) / °C (ou melhor),

60°C, RH < 80%, Seguranca: De acordo
com a IEC61010-1 Categoria de Medida

1.5V LR44, Altitude: Operagéo abaixo de
2000m, Uso interno, Grau de Poluigéo: 2.

digital portétil de bolso com holster
protetor, LCD de 3 - 3/4 digitos,

e desligamento automatico, realiza
medidas de corrente AC e DC com
resolugdo maxima de 0.01A. Taxa de

Polaridade: Automética, Indicagdo de
OL, Data Hold, Desligamento

21mm, Mudanca de Faixa: Manual,
Coeficiente de Temperatura: 0.1 x

< 18°C ou > 28°C, Ambiente de
Operacéo: 0°C a 40°C, RH < 75%,
Ambiente de Armazenamento: -20°C a

11 300V, Alimentag&o: Duas baterias de

CORRENTE DC: Faixas: 40A, 200A,
Preciséo: + (3.0%+5D), Resolucéo: 0.01
A, 0.1A, Protecédo de Sobrecarga: 200A
AC RMS. CORRENTE AC: Faixas: 40A,
200A, Preciséo: + (2.5%+8D),

Resolucado: 0.01A, 0.1A, Resposta em
Frequéncia: 50Hz~60Hz, Protecao de
Sobrecarga: 200A AC RMS.

Unidade

20

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 138,84 | R$ 12.495,60

92

Medidor de angulo: Nivel Angular
Plastico com dimens6es minimas de 5 x
9 cm, utilizado para descobrir o &ngulo
ou nivelar através do angulo desejado;
com precisao de 0,5 graus ou menor;
rapidez no posicionamento; visor 360

graus; diametro minimo: 10,4 cm;
ponteiro de facil leitura com até 7,5 cm;
base (esquadro) com dimensdes

minimas: 7,5 x 8,5cm.

Unidade

20

R$ 22,13

R$ 1.991,70

Camera de imagem térmica Camera
termografica infravermelha Medicéo de
umidade Portétil 240x320
ScreenResolution 1089P Resolugéo
visual 300000P, Caracteristicas: Ampla
faixa de medicao de temperatura: -20 ~
380°C/-4~716 ° F. Conecte 0
computador por USB para verificar ou
baixar as imagens térmicas armazena no
termovisor. Camera de imagem térmica
em tempo real oferece 5 paletas de cores
diferentes para uma exibicdo mais
detalhada do alvo, cor da tinta, preto e
branco, cor do arco-iris, azul oceano,
vermelho ferro. Mostrar a deteccao
térmica e imagens de luz visivel em
resolugdo de 240 x 320, permitindo ao

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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usuério ver toda a gama de imagens
infravermelhas. Visor LCD digital com luz
de fundo, conveniente para ler mesmo no
ambiente escuro. Equipado com 5 modos
para ajustar a imagem mista de 0% a
100%. Especificagdes: Faixa de
medicdo: -20 ~380°C (-4 ~ 716 ° F)
Resolucao de imagem infravermelha: 33
* 33 (1089 pixels) Resolucéo da tela: 240
* 320 pixels Resolucéo de imagem
visual: 300.000 pixels Angulo de campo:
32 * 32 graus Melhor distancia de foco:
0,5 m Sensibilidade térmica: 0,15° C/
0,27 ° F Resposta espectral: 8-14pym
Emissividade: ajustavel de 0,1a 1,0
Paleta: cor de tinta, preto e branco, cor
do arco-iris, azul oceano, vermelho ferro
Frequéncia da imagem: 9HZ Modo de
foco: fixo Armazenamento: cartdo TF de
8GB Formato do arquivo: BMP
Desligamento auatico: 3 min, 5 min, 10
min s&@o opcionais Alimentado por: 4 *
LR6 AA e fonte USB Tamanho do item:
200 * 80 *50 mm /7,87 * 3,15 * 1,97 pol.
Peso do item: 203g Tamanho do pacote:
245 * 155 * 80 mm / 9,65 * 6,10 * 3,15
pol. Peso da embalagem: 6519 Lista de
embalagem: 1 * termovisor 1, cabo USB,
cartdo de memoria

Unidade

19

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 3.575,27

R$ 67.930,13

94
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Medidor de radiagdo solar portatil/
Solarimetro: faixa minima de medigdo da
radiacdo solar de 1W/m2 a 1300W/m2.
Faixa minima de indicagao da exposigao
energética de 1Wh/m2 a 500 kWh/mz2,
Frequéncia de medigdo maxima de 2s.
precisdo de 5% ou melhor, frequéncia de
amostragem 60Hz ou maior. Tempo de
medicdo continua minimo de 3 dias,
resultados devem ser salvos no
instrumento quando ele é desligado.
Temperatura de operagéo: de -10°C a
+50°C. Alimentacgéo por pilhas LR3-AAA.
Em conformidade com as diretivas
RoHS. Com elemento sensor composto
por uma célula solar com as seguintes
caracteristicas: resposta espectral de
400 a 1100 nm, sensibilidade nominal
100mV para 1000W/m2 ou melhor.
Correcéo da resposta do efeito cosseno
até 80°. Coeficiente de temperatura +0,
1%]/°C. area efetiva 1 cm?, temperatura
de operacéo de -30°C a +60°C,
hermeticamente selada, com filtro PMMA
para UV, célula de silicio policristalino,
corpo protetor em poliuretano,
comprimento do cabo de no minimo 1,25

m gue permita ser desconectado do
instrumento. Garantia: 12 meses (3
meses de garantia legal por lei, contando
a partir da data de emisséo da Nota

Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
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R$ 2.850,00
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Fiscal de Venda e 9 meses de garantia
concedido pelo fabricante contra defeito
de fabricacao)

Lampada fluorescente CC: Poténcia 9W, .
R 2 R$ 746,1
% Tens&o: 12Vcc, Base: E27. Unidade %0 $8.29 $746.10

Bateria estacionaria chumbo-acido com
filtro anti-chama, de 7Ah e 12V, livre de
manutencgédo, descarga em 20h (C20),
Vida util projetada superior a 4 anos,
garantia de 2 anos contra defeitos de
fabricac@o. Tampa selada evitando
escape de eletrolito para o exterior, Filtro
anti-chamas que permite o escape de
gases e impede a penetracéo de chamas
para o interior da bateria, Grade com liga
gg | de Chumbo-Calcio-Praa para menor Unidade 90 R$ 124,54 | R$ 11.208,60
perda de dgua e melhor durabilidade.
Design da grade radial e refor¢gado.
Placas espessas de alta densidade,
separadores de polietileno, em forma de
envelope. Caixa e tampa de polipropileno
de alta resisténcia a impactos, com
tampas seladas por fusdo do material,
sem possibilidade de apresentar
vazamentos. Indicador de teste para
visualizagdo das condicdes da bateria.
Terminal “L”, de chumbo.

Disjuntor bipolar 1000Vcc 16A Padréo: .
97 Unidad 180 R$ 65,01 R$ 11.701,80
IEC60947, IEC60898 nidade $ $

Bomba De Agua Solar Pressurizadora
Jato Forte 300I/h Bivolt / Bomba d'agua
solar alta pressdo 12V 60W Atributos do
Produto:
Tenséo (V): Bivolt 12V
Poténcia (W): 60
98 Vazdo (Lh): 300 Unidade 45 R$ 220,65 | R$9.929,25
Coluna D'agua (m): 40
Conexdes Entrada (mm): 7,94 (5/16™)
Conex6es Saida (mm): 7,94 (5/16™)
Dimensao Aprox. Produto (CxLxA|cm):
17x9,5x5,9
Peso Lig. Produto (Kg): 0,58
Presséo (Kpa): 800

Broca de ago carbono com 3 pontas
8mm € indicada para utilizagdo em
madeira e derivados.
Material da broca: Ago carbono
99 :: Diametro da broca: 8mm Unidade
:: Comprimento de corte da broca: 55mm
:: Comprimento total da broca: 90mm
:: Didmetro da haste da broca: 6mm
:: Indicada para madeira e derivados

20 R$ 5,53 R$ 497,70
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Perfil Barra Trilho Fixa, uso em Placa
Solar, 2,40 Metros de comprimento

Unidade

288

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 324,24

R$ 93.381,12

101

Terminal elétrico olhal, material cobre
eletrolitico, tipo pré-isolado,
revestimentopvc, aplicacéo instalagcdes
elétricas, diametro furo 5,2 mm, bitola
condutor 1,5-2,5 mm, terminal olhal

Unidade

3100

R$ 0,42

R$ 1.302,00

102

Alicate Automatico Ajustavel
Desencapador e Crimpador de Fios de 8
Pol. (203mm) 96-230

Unidade

20

R$ 142,73

R$ 12.845,70

103

Kit jogo de Chave de Fenda E Philips
Imantado 8 Pecas para eletricista

Unidade

20

R$ 77,32

R$ 6.958,80

104

Cabo elétrico flexivel, secdo nominal 1,5
mm2, para tensdes nominais até 450/750
V, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole,
encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis),
isolado com Policloreto de Vinila (PVC),
tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-
B), na cor preta. Que atenda os
requisitos das normas: ABNT NBR NM
247-3, ABNT NBR 13248, ABNT NBR
7289. Rolo com 100 metros

Unidade

270

R$ 108,41

R$ 29.270,70

105

Cabo elétrico flexivel, se¢cdo nominal 1,5
mm2, para tensdes nominais até 450/750
V, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole,
encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis),
isolado com Policloreto de Vinila (PVC),
tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-
B), na cor vermelho Que atenda os
requisitos das normas: ABNT NBR NM
247-3, ABNT NBR 13248, ABNT NBR
7289. Rolo com 100 metros

Unidade

270

R$ 128,60

R$ 34.722,00

106

Cabo elétrico flexivel, secdo nominal 1,5
mm2, para tensdes nominais até 450/750
V, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole,
encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis),
isolado com Policloreto de Vinila (PVC),
tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-
B), na cor verde Que atenda os
requisitos das normas: ABNT NBR NM
247-3, ABNT NBR 13248, ABNT NBR
7289. Rolo com 100 metros

Unidade

270

R$ 113,89

R$ 30.750,30

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Cabo elétrico flexivel, se¢cdo nominal 1,5
mm2, para tensdes nominais até 450/750
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V, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole,
encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis),
isolado com Policloreto de Vinila (PVC),
tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-
B), na cor azul Que atenda os requisitos
das normas: ABNT NBR NM 247-3,
ABNT NBR 13248, ABNT NBR 7289.
Rolo com 100 mestros

Unidade

270

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 130,87

R$ 35.334,90

108

Megbhmetro portatil: 3 tensdes de prova:
250 V - 500 V - 1.000 V;Tens&o continua,
negativa; Borne Guard; Temporizador
programavel; Ensaios "Passa / Nao
passa"; Medidor de resisténcias baixas e
continuidade; Voltimetro C.A./C.C. até
600 V - True RMS; Bateria recarregavel;
2 Pontas de prova; 1 Cabo para GUARD;
1 Fonte de alimentacéo; 1 Bolsa para
transporte.

Unidade

18

R$ 631,36

R$ 11.364,48

109

Fixador Grampo, aterramento clamp,
para uso em Painel Solar, pacote com 10
unidades

Pacote

54

R$ 98,70

R$ 5.329,80

110

Analisador de bateria digital: Compativel
com baterias de 6/12/24 VOLTS; Display
LCD e Impressora Térmica; Tensao de
entrada: 1.5 - 15V

Unidade

18

R$ 2.160,65

R$ 38.891,70

111

Fita isolante preta de 18 mm ou 19 mm
por 20 m, espessura de 0,13 a 0,15 mm,
temperatura maxima de trabalho de no
minimo 80° C, com certificacao:
ABNT NBR NM 60454-3.

Unidade

900

R$ 7,37

R$ 6.633,00

112

Disjuntor termomagnético monopolar,
fixac&o por trilho DIN, atenda & norma
NBR IEC 60947-2, tensao de operacado
nominal 220V, capacidade de interrupcéo
minima 5 kA, corrente nominal 10 A,
curva tipo B. Pacote com 10 unidades

Pacote

27

R$ 13,34

R$ 360,18

113

Disjuntor termomagnético monopolar,
fixac&o por trilho DIN, atenda & norma
NBR IEC 60947-2, tenséo de operacao
nominal até 440V, capacidade de
interrupgdo minima 3 kA, corrente
nominal 2 A, curva tipo C, pacote com 10
unidades

Pacote

27

R$ 23,43

R$ 632,61

114

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Disjuntor termomagnético monopolar,
fixagdo por trilho DIN, que atenda a
norma NBR |IEC 60947-2, tensdo de

operacao nominal até 440V, capacidade
de interrupgdo minima 3 kA, corrente
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nominal 4 A, curva tipo C, pacote com 10
unidades

Disjuntor termomagnético tripolar, fixacdo
por trilho DIN, que atenda a norma NBR
IEC 60947-2, tensdo de operacao
115 nominal até 440V, capacidade de Pacote 46 R$ 79,71 R$ 3.666,66
interrupcdo minima 5 kA, corrente
nominal 20 A, curva tipo B, pacote com
10 unidades

Multimetro digital 3 1/2 digitos.
Caracteristicas técnicas:
- Display: LCD 3 % digitos 2000
contagens
- Display inclinavel até 90°
- Taxa de amostragem: 2/3 vezes por
segundo
- Tensédo DC: 200mV, 2V, 20V, 200V,
1000V
- Resolucéo: 100mV, 1mV, 10mV,
100mv, 1V
- Precisdo: + 0,5% da leitura + 1 digito
- Tensdo AC: 200mV, 2V, 20V, 200V,
750V
- Resolucéo: 100mV, 1mV, 10mV,
100mv, 1V
- Precisédo: + 0,8% da leitura + 3 digitos
- Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A
- Resolucéo: 1pA, 10pA, 100pA, 10mA
- Preciséo bésica: + 1,3% da leitura + 1
digito
- Corrente AC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A
- Resolucéo: 1pA, 10pA, 100pA, 10mA
- Preciséo bésica: + 1,9% da leitura + 3
digitos
- Resisténcia: 200Q, 2KQ, 20KQ, 200KQ,
2MQ, 20MQ, 200MQ
- Resolucédo: 0,1Q, 1Q, 10Q, 100Q, 1kQ,
10kQ
116 - Preciséo bésica: + 1% da leitura + 2 Unidade 90 R$ 206,85 | R$ 18.616,50
digitos
- Capacitancia: 20nF, 200nF, 2mF,
20mF, 50mF
- Precisdo: £ 2,5% de leitura + 1 digito.
- Tempo de Resposta: 2 a 3 vezes por
segundo
- Zero automatico de medicdo de
capacitancia
- Botdo Hold: Congelamento de leitura
das escalas
- Teste de diodo, transistor (hFE) 0~1000
e continuidade audivel (Bip)
- Indicagéo de sobre escala: "1™
aparece no display
- Indicagdo automatica de polaridade
negativa
- Indicagao de bateria fraca
- Temperatura de Operacéo: 0 a 40°C
- Temperatura e umidade de
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armazenamento: -10° a 50°C / 75%
- Alimentag&o: 1 Bateria de 9V
- Dimens@es: 88 x 172 x 36mm
- Desligamento automatico
ACESSORIOS
1. Manual de Instrugdes;
2. Pontas de prova (par);
3. 1 bateriade 9 V.
Garantia: 6 meses

Termo de Referéncia 78/2023

117

Bateria recarregavel de 9 V, com
capacidade de no minimo 250 mAh e
validade de pelo menos 5 anos a contar
da data de entrega, pacote com 10
unidades

Pacote

46

R$ 373,37

R$ 17.175,02

118

Carregador de pilha e bateria de 9 V, AA,
AAA. Entrada AC: 100 - 240 V. Saida de
no minimo: AA - 2,4V x 2 (120 mA), AAA
-2,4Vx2(70mA), 9V -9V x2 (18 mA),
com plug compativel com o padréo de
tomadas brasileiro.

Unidade

50

R$ 53,56

R$ 2.678,00

119

Fusivel de vidro 200 mA/250 V, tamanho:
5x20 mm - Caixa com 100 unidades

Caixa

18

R$ 48,42

R$ 871,56

120

Fusivel de vidro 5 A/250 V, tamanho:
5x20 mm - Caixa com 100 unidades

Caixa

18

R$ 65,86

R$ 1.185,48

121

Resistor de 1 W e 10 ohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 54,26

R$ 976,68

122

Resistor de 1 W e 33 ohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 60,96

R$ 1.097,28

123

Resistor de 1 W e 100 ohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 59,01

R$ 1.062,18

124

Resistor de 1 W e 120 ohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 58,30

R$ 1.049,40

125

Resistor de 1 W e 270 ohms pacote com
50 unidades

Pacote

26

R$ 41,54

R$ 1.080,04

126

Resistor de 1 W e 220 ohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 55,99

R$ 1.007,82

127

Resistor de 1 W e 560 ohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 52,97

R$ 953,46
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128

Resistor de 1 W e 1 kohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

Termo de Referéncia 78/2023

R$ 57,34

R$ 1.032,12

129

Resistor de 1 W e 2,2 kohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 55,27

R$ 994,86

130

Resistor de 1 W e 10 kohms pacote com
50 unidades

Pacote

26

R$ 40,82

R$ 1.061,32

131

Resistor de 1 W e 22 kohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 53,98

R$ 971,64

132

Resistor de 1 W e 33 kohms pacote com
100 unidades

Pacote

18

R$ 62,73

R$ 1.129,14

133

Resistor de 1 W e 100 kohms pacote
com 50 unidades

Pacote

26

R$ 43,18

R$ 1.122,68

134

Resistor de 1/4 W e 220 kohms pacote
com 100 unidades

Pacote

18

R$ 34,64

R$ 623,52

135

Resistor de 1/4 W e 1 Mohms pacote
com 100 unidades

Pacote

18

R$ 47,90

R$ 862,20

136

Capacitor Eletrolitico 470uF , 50V pacote
com 50 unidades

Pacote

21

R$ 106,55

R$ 2.237,55

137

Capacitor Eletrolitico, 220 uF, 50 V
pacote com 50 unidades

Pacote

21

R$ 67,26

R$ 1.412,46

138

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Osciloscopio digital de 2 canais com
largura de banda minima de 100 MHz,
taxa de amostragem em tempo real
minima de 500 MSa/S e taxa de
amostragem equivalente a 50 GSa/s.
Canal de "trigger" externo. Tela de no
minimo 7 polegadas, botdes
retroiluminados. Profundidade de
memoria de 32kpts e faixa de
sensibilidade vertical de 2mV/div - 10V
[div, filtro digital integrado, funcéo de
gravador para armazenar dados de teste.
Hardware de contador de frequéncia de 6
digitos, andlise de FFT, mostra a
contagem em tempo real, interface: USB
Device, USB Host, LAN, Passa/Falha,
suportar protocolo USB-TMC e VXI-11 e
suporta comandos de controle remoto
SCPI. Garantia de no minimo 3 anos.
Acessorios: cabo de alimentacédo de
padréo brasileiro 2P+T, e ponta de prova
compativel com o oscildscépio.

Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
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Fonte de Alimentac&o Dupla DC
Regulavel com duas saidas ajustavéis e
uma fixa com display de 3 digitos.
Duas Saidas Variaveis: 0 ~ 30V, 0 ~ 3A
Saida Fixa: 5V - 3A
Ajuste de Tenséo e Corrente através de
potencidmetros de precisao
Indicadores (LED) de Operagéo
Possibilidade de operagéo continua
mesmo nas condi¢des de carga maxima
139 Circuito de protecdo de sobrecarga Unidade 9 R$ 2.303,90 | R$ 20.735,10
Altitude: 2000m (méax.)

Grau de Poluigdo: 2
Ambiente de Operagédo: 0 ~ 40°C, RH: <
80%

Ambiente de Armazenamento: -10 ~
70°C, RH: < 80%
Alimentacé@o Selecionavel: 110V/220V +
10% - 50/ 60Hz
Dimensdes: 165(A) x 265(L) x 360(P)mm
Peso Aprox.: 10kg"

Regulador de voltagem monofasico
/bifasico ou 220 V, 2A, 0,5 kVA.
CARACTERISTICAS:

- Condi¢des de trabalho:

- Temperatura ambiente -5 ~ +40°C.
- Nivel do mar ate 1000 mts.

- Umidade relativa 25°C ate 90%.

- Somente corrente alternada (Vca).
- Local isento de gases, vapor, sujeira,
produtos corrosivos ou inflamaveis.

- Local nivelado e sem vibracdes.

- Dimensdes: 135C x 130A x 120Lmm
- Peso aproximado: 3,4 kg.

- Capacidade: 0,5 KVA
- Fases: 1
- Temperatura Ambiente: -5° ~+40°C
- Frequéncia: 60 Hz
- Entrada: 220Vca + 10%

- Saida: 0-250Vca + 10%

- Corrente de Saida: 2A

140 Unidade 18 R$ 369,47 | R$ 6.650,46

Protoboard sem Solda. 830 Pontos.
Caracteristicas técnicas: ferramenta para
utilizac@o em projetos e testes em
experimentos de eletronica. A conexao
dos terminais dos componentes deve ser
feita nos soquetes do protoboard; devera
conter 830 furos; dois ou trés bornes
coloridos para conexéo de plug banana.
Furos: 830
Bornes de Alimentagéo: 3 — Va/ Vb/ Terra
Bitola do Fio: 0.3 ~ 0.8mm
Corrente Maxima: 5A RMS
141 Tensdo Maxima: 36V RMS Unidade 80 R$ 88,76 R$ 7.100,80
Base de aluminio
Placa de plastico ABS
Pés de Borracha
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Contatos de bronze fosforoso com banho
de niquel prata
Dimensdes da Base: 183 x 105 x 8mm
Dimensdes da Placa: 165 x 56 x 1.5mm
Peso: Aproximadamente 270g
Garantia: 06 meses
Modelo de referéncia: HK-P100 - HIKARI-
21N013

Filtro de linha 220V, plug/tomada 2P+T
padréo brasileiro, com no minimo 5
tomadas, com fusivel e interruptor,

capacidade de corrente: 10 A.

142 Unidade 90 R$ 58,87 R$ 5.298,30

Par de Cabos de conexao banana.
Caracteristicas técnicas: par de cabos de
1 metro de comprimento com conectores

banana de 4 mm macho sem isolagao
em ambas extremidades, nas cores
vermelho e preto. Revestimento dos
143 cabos em PVC de média flexibilidade; Par 270 R$ 41,91 | R$11.315,70
tenséo de isolagdo de 1000 V AC/DC,;
Corrente maxima sobre o condutor 16 A
/30 segundos; Resisténcia do cabo
menor do que 0,06 ohms (em cada
cabo). Modelo de referéncia Minipa MTL-
22.

Fonte de alimentagdo CC com tenséo de
saida de 12 V. Tensdo de entrada: bivolt
100~240VAC 50~60Hz com plug
144 compativel com o padréo de tomada Unidade 180 R$59,55 | R$10.719,00
brasileiro. Corrente de saida de no
minimo 1 A, com plug de saida P4 e
cabo de no minimo 50 cm.

Fusivel de vidro de 1 A/ 250 V, tamanho: .
145 | ustvetaevidrode famanno Caixa 18 R$ 66,95 | R$ 1.205,10
5x20 mm, caixa com 100 unidades

Porta fusivel para fusivel de vidro 5x20
mm 250 V, compativel com uma corrente
de pelo menos 2 A, modelo retangular
AS-06, pacote com 100 unidades

146 Pacote 18 R$ 95,51 R$ 1.719,18

fé lug P4 DC jack
147 Conector fémea para plug . Cjac Pacote 18 R$ 140,47 R$ 2.528,46
2,1 mm, pacote com 100 unidades

Alicate meia cana de bico reto, em ago

carbono, de tamanho de no maximo 5",

148 com cabo revestido, cabeca e Pacote 11 R$ 28,19 R$ 310,09

articulacdes lixadas, pacote com 10
unidades

Espaguete termo retratil 12,7 mm, 10

149
metros

Unidade 9 R$ 78,56 R$ 707,04
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150

Transformador bivolt 110/220 V para 9 +
9V, capacidade de corrente: 500 mA ou
superior

Unidade

90

R$ 73,75

R$ 6.637,50

151

Espaguete termo retratil 2,5 mm, 10
metros

Unidade

R$ 40,56

R$ 365,04

152

Barra sindal de polietileno, transparente,
para fios de 1,5 mmz, com 12 bornes

Unidade

180

R$ 45,80

R$ 8.244,00

153

Par de borne para plug Banana com
rosca nas cores vermelho e preto, fémea,
de 4 mm, com oito partes, com diametro
externo de 11 mm, didmetro interno de 4

mm, comprimento de 33 mm, corrente

maxima de 5 A, compativel com

ponteiras do tipo banana 4mm, com local

especifico para soldagem de cabos e
porcas para fixacéo, pacote com 25 pares

Pacote

45

R$ 183,21

R$ 8.244,45

154

Placa em MDF, comprimento: 2,75m,
Largura 1,85m, espessura 6mm,
acabamento em laminado melaminico,
cor branca, revestido em uma face

Unidade

180

R$ 276,05

R$ 49.689,00

155

Pé de Borracha n° 282. Diametro=10
mm, Altura=6 mm. Material: PVC ou
Polipropileno, caixa com 100 unidades

Caixa

45

R$ 169,54

R$ 7.629,30

156

Parafuso com rosca fixer/chipboard (para
MDF), cabega chata philips, 3mm de
diametro x 10 mm de comprimento, caixa
com 100 unidades

Caixa

190

R$ 38,48

R$ 7.311,20

157

Parafuso com rosca fixer/chipboard (para
MDF) para fixagdo de pés de borracha
ao MDF, cabeca chata philips, 4mm de

diametro x 12 mm de comprimento, caixa

com 100 unidades

Caixa

190

R$ 33,58

R$ 6.380,20

158

Abragadeira de nylon 2,5 x 100 mm, cor
preta ou transparente, pacote com 100
unidades

Pacote

450

R$ 28,03

R$ 12.613,50

159

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Ponta de prova passiva para osciloscopio
de 100 MHz, com as seguintes
especificagdes:

Banda de Frequéncia 1:1
DC~15MHz (+3dB)

Banda de Frequéncia 10:1
DC~100MHz (+3dB)
Impedancia de Entrada 1:1

Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
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1MQ//46pF
Impedéancia de Entrada 10:1 10MQ//15pF
Tensdo de Entrada Maxima: 600V (DC
ou pico AC) para 10:1
Categoria de Seguranca: CAT Il 600V
Comprimento: 1,2m

Inversor solar hibrido on + off grid
Monofésico:
Dados de Entrada do String FV:
Poténcia de entrada CC maxima (W):
6500
Tenséo de entrada fotovoltaica CC (V):
370 (125~500)
Faixa de operacéo do MPPT (V): 150-
425 Faixa de tensdo CC a Plena Carga:
300-425
N° de MPPT/ N° de Strings por MPPT : 2
1

Corrente Curto-Circuito FV (A): 13

Corrente Maxima de Curto-Circuito FV

(A): 17 ) R$
16 d 18 R$ 219.771,54
0 Dados de Saida CA: Unidade 12.209,53 $219 S
Saida nominal CA e poténcia UPS (W) -
5000

Poténcia maxima de saida CA (W): 5500
Tensao de saida: 220 V (monoféasico)
Frequéncia nominal: 60Hz
Corrente nominal de saida CA (A): 22.7
Corrente CA maxima (A) : 25
Maxima corrente de passagem CA (A): 35
Poténcia de pico (fora da rede): Dobro da
poténcia nominal, 10 S
Fator de poténcia : 50/60Hz; L/N/PE 220
(monofasico).

Tipo de Rede: Monoféasico
Garantia no minimo : 5 anos

Fixador Grampo Final, End clamp,
161 Ajustavel, para uso em Painel Solar Pacote 54 R$ 102,23 R$ 5.520,42

pacote com 6 unidades.

Bateria Solar de Litio, Tecnologia de Litio
Ferro Fostfato (LiFeP04 ou LFP), Tenséo
nominal igual a 48 V, Capacidade
nominal igual a 100 Ah, Energia 5.000
Wh, 6000 ciclos, Tipo Terminal: 1 Polo
M6 Positivo, 1 Polo M6 Negativo, Tenséo
de Operacgéo: 41,5V - 54V, Tenséo de
Carga: 53,4V - 54,0V, Corrente max. de
recarga: 50A, Corrente max. de descarga

continua: 100A, Corrente méax. de . R$

descarga: 200A (por 2 segundos), Unidade 20 12.920,98 R$ 258.419,60
Tenséao de corte: 41,5V, Vida util ciclica

90% DoD: 3500 ciclos, Eciéncia de
recarga: 98%, Temperatura de operacao:
descarga -20°C - 55°C, Recarga: 0°C -
55°C, Temperatura de armazenamento:

-20°C - 55°C, Tempo de
armazenamento: 12 meses a 20°C,

162
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Garantia: 5 anos, indice de Protec&o:
IP20

1.1.1 As etimativas de consumo individualizadas, do 6érgdo gerenciador e 6rgdo(s) e entidade(s) participante(s)
encontram-se disponiveis no Anexo I-A, do presente Termo de Referéncia.

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de
2021.

1.4. Omissis!?

1Subitem suprimido com base no inciso II, do art. 95, da Lei n.° 14.133/2021

2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023/2024, conforme detalhamento a seguir:

2.2.1 Campus Jodo Pessoa (2024):

I) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000011/2024

IT) Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023

IIT) Id do item no PCA: 517

IV) Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

V) Identificador da Futura Contratacdo: 158469-90101/2023
2.2.2 Campus Patos (2024):

I) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000012/2024

IT) Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023

I1T) Id do item no PCA: 69

IV) Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

V) Identificador da Futura Contratacdo: 158470-90040/2023
2.2.3 Campus Esperanca (2024):

I) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000004/2024

IT) Data de publicagdo no PNCP: 19/05/2023

IIT) Id do item no PCA: 81

IV) Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS
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V) Identificador da Futura Contratagdo: 155893-90054/2023
2.2.4 Campus Cajazeiras (2023):

I) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000010/2023

IT) Data de publicagdo no PNCP: 19/05/2023

I11) Id do item no PCA: 257

IV) Classe/Grupo: 9999 — Itens Diversos

V) Identificador da Futura Contratagdo: 158280-90042/2023
2.2.5 Campus Santa Rita (2024):

I) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000003/2024

II) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

I11) Id do item no PCA: 152

IV) Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

V) Identificador da Futura Contratagdo: 155892-90021/2023
2.2.6 Campus Guarabira (2023):

I) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000001/2023

II) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

I1T) Id do item no PCA: 67

IV) Classe/Grupo: 6117

V) Identificador da Futura Contratacdo: 154868-90049/2023
2.2.7 Campus Picui (2024):

I) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000017/2024

IT) Data de publicacdo no PNCP: 06/11/2023

I1T) Id do item no PCA: 1

IV) Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

V) Identificador da Futura Contratagdo: 158473-90001/2023
2.2.8 Campus Campina Grande (2023):

) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000011/2023

IT) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

I1T) Id do item no PCA: 50

IV) Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

V) Identificador da Futura Contratagdo: 158281-90035/2023
2.2.9 Campus Santa Luzia (2023):

I) ID PCA no PNCP: 10783898000175-0-000007/2023

IT) Data de publicagdo no PNCP: 19/05/2023
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I11) Id do item no PCA: 505
IV) Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

V) Identificador da Futura Contratagdo: 156690-90026/2023

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratacdo, conforme consubstanciado em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, abrangem
0 seguinte:

4.1.1. Em sujeicdo as normas técnicas, os materiais devem atender aos requisitos minimos de utilidade, resisténcia e
seguranca e atender as normas técnicas aplicaveis ao objeto e divulgadas por 6rgédos oficiais competentes.

4.1.2. Para o fornecimento dos materiais, objeto deste estudo técnico preliminar, a contratada devera observar, no que
couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instru¢do Normativa n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdao — SLTI/MPOG.

4.1.3. A contratada devera entregar o material, quando da solicitacdo da Contratante, em remessa tinica, nos enderecos
especificados no instrumento convocatério;

4.1.4. A contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagao
especifica sobre a qualidade e especificagdo dos materiais que serdo entregues

4.1.5. A contratada devera fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado
para nenhuma outra empresa ou institui¢ao de qualquer natureza;

4.1.6. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

4.1.7. A proposta da contratada devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal. Devera ainda conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia, para fins de pagamento;

4.1.8. Ndo haverd exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacdo.

4.1.9. A empresa devera apresentar material constituido e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes
da Lei n° 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovagoes oficiais, além de atentar para as
exigéncias da Politica de Residuos Sélidos.

4.1.10. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
vinculam a Contratada.

Sustentabilidade:

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
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4.2.1. Os itens, objeto desta contratagdo, cuja atividade de fabricacdo ou industrializagdo é enquadrada no Anexo I da
Instrucdo Normativa IBAMA n° 13/2021, s6 sera admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981.

Subcontratacao

4.3. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.4. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar e a seguir:

4.4.1 Nao héa complexidade e vultuosidade na presente licitacdo, ndo comprometendo o cumprimento das obrigagdes;

4.4.2 A onerosidade em torno da prépria exigéncia de garantia, como regra, representa um valor que seria agregado as
propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigéncia seriam repassados a prépria Administracdo
contratante. Portanto, essa exigéncia vai de encontro a economicidade da contratagao.

4.4.3. A exigéncia da garantia, por conta desses fatores, pode representar diminuicdo do universo de interessados e ao
carater competitivo do certame.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicées de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados da data de envio da Nota de Empenho, em remessa tnica.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 10
(dez) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito
e forca maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues nos seguintes enderecos:

5.3.1 Campus Joao Pessoa: Av. Primeiro de Maio, 720 - Jaguaribe - CEP 58.015-430 - Jodo Pessoa/PB, em horario de
expediente da Coordenacdo de Materiais e Recursos Patrimoniais, das 08h as 12h e das 13h as 17h, previamente
agendado através do e-mail: almoxarifado.jpa@ifpb.edu.br | Telefone: (83) 3612-1239/1240.

5.3.2 Campus Cajazeiras: Rua José Ant6nio da Silva, 300, Bairro Jardim Odsis, Cajazeiras/PB - CEP: 58900-000, das
07h as 17h, em dias uteis, previamente agendado através do e-mail almoxarifado.cajazeiras@ifpb.edu.br.

5.3.3 Campus Guarabira: Rua Professor Carlos Leonardo Arcoverde, s/n, Km 02, BR PB 057, Guarabira/PB, CEP:
58200-000, das 08 as 12h e das 13 as 17h, previamente agendado através do e-mail: compras.gb@ifpb.edu.br.

5.3.4 Campus Patos: Acesso Rodovia PB 110, s/n, Alto do Tubiba - Patos/PB - CEP: 58700-000, das 07h as 17h, em
dias uteis, previamente agendado através do e-mail licitacao.patos@ifpb.edu.br

5.3.5 Campus Picui: Acesso a Rodovia PB 151, s/n, Picui/PB - CEP: 58187-000, das 07h as 17h, em dias uteis,
previamente agendado através do e-mail compras.picui@ifpb.edu.br.

5.3.6 Campus Esperanca: PB 121, S/N, Esperanga - PB,CEP: 58135-000, das 07h as 17h, em dias tteis, previamente
agendado através do telefone (83) 99126-5817.

5.3.7 Campus Santa Luzia: Avenida Professora Dorinha Eugénio, SN, Bairro: Cidade Universitaria, Santa Luzia - PB.
CEP: 58600-000, das 07h as 17h, em dias uteis, previamente agendado através do telefone (83) 99862-1074 ou e-mail
campus.sl@ifpb.edu.br.
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5.3.8 Campus Campina Grande: Avenida Tranquilino Coelho Lemos, 671 - Bairro Dinamérica - Campina Grande -
PB, CEP: 58.432-300, das 07h as 17h, em dias tteis, previamente agendado através do telefone (83) 2102.6200.

5.3.9 Campus Santa Rita: BR 230, KM 42, S/N, Bairro Popular - Santa Rita/PB - CEP: 58301-645, das 07h as 17h, em
dias uteis, previamente agendado através do e-mail leonardo.soares@ifpb.edu.br.

5.4. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo poderd ser inferior a 80% (oitenta por cento) do
prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica
5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.6. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

5.7. A garantia abrange a realizacdo da manutengdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.8. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corregcdes necessarias.

5.9. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.

5.10. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparagao ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo
de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pelo
Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.11. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.12. Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos reparos.

5.13. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentagdo de
justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.14. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

5.15. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a correcdo
da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII

).

Fiscalizacdao Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, 0o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, TV).

6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).
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6.12. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato deverd enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumdria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente pela Administracdo, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso IT do art. 75 da Lei
n°® 14.133, de 2021, o prazo méaximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias tuteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servi¢co nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.
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7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s
a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverad ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUGCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Néo havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias titeis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicacio do indice IPCA (indice de Precos ao Consumidor
Amplo) de correcdo monetdria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
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7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24. £ admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.24.1. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovacgdo do contratante.

7.25. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebracado de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administragdo. (INSTRUGAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE
2020 e Anexos)

7.28. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto sera integral conforme demanda do érgao participante.
Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatoério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrério, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo como produtor rural
pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;
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8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissao da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratagdo.

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.30. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdao de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado.

8.30.1. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas:

8.30.1.1. No minimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito piblico ou
privado que comprove que a empresa licitante ja forneceu bens compativeis com o objeto dessa licitacdo a um
quantitativo de 10% (dez por cento) da quantidade total do bem licitado pretendido ou similar;

8.30.1.2. A licitante poderd apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar necessarios, para
comprovar que ja desempenhou objeto semelhante ao deste instrumento.

8.30.1.3. Os atestados deverdo possuir informacdes suficientes para qualificar e quantificar o fornecimento do
objeto.

8.30.2. Ser4 admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

8.30.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.30.4. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.31. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:
8.31.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o

contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.31.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;
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8.31.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao do servico;

8.31.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.31.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.31.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

8.31.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.928.230,66
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATA(;AO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.928.230,66 (dois milhdes, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta
reais e sessenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela do item 1.

10. Adequacdo orcamentaria

10. Néo se aplica.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALEXSANDRO RIBEIRO DE MELO

Membro da comissdo de contratagdo

RHENAN WEBER BORGES VARELA

Membro da comissdo de contratagdo
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